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SolidWorks 软件 以 参数 化 特征 造型 为 基础 ， 具 有 功能 强大 、 易 学 、 易 用 等 特点 ， 极 大 
地 提高 了 机 械 设 计 工 程 师 的 设计 效率 和 设计 质量 ， 并 成 为 主流 三 维 CAD 软件 市 场 的 标准 ， 
是 目前 最 优秀 的 三 维 CAD 软件 之 一 。 其 最 新 版 本 SolidWorks 2014 中 文 版 针对 设计 中 的 多 
项 功能 进行 了 大 量 补充 和 更 新 ， 使 设计 过 程 更 加 便捷 。 

本 书 主要 内 容 包 括 以 下 部 分 : 

1) 简要 介绍 SolidWorks 软件 基础 知识 ， 特 别 编制 了 工具 命令 字典 。 

2) 草图 绘制 ， 讲 解 2D 草图 的 绘制 和 修改 方法 。 
3D 建 模 ， 讲 解 SolidWorks 软件 大 部 分 的 特征 建 模 命令 。 
装配 体 设 计 ， 讲 解 由 零件 建立 装配 体 的 方法 和 过 程 。 
工程 图 设计 ， 讲 解 制作 符合 国标 的 工程 图 的 方法 和 过 程 。 
仿真 分 析 ， 讲 解 有 限 元 分 析 、 公 差分 析 、 成 本 分 析 及 制造 对 环境 的 影响 。 
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软件 概述 


本 章 首先 对 SolidWorks 软件 的 背景 及 其 主要 设计 特点 进行 简要 介绍 ， 让 读者 对 该 软件 
有 个 大 致 的 认识 。 


1.1.1 软件 历史 沿革 


20 世纪 90 年 代 初 ， 国 际 微型 计算 机 (简称 微机 市场 发 生 了 根本 性 的 变化 ， 微 机 性 能 
大 幅 提 高 ， 而 价格 一 路 下 滑 ， 微 机 车 越 的 性 能 足以 运行 三 维 CAD 软件 。 为 了 开发 当时 处 于 
世界 空白 的 基于 微机 平台 的 三 维 CAD 系统 ，1993 年 ，PTC 公司 的 技术 副 总 裁 与 CV 公司 的 
副 总 裁 成 立 了 SolidWorks 公司 ， 并 于 1995 年 成 功 推 出 了 SolidWorks 软件 。 在 SolidWorks 
软件 的 促 动 下 ，1998 年 开始 ， 国 内 外 陆续 推出 了 相关 软件 ; 原来 运行 在 UNIX 操作 系统 的 
工作 站 CAD 软件 ， 也 在 1999 年 ， 将 其 程序 移植 到 Windows 操作 系统 中 。 

SolidWorks 采用 的 是 智能 化 的 参 变 量 式 设计 理念 以 及 Microsoft Windows 图 形 化 用 户 
界面 ， 具 有 表现 卓越 的 几何 造型 和 分 析 功 能 ， 操 作 灵 活 ， 运 行 速 度 快 ， 设计 过 程 简单 、 便 
捷 ， 被 业界 称 为 “三 维 机 械 设计 方案 的 领先 者 ”， 受 到 广大 用 户 的 青睐 ， 在 机 械 制 图 和 结构 
设计 领域 已 经 成 为 三 维 CAD 设计 的 主流 软件 。 利 用 SolidWorks， 设 计 师 和 工程 师 们 可 以 更 
有 效 地 为 产品 建 模 以 及 模拟 整个 工程 系统 ， 加 速 产品 的 设计 和 生产 周期 ， 从 而 完成 更 加 富有 
创意 的 产品 制造 。 


1.1.2 主要 特点 
































SolidWorks 是 一 款 参 变量 式 CAD 设计 软件 。 所 谓 参 变量 式 设计 ， 是 将 零件 尺寸 的 设计 
用 参数 描述 ， 在 设计 修改 的 过 程 中 通过 修改 参数 的 数值 改变 零件 的 外 形 。 

SolidWorks 在 3D 设计 中 的 特点 如 下 : 

。 SolidWorks 提供 了 一 整套 完整 的 动态 界面 和 鼠标 拖 动 控制 。“ 全 动感 的 ”的 用 户 界面 
减少 了 设计 步骤 ,减少 了 多 余 的 对 话 框 ， 从 而 避免 了 界面 的 零乱 。 

。 用 SolidWorks 资源 管理 器 可 以 方便 地 管理 CAD 文件 ，SolidWorks 资源 管理 器 是 一 
个 与 Windows 资源 管理 器 类 似 的 CAD 文件 管理 器 。 

。 配置 管理 是 SolidWorks 软件 体系 结构 中 非常 独特 的 一 部 分 ， 它 涉及 零件 设计 、 装 配 
设计 和 工程 图 。 配 置 管 理 能 够 在 一 个 CAD 文档 中 ， 通 过 对 不 同 参 数 的 变换 和 组 合 ， 派 生出 
不 同 的 零件 或 装配 体 。 

。 通过 eDrawings 方便 地 共享 CAD 文件 : eDrawings 是 一 种 极度 压缩 的 、 可 通过 电子 
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邮件 发 送 的 、 自 行 解压 和 浏览 的 特殊 软件 。 
。 人 饭 金 设计 工具 : 可 以 使 用 折 钱 、 折 弯 、 法 兰 、 切 口 、 斜 接 、 放 样 的 折 弯 、 绘 制 的 折 
裙 边 等 工具 从 头 创 建 饭 金 零件 。 
。 焊 件 设 计 : 绘制 框架 的 布局 草图 ， 并 选择 焊 件 轮廓 ，SolidWorks 将 自动 生成 3D 焊 
件 设计 。 























。 模具 设计 工具 : 使 用 SolidWorks 时 ， 可 以 导入 IGES、STEP、Parasolid@ 、ACIS@ 
和 其 他 格式 的 零件 几何 体 来 开始 进行 模具 设计 。 利 用 一 整套 工具 和 检查 功能 来 创建 、 验 证 和 
执行 模具 设计 ， 可 以 减少 制造 错误 ， 加 速 型 芯 和 型 腔 、 装 配 体 特征 以 及 层 缘 和 贴 模特 征 的 


设计 。 









































。 装配 体 建 模 : 当 创 建 装配 体 时 ， 可 以 通过 选取 各 个 曲面 、 边 线 、 曲 线 和 顶点 来 配合 
零 部 件 ， 创 建 零 部 件 间 的 机 械 关 系 ;， 进行 干涉 、 碰 撞 和 和 孔 对 齐 检查 ; 在 滑轮 和 链 轮 运动 间 建 
立 关 联 。 
。 仿真 装配 体 运动 : 只 需 单 击 和 拖 动 零 部 件 ， 即 可 检查 装配 体 运动 情况 是 否 正 常 ， 
及 是 否 存在 碰撞 。 
。 零件 验证 : SolidWorks Simulation 工具 能 帮助 新 用 户 和 专家 确保 其 设计 具有 耐用 性 、 
安全 性 和 可 制造 性 。 
。 标准 零件 库 : 过 SolidWorks Toolbox、SolidWorks Design ClipArt 和 3D Content 
Central， ms 
。 有 照片 级 泻 染 : 使 用 PhotoView 360 来 利用 SolidWorks 3D 模型 进行 演示 或 虚拟 及 生 
成 图 片 。 
。 步 路 系统 : 可 使 用 SolidWorks Routing 自动 处 理 和 加 速 管 简 、 管 道 、 电 力 电 绕 、 缆 
束 和 电力 导管 的 设计 过 程 。 


1.1.3 操作 界面 基本 功能 


SolidWorks 2014 用 户 界面 包括 菜单 栏 、 工 具 栏 、 状 态 栏 、 图 形 区 域 、 管 理 区 域 以 及 任 
务 窗 格 。 菜 单 栏 包含 了 所 有 SolidWorks 命令 ,工具 栏 可 根据 文件 类 型 (零件 、 装 配 体 、 工 
程 图 ) 来 调整 、 放 置 并 设 定 其 显示 状态 ， 而 SolidWorks 窗口 底部 的 状态 栏 则 可 以 提供 设计 
人 员 正 在 执行 的 有 关 功 能 的 信息 ， 操 作 界 面 如 图 1-1 所 示 。 

1. 菜单 栏 

对 应 于 不 同 的 工作 环境 ，SolidWorks 中 相应 的 菜单 以 及 其 中 的 选项 会 有 所 不 同 。 当 进 
行 一 定 任务 操作 时 ， 不 起 作用 的 菜单 命令 会 临时 变 灰 ， 此 时 将 无 法 应 用 该 菜单 命令 。 以 【和 窗 
口 〗】 荣 单 为 例 ， 选 择 【 和 窗口 】 | 【 视 口 〗 菜 单 命令 ,选择 【四 视图 】， 如 图 1-2 所 示 ， 此 时 
视图 切换 为 四 视 口 查看 模型 ， 如 图 1- 3 所 示 。 

2. 工具 栏 

SolidWorks 2014 工具 栏 包括 标准 主 工具 栏 和 自 定义 工具 栏 两 部 分 。 其 中 【前 导 视 图 工 
具 】 工具 栏 以 固定 工具 栏 的 形式 显示 在 绘图 区 域 的 正中 上 方 ， 如 图 1-4 所 示 。 

1) 自 定义 工具 栏 的 启用 方法 为 ， 选 择 菜 单 栏 中 的 [视图 】 【工具 栏 】 菜 单 命令 ， 或 者 在 
视图 工具 栏 中 单 击 鼠 标 右键 ,将 显示 【工具 栏 】 菜 单项 ， 如 图 1-5 所 示 。 

从 图 中 可 以 看 到 ，SolidWorks 2014 提供 了 多 种 工具 栏 ， 方便 软件 的 使 用 。 打 开 某 个 工 
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中 成 为 浮动 工具 栏 ， 如 图 1-6 所 示 。 








图 1-2 多 视 口 选择 


具 栏 【参考 几何 体 】 工 具 栏 )， 它 有 可 能 默认 排放 在 主 窗口 的 边缘 ,可 以 拖 动 它 到 图 形 区 域 


在 使 用 工具 栏 或 是 工具 栏 中 的 命令 时 ， 当 指针 移动 到 工具 栏 中 的 图 标 附 近 ， 会 弹出 一 个 
消息 提示 窗口 来 显示 该 工具 的 名 称 及 相应 的 功能 ， 如 图 1-7 所 示 ， 显 示 一 段 时 间 后 ， 该 内 容 





提示 会 自动 消失 。 
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图 1-6 【参考 几何 体 】 工 具 栏 
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图 1-5 【工具 栏 】 菜 单项 图 1-7 息 提 示 
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2) Command Manager 是 一 个 上 下 文 相 关 工 具 栏 ， 它 可 以 根据 要 使 用 的 工具 栏 进 行动 
态 更 新 ， 默 认 情 况 下 ， 它 根据 文档 类 型 徐 入 相应 的 工具 栏 。Command Manager 下 面 有 4 个 
不 同 的 选项 卡 :【 特 征 】 了 【草图 】 了 【评估 】 和 【DimXpert】， 如 图 1-8 所 示 。 
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图 1-8 Command Manager 工具 栏 











“ 【特征 】【 草 图】 选项 卡 提 供 特 征 、 草 图 的 有 关 命 令 。 

。【 评 估 】 选 项 卡 提供 测量 、 检 查 、 分 析 等 命令 和 在 【插件 】 选 择 框 中 的 有 关 插 件 。 

。【DimXpert】 选 项 卡 提 供 有 关 尺 寸 、 公 差 等 方面 的 命令 。 

3. 状态 栏 

状态 栏 位 于 图 形 区 域 底部 ， 提 供 关 于 当前 正在 窗口 中 编辑 的 内 容 的 状态 ， 以 及 指针 位 置 
坐标 、 草 图 状态 等 信息 内 容 ， 如 图 1-9 所 示 。 


60.57mm 17.58mm ”0mm 完全 定 尺 正在 编辑 : 草图 1 ”局 
图 1-9 状态 栏 





















































状态 栏 中 典型 的 信息 如 下 : 


* 冉 【 重 建 模型 】 图标， 表示 在 更 改 了 章 图 或 零件 而 需要 重建 模型 时 ， 
会 显示 在 状态 栏 中 。 
”草图 状态 ， 在 编辑 草图 过 程 中 ， 状 态 栏 会 出 现 5 种 状态 : 完全 定义 、 过 定义 、 欠 定 
义 、 没 有 找到 解 、 发 现 无 效 的 解 。 在 零件 完成 之 前 ， 最 好 完全 定义 草图 。 
， 国 【快速 提示 帮助 】 图 标 ， 它 会 根据 SolidWorks 的 当前 模式 给 出 提示 和 选项 ， 十 
分 方便 快捷 ， 对 于 初学 者 来 说 很 有 用 。 
管理 区 域 
在 文件 窗口 的 左 侧 为 SolidWorks 文件 的 管理 区 域 ， 也 称 为 左 侧 区 域 ， 如 图 1- 10 所 示 。 


管理 区 域 包 括 钨 特征 管理 器 设计 树 、 国 属性 管理 器 (Property Manager) 、 俩 配置 管 


理 句 (Configuration Manager)、 各 标 注 专家 管理 器 (DimXpert Manager) 和 国外 观 管理 
句 (Display Manager)。 

5. 确认 角落 

确认 角落 位 于 视图 窗口 的 右上 角 ， 点 出 效果 如 图 1-11 所 示 。 利 用 确认 角落 可 以 接受 或 
取消 相应 的 草图 绘制 和 特征 操作 。 
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图 1-10 管理 区 域 图 1-11 确认 角落 











。 当 进行 草图 绘制 时 ， 可 以 单 击 确认 角落 
里 的 E9 【退出 草图 】 图 标 来 结束 并 接受 草图 给 
制 ， 也 可 以 单 击 钱 【删除 草图 】 图 标 来 放弃 草 
图 的 更 改 。 
。 当 进行 特征 造型 时 ， 可 以 单 击 确认 角落 
里 的 SG 【退出 草图 】 图 标 来 结束 并 接受 特征 造 
型 ， 也 可 以 单 击 锣 【删除 草图 】 图 标 来 放弃 特 
正 造型 操作 。 

6. 任务 窗 格 

图 形 区 域 右 侧 的 任务 窗 格 是 与 管理 Solid- 
Works 文件 有 关 的 一 个 工作 窗口 ， 任 务 窗 格 带 
有 SolidWorks 资源 、 设 计 库 和 文件 探索 器 等 标 
签 ， 如 图 1-12 所 示 。 通 过 任务 窗 格 ， 用 户 可 以 
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solidwWorks 工 且 
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查找 和 使 用 SolidWorks 文件 。 


1.1.4 Feature Manager 设计 树 





Feature Manager 设计 树 位 于 SolidWorks 
窗口 的 左 侧 ， 是 SolidWorks 软件 窗口 中 比较 常 





Di 本 wwDFKES Rx 
性 能 基准 测 | 
比较 我 的 评分 
襄 夏 制 设置 向 导 





用 的 部 分 ， 如 图 1-13 所 示 。 它 提供 了 激活 的 零 
件 、 装 配 体 或 工程 图 的 大 纲 视图 ， 从 而 可 以 很 
方便 地 查看 模型 或 装配 体 的 构造 情况 ， 或 者 查 




















看 工程 图 中 的 不 同 图 纸 和 视图 。 B Beta Home 
Feature Manager 设计 树 用 来 组 织 和 记录 模 于 beta 论坛 

型 中 的 各 个 要 素 及 要 素 之 间 的 参数 信息 和 相互 二 报告 Beta 问题 

关系 ， 以 及 模型 、 特 征 和 零件 之 间 的 约束 关系 国 seta 要 闻 

等 ， 几乎 包含 了 所 有 设计 信息 。 >» lidaorks 2014 Bet Sr cf the 
Feature Manager 设计 树 主要 有 以 下 几 种 WEek bug win. 





> Final wask cf BE 
功 He 。 3 old Works 2014 BeEt Star oft the 


OO | list now aua 刘 be 
过 在 模型 中 选择 其 名 称 来 选择 特征 、 草 图 、 基 - 
准 面 及 基准 轴 。SolidWorks 在 这 一 项 中 的 很 多 
功能 与 Window 操作 界面 类 似 ， 如 在 选择 的 同 
时 按 住 Shift 键 可 以 选取 多 个 连续 项 目 ， 在 选择 的 同时 按 住 Ctrl 键 可 以 选取 非 连续 项 目 。 

2) 确认 和 更 改 特征 的 生成 顺序 : 在 Feature Manager 设计 树 中 利用 拖 动 项 目 可 以 重新 
调整 特征 的 生成 顺序 ， 这 将 更 改 重 建 模 型 时 特征 重建 的 顺序 。 

3) 通过 双击 特征 的 名 称 可 以 显示 特征 的 尺寸 。 

4) 如 要 更 改 项 目的 名 称 ， 在 名 称 上 缓慢 单 击 两 次 以 选择 该 名 称 ， 然 后 输入 新 的 名 称 

















图 1-12 任务 窗 格 
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即 可 。 

5) 在 装配 零件 时 压缩 和 解除 压缩 零件 特征 和 装配 体 零 部 件 是 很 常用 的 。 同 样 ， 如 要 选 
择 多 个 特征 ， 请 在 选择 的 时 候 按 住 Ctrl 键 。 

6) 用 鼠标 右键 单 击 清单 中 的 特征 ， 然 后 选择 父子 关系 ， 以 便 查看 父子 关系 。 

7) 单 击 右键 ， 在 树 显 示 里 还 可 显示 如 下 项 目 : 特征 说 明 、 零 部 件 说 明 、 零 部 件 配置 名 
陈 、 零 部 件 配置 说 明 等 。 

Feature Manager 设计 树 提 供 下 列 文件 夹 和 工具 : 

1) 使 用 “退回 控制 棒 ” 暂 时 将 模型 退回 到 早期 状态 ， 如 图 1- 14 所 示 。 
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可 使 用 Feature Manager 退回 控制 棒 或 快捷 菜单 来 临时 退回 到 早期 状态 。 当 模型 处 于 退 
回 控制 状态 时 ， 可 以 增加 新 的 特征 或 编辑 已 有 的 特征 。 可 在 退回 控制 棒 位 于 任何 地 方 时 保存 
模型 。 当 再 次 打开 文档 时 ， 可 使 用 退回 命令 并 从 所 保存 的 位 置 拖 动 控制 棒 。 
2) 通过 用 鼠标 右键 单 击 回 方 程式 文件 夹 并 选择 所 需 操作 来 添加 、 编 辑 或 删除 方程 式 。 
3) 通过 用 鼠标 右键 单 击 A 注解 文件 夹 来 控制 尺寸 和 注解 的 显示 。 
4) 记录 设计 日 志 并 添加 附加 件 到 g 侣 设计 活页 夹 文件 夹 中 ， 
5) 通过 用 鼠标 右键 单 击 $= 材 质 图 标 来 添加 或 修改 应 用 到 零件 的 材质 。 
6) 查阅 文档 在 | 吕 实 体 文件 夹 中 所 包含 的 所 有 实体 。 




























































































7) 查阅 文档 在 [加 曲面 实体 文件 夹 中 所 包含 的 所 有 曲面 实体 。 
8) 查阅 较 基 准 面 、 图 基准 轴 以 及 插入 的 器 零 件 的 草图 。 


9) 添加 自己 的 自 定 义 文件 夹 ， 并 将 特征 拖 动 到 文件 夹 以 减 小 Feature Manager 设计 树 
的 长 度 。 

10) 在 图 形 区 域 中 从 弹出 的 Feature Manager 设计 树 查 阅 并 进行 操作 ， 而 左 窗 格 中 有 
Property Manager 出 现 。 

11) 通过 选择 左 侧 窗 格 顶部 的 标签 ， 可 以 在 Feature Manager 设计 树 、Property Man- 
ager、Configuration Manager、DimXpert Manager 及 插件 标签 之 间 切 换 ， 如 图 1- 15 所 示 。 
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12) 知 想 切换 Feature Manager 设计 树 的 显示 状 
， 按 F9 或 单 击 视图 、Feature Manager 树 区 域 ， 此 
方法 在 全 屏 模 式 中 尤其 有 用 。 图 1-15 切换 标签 


1.1.5 鼠标 常用 方法 


鼠标 在 SolidWorks 软件 中 的 应 用 频率 非常 高 ， 可 以 用 其 实现 平移 、 缩 放 、 旋 转 、 绘 制 
几何 图 元 以 及 创建 特征 等 操作 。 基 于 SolidWorks 系统 的 特点 ， 建 议 读者 使 用 三 键 滚轮 鼠标 ， 
在 设计 时 可 以 有 效 地 提高 设计 效率 。 表 1-1 列 出 了 三 键 滚轮 鼠标 的 使 用 方法 。 

表 1-1 三 键 滚轮 鼠标 的 使 用 方法 


























































































































鼠标 按键 作 上 操作 说 明 
用 于 选择 菜单 命令 ， 以 及 实体 对 象 工具 按 
键 [ 搂 单 击 鼠 标 左 4 
和 钮 和 绘制 几何 图 元 等 Ed 
榨 Shift 十 中 键 并 上 下 移动 光标 ， 可 以 放大 或 缩 
放大 或 缩小 小 视图 直接 深 动 深 轮 中 键 ， 同 样 可 以 放大 或 缩小 
视图 
深 轮 (中 键 ) 本 灾 Ctrl 二 中 键 并 移动 光标 ， 可 将 模型 按 鼠 标 移动 
的 方向 平移 
旋转 灾 住 鼠标 中 键 不 放 并 移动 光标 ， 即 可 施 转 模型 
右键 弹出 快捷 菜单 直接 单 击 鼠 标 右键 

















2 SolidqWorks 的 文件 操作 


1.2.1 新 建文 件 


在 SolidWorks 的 主 窗 口中 单 击 窗口 左上 角 的 加 【新建 】 图 标 ， 或 者 选择 菜单 栏 中 的 
【文件 】 | 【新 建 】 菜 单 命令 ， 即 可 弹出 如 图 1-16 所 示 的 【新 建 SolidWorks 文件 】 对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 中 选择 吕 【 零 件 】 按 钮 ， 即 可 得 到 SolidWorks 2014 典型 用 户 界面 。 

。 加 【零件 】 按 钮 :双击 该 按钮 ， 可 以 生成 单一 的 3D 零 部 件 文件 。 

。 思 【装配 体 】 按 钮 ， 双 击 该 按钮 ， 可 以 生成 装配 体 的 文件 。 

。 国 【工程 图 】 按 钮 :双击 该 按钮 ， 可 以 生成 属于 零件 或 装配 体 的 2D 工程 图 文件 。 

单 击 【高 级 】 按 钮 ， 此 时 的 【新 建 SolidWorks 文件 】 对 话 框 如 图 1- 17 所 示 。 

SolidWorks 软件 可 分 为 零件 、 装 配 体 以 及 工程 图 3 个 模块 ， 针 对 不 同 的 功能 模块 ， 其 
文件 类 型 各 不 相同 ， 如 果 准 备 编辑 零件 文件 ， 在 【新 建 SolidWorks 文件 】 对 话 框 中 ， 单 击 
中 【有 零件】 按钮 ， 再 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 可 打开 一 张 空白 的 零件 图 文件 ， 后 续 存 盘 时 ， 
系统 默认 的 扩展 名 为 列表 中 的 . sldprt。 


1.2.2 打开 文件 
单 击 【 新 建 SolidWorks 文件 】 对 话 框 中 的 外 【有 零件 】 图 标 ， 可 以 打开 一 张 空白 的 零件 
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新 建 Soliagorks 交 件 x| 








所 具 2D 工程 制图 , 通常 属于 零件 或 湛 相 ! 体 
工程 图 


高 级 | 确定 取消 帮助 | 


图 1-16 【新 建 SolidWorks 文件 】 对 话 框 1 























新 建 Soliagorks 谈 忻 国 | 
模板 Tutorial | 





[预览 














图 1-17 【新 建 SolidWorks 文件 】 对 话 框 2 











图 文件 ， 或 者 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 ， 打 开 已 经 存在 的 文件 并 对 其 进行 编辑 
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操作 ， 如 图 1- 18 所 示 。 

在 【打开 】 对 话 框 里 ， 系 统 会 默认 前 一 次 
读 取 的 文件 格式 ， 如 果 想 要 打开 不 同 格式 的 文 
件 ， 请 打开 文件 类 型 下 拉 列 表 ， 然 后 选取 适当 
的 文件 类 型 即 可 。 

对 于 SolidWorks 软件 可 以 读 取 的 文件 格 
式 以 及 允许 的 数据 转换 方式 ， 综 合 归 类 如 下 : 

。 SolidWorks 零件 文件 ， 扩 展 名 为 . prt 
或 . sldprt。 


。 SolidWorks 组 合 件 文件 ， 扩 展 名 ; Ee , 
olidWorks 合 件 文件 ， 扩展 名 为 EE E 














.asm 或 .sldasm。 

。 SolidWorks 工程 图 文件 ， 扩 展 名 为 EE 
.drw 或 . slddrw。 

。 DXF 文件 ，AutoCAD 格式 ,包括 DXF3D 文件 ， 扩 展 名 为 . dxf。 

。 DWG 文件 ，AutoCAD 格式 ， 扩 展 名 为 . dwg。 

。 Adobelllustrator 文件 ， 扩 展 名 为 . ai。 此 格式 可 以 输入 到 零件 文件 ， 但 不 能 输入 到 
装配 体 草图 。 

。 LibFeatPart 文件 ， 扩 展 名 为 . lfp 或 . sldlfp。 

。IGES 文件 ， 扩 展 名 为 .igs。 可 以 输入 IGES 文件 中 的 3D 曲面 作为 SolidWorks 3D 
草图 实体 。 

。 StepAP203/214 文件 ， 扩 展 名 为 . step 及 .stp。SolidWorks 支持 StepAP214 文件 的 
实体 、 面 及 曲线 颜色 转换 。 

。 ACIS 文件 ， 扩 展 名 为 . sat。 

。 VDAFS 文件 ,扩展 名 为 .vda。VDAFS 是 曲面 几何 交换 的 中 间 文 件 格式 ，VDAFS 
零件 文件 可 转换 为 SolidWorks 零件 文件 。 

。 VRML 文件 ， 扩展 名 为 .wrl。VRML 文件 可 在 因特网 上 显示 3D 图 像 。 

。 Parasolid 文件 ， 扩 展 名 为 .x_t、.x_b。 

。 Pro/ENGINEER 文件 ， 扩 展 名 为 .prt、. xpr 或 .asm、. xas。SolidWorks 支持 Pro/ 
ENGINEER17 到 2001 的 版 本 以 及 Wildfirel 和 2 的 版 本 。 

。 UnigraphicsII 文件 ， 扩 展 名 为 . Prt。SolidWorks 支持 UnigraphicsIl 10 及 以 上 版 本 
输入 零件 和 装配 体 。 


1.2.3 保存 文件 


单 击 标 准 工具 栏 中 的 辕 【 保 存 】 图 标 ， 或 者 选择 菜单 栏 中 的 [文件 〗 【保存 】 菜 单 命令 ， 
在 弹出 的 对 话 框 中 输入 要 保存 的 文件 名 ， 以 及 设置 文件 保存 的 路 径 ， 便 可 以 将 当前 文件 保 
存 。 或 者 也 可 选择 【另存 为 】 选 项 ， 弹 出 【另存 为 了】 对话 框 ， 如 图 1-19 所 示 。 在 【另存 为 】 
选项 中 更 改 将 要 保存 的 文件 路 径 后 ， 单 击 【 保 存 】 按 钮 即 可 将 创建 好 的 文件 保存 在 指定 的 文 
件 夹 中 。 

【另存 为 】 对 话 框 参数 设置 说 明 如 下 : 


[HT 
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局 
[全 悦 河 -计算 机 > CC CC:) ~ = 贺 [ 扩 c c1) 回 
组 织 ” 新建 文件 来 ~ @ 
目 我 的 文档 。 上 | 上 老 称 二 修改 日 其 类 型 福 
有 Doooon 2012/6/20 22:38 文件 来 
000 2012/5/30 15:21 文件 来 
oo 2012/4/28 22:06 ”六 件 夹 
0 2012/6/26 13:38 文件 来 
i 011 2012/6119 19:37 文件 来 
00 MND 2012/5/30 20:52 文件 来 
TE 2012/6/16 22:10 文件 来 
Deulu Intel 2012/4121 21:32 文件 来 
Dyanjiushens 二 a 、,， 图 
口 局 n 忆 要 IE 昌国 
文件 名 名 ; 感 件 1 国 
梨 存 类 型 @@): | 零件 Gx. prt:*. sldprt) bad 


Description; Add a description 


厂 另存 备份 档 a | 
二 隐 茂 文件 来 | 保存 取消 





图 1- 19 【另存 为 】 对 话 框 




















。“【 保 存 类 型 ]， 在 下 拉 列 表 中 选择 一 种 文件 的 保存 格式 ， 包 括 以 另 一 文件 格式 保存 。 

。【Description】: 在 该 选项 后 面 的 文本 框 中 可 以 输入 模型 的 说 明 。 

。“【〖【 男 存 备份 档 】: 将 文件 保存 为 新 的 文件 名 ， 而 不 蔡 换 激活 的 文件 。 

。【 人 参考 】:， 显示 被 当前 所 选 装配 体 或 工程 图 所 参考 的 文件 清单 ， 用 户 可 以 编辑 所 列 文 
件 的 位 置 。 


























1.3.1 标准 工具 栏 





标准 工具 栏 命令 见 表 1-2。 


表 1-2 标准 工具 栏 命令 


























命令 图 标 和 和 名称 用 法 
中 [新 建 】 单 击 可 打开 【新 建 SolidWorks 文件 】 对 话 框 ， 从 而 建立 一 个 空白 图 文件 








国 【 从 零件 /装配 体制 作 工 
程 图 】 











单 击 可 利用 当前 编辑 的 零件 或 者 装配 体制 作 生 成 工程 图 























润 【 从 零件 /装配 体制 作 装 










































































单 击 可 利用 当前 的 零件 /装配 体制 作 生成 新 的 装配 体 
配 体 】 
到 r 打 开 ] 单 击 可 在 【打开 】 对 话 框 中 ， 打 开 已 有 的 图 文件 
单 击 可 将 目前 编辑 中 的 工作 视图 ， 按 原先 读 取 的 文件 名 称 存盘 ， 如 果 工 作 视图 是 
【保存 】 新 建 的 文件 ， 则 系统 会 自动 启动 男 存 新 文件 功能 
单 击 可 将 指定 范围 内 的 图 文 资料 ， 送 往 打印 机 或 绘图 机 。 执 行 打 印 出 图 功能 或 打 
萤 [打印 】 





印 到 文件 功能 





一 国 
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( 续 ) 
命令 图 标 和 名 称 用 法 

_ 单 击 可 打开 打印 预览 窗口 预览 目前 编辑 中 的 图 文件 ， 以 预先 了 解 打印 机 执行 打 
有 印 动作 的 出 图 效果 

单 击 可 以 撤销 本 次 或 者 上 次 的 编辑 操作 ， 返 回 未 执行 该 项 命令 前 的 状态 ， 可 重复 
多 【撤销 】 返回 多 次 
Wt 单 击 可 进入 选取 像素 对 象 的 模式 
四 【重建 模型 】 单 击 可 以 使 系统 依照 图 文 数据 库 里 最 新 的 图 文 资料 ， 更 新 屏幕 上 显示 的 模型 图形 
车 【文件 属性 】 显示 激活 文档 的 摘要 信息 








园 【 选 项 】 


.3.2 特征 工具 栏 











特征 工具 栏 命令 见 表 1- 3。 





命令 图 标 和 名 称 


表 1-3 特 


更 改 SolidWorks 选项 设 定 


征 工具 栏 命令 


ge 








和 





/ 


9 





图 【 拉 伸 凸 台 / 基 体 】 


以 一 个 或 两 个 方向 





拉 伸 一 草图 或 绘制 的 草图 


轮廓 生成 一 个 实体 





























































































































二 单 击 可 将 用 户 选 取 的 草图 轮廓 图 形 ， 绕 着 用 户 指定 的 旋转 中 心 轴 ， 成 长 为 3D 
Se【 旋 转 凸 台 / 基 体 】 模 再 

加 【扫描 】 单 击 可 以 沿 开 环 或 闭合 路 径 通过 扫描 闭合 轮廓 来 生成 实体 模型 

时 【放样 凸 台 /基体 】 单 击 可 以 在 两 个 或 多 个 轮廓 之 间 添 加 材质 来 生成 实体 特征 

轩 【边界 凸 台 /基体 】 以 两 个 方向 在 轮廓 间 添 加 材料 以 生成 实体 特征 

单 击 将 工作 图 文件 里 原先 的 3D 模型 ， 扣 除草 图 轮廓 图 形 绕 着 指定 的 旋转 中 心 
圆 【 拉 伸 切 除 】 了 











成 的 3D 模型 ， 保 留 残 余 番 











下 的 3D 模型 





区 域 








而 【旋转 切除 】 








单 击 可 通过 绕 轴 心 旋转 绘制 的 轮廓 来 切除 实体 模型 





芒 【 扫 描 切 除 】 











沿 开 环 或 闭合 路 径 





通过 扫描 轮廓 来 切除 实体 模型 














































































































鸣 【 放 样 切 割 】 在 两 个 或 多 个 轮廓 之 间 通 过 移 除 材质 来 切除 实体 模型 

和 态 【边界 切除 】 通过 以 两 个 方向 在 轮廓 之 间 移 除 材料 来 切除 实体 模型 

同 [ 男 角 】 沿 实体 或 曲面 特征 中 的 一 条 或 多 条 边线 生成 圆 形 内 部 或 外 部 面 

的 【全 角 】 了 可 以 沿边 线 、 一 串 切 边 或 顶点 生成 一 倾斜 的 边线 

呵 【 筋 】 可 对 工作 图 文件 里 的 3D 模型 ， 按 照 用 户 指定 的 断面 图 形 ， 加 入 一 个 肋 材 特征 
国 【 抽 壳 】 可 对 工作 图 文件 里 的 3D 实体 模型 ， 加 入 平均 厚度 薄 过 特征 

国 【 拔 模 】 可 对 工作 图 文件 里 的 3D 模型 的 某 个 曲面 或 是 平面 ， 加 入 拔 模 倾 斜面 

【异型 孔 向 导 】 可 以 利用 预先 定义 的 剖面 插入 孔 
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( 续 ) 
命令 图 标 和 名 称 用 法 
8 【线性 阵列 】 可 以 对 一 个 或 两 个 线性 方向 阵列 特征 、 面 以 及 实体 等 
番 5 四 周 阵列 可 以 绕 轴 心 阵列 特征 、 面 以 及 实体 等 
国 【 包 赣 】 将 草图 轮廓 闭合 到 面 上 
国 【[ 辆 项 】 添加 一 个 或 多 个 圆 顶 到 所 选 平面 或 非 平面 
夯 【 筑 像 】 可 以 绕 面 或 者 基准 面 镜像 特征 、 面 以 及 实体 等 





























单 击 ”可 以 弹出 参考 几何 体 指令 组 ， 再 根据 需要 选择 不 同 的 基准 ， 然 后 在 设 
定 的 基准 上 搬入 草图 来 编辑 或 更 改 零件 图 











涝 【参考 几何 体 】 









































对 【曲线 】 单 击 > 可 以 弹出 曲线 指令 组 
六 【Instant3D】 启用 拖 动 控 标 、 尺 寸 及 草图 来 动态 修改 特征 














1.3.3 ”草图 工具 栏 





草图 工具 栏 命令 见 表 1- 4。 
表 1-4 草图 工具 栏 命令 


命令 图 标 和 名 称 ] 法 



































在 任何 默认 基准 面 或 自己 设 定 的 基准 上 ， 通 过 
特定 的 面 上 生成 草图 


心 \ 
看 
过 
一 
\ 


- 具 按 钮 ， 可 以 在 











区 【草图 绘制 】 





















































































































































吾 【3D 草图 】 击 可 以 在 工作 基准 面 上 或 在 3D 空间 的 任意 点 生成 3D 草图 实体 
妙 【智能 尺寸 】 为 一 个 或 多 个 所 选 实体 生成 尺寸 
本 单 击 并 依 序 指定 线段 图 形 的 起 点 以 及 终点 位 置 ， 可 在 工作 图 文件 里 ， 生 
【坦然 】 成 一 条 绘制 的 直线 
, 单 击 并 依 序 指定 中 心 线 的 起 点 以 及 终点 位 置 ， 可 在 工作 图 文件 里 ， 生 成 
i 【中 心 线 】 六 
于 夕 三 
单 击 并 依 序 指定 矩形 图 形 的 两 个 对 角 点 位 置 ， 可 在 工作 图 文件 里 ， 生 成 
口 〔 边 角 矩 形 】 一 个 矩形 
g 单 击 并 用 左 键 指定 圆 形 的 圆心 点 位 置 后 ， 拖 动 鼠 标 指针 ， 可 在 工作 图 文 
tl] 件 里 ， 生 成 一 个 贺 形 
单 击 并 依 序 指定 圆 弧 的 起 点 、 终 点 以 及 弧 上 一 点 位 置 ， 可 在 工作 图 文件 








bo 
王 
= 


伪 【 三 点 圆 弧 】 里 ， 生 成 一 个 圆 弧 




















单 击 并 依 序 指定 圆 弧 图 形 的 圆心 点 、 半 径 、 起 点 以 及 终点 位 置 ， 可 在 工 
作 图 文件 里 ， 生 成 一 个 圆 弧 


El 





2 【[ 国 心 /起 /终点 国 弧 】 









































» 单 击 并 依 序 指定 圆 弧 图 形 的 起 点 以 及 终点 位 置 ， 可 在 工作 图 文件 里 ， 生 
本 
艺 【 切 线 弧 】 成 一 个 在 起 点 处 与 某 个 既 有 的 直线 、 或 是 圆 弧 像素 相似 的 圆 弧 
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命令 图 标 和 名 称 ] 法 




















全 [多边形 】 生成 边 数 为 3 一 40 的 等 边 多 边 形 ， 可 在 绘制 多 边 形 后 更 改 边 数 








单 击 并 依 序 指定 曲线 图 形 的 每 个 “经 过 点 ”位 置 ， 可 在 工作 图 文件 里 ， 








员 








人 【 样 条 曲线 】 






















































































生成 一 条 不 规则 曲线 
习 【 绘 制 贺 角 】 在 交叉 点 切 圆 两 个 草图 实体 之 角 ， 从 而 生成 切线 弧 
米 [点 】 ea nn 又 里 所 需要 的 位 置 ， 单 击 和 鼠标 左 键 ， 即 可 在 工 
作 图 文件 里 ， 生 成 一 个 星 点 
加 【基准 面 】 单 击 可 插入 基准 面 到 3D 草图 
僵 [文字 】 可 在 面 、 边 线 、 及 草图 实体 上 绘制 文字 























ba 





单 击 可 以 剪裁 一 直线 、 圆 弧 、 酉 圆 、 圆 、 样 条 明 线 或 中 心 线 ， 直 到 它 与 
吓 【剪裁 实体 】 另 一 直线 、 圆 弧 、 圆 、 椭 圆 、 样 条 曲线 或 中 心 线 的 相交 处 。 如 果 章 图 线段 
没有 和 其 他 草图 线段 相交 ， 则 整 条 草图 线段 都 将 被 删除 




























































































































































































国 【转换 实体 引用 】 单 击 就 可 以 将 模型 中 的 所 选 边线 转换 为 草图 实体 
二 【等 距 实 体 】 击 可 以 通过 一 定 距离 等 距 面 、 边 线 、 曲 线 或 草图 实体 来 添加 草图 实体 
ed 单 击 可 将 工作 窗口 里 被 选取 的 2D 像素 ， 对 称 于 某 个 中 心 线 草图 图 形 ， 进 
【镜像 实体 ] 行 镜像 的 操作 
中 【线性 草图 阵列 】 使 用 想 阵列 的 草图 实体 中 的 单元 或 模型 边线 生成 线性 草图 阵列 
9 【圆周 草图 阵列 】 使 用 想 阵 列 的 草图 实体 中 的 单元 或 模型 边线 生成 圆周 草图 阵列 
狐 【移动 实体 了】 单 击 可 移动 一 个 或 多 个 草图 实体 
在 草图 实体 之 间 添 加 重合 、 相 切 、 同 轴 、 水 平 、 竖 直 等 几何 关系 ， 亦 可 
倒 【 显 示 / 删 除 几何 关系 】 
删除 
[修复 草图 】 能 够 找 出 草图 错误 ， 有 些 情 况 下 还 可 以 修复 这 些 错误 











1.3.4 装配 体 工具 栏 








装配 体 工具 栏 命令 见 表 1-5。 


表 1-5 装配 体 工具 栏 命令 



































命令 图 标 和 名 称 用 法 
名 [插入 零 部 件 】 单 击 可 用 来 插入 零 部 件 、 现 有 零件 /装配 体 
态 【配合 】 单 击 可 指定 装配 中 任 两 个 或 多 个 零件 的 配合 
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0 
( 续 ) 
命令 图 标 和 名 称 | 法 
晴 生 【线性 零 部 件 阵 列 】 可 以 以 一 个 或 两 个 方向 在 装配 体 中 生成 零 部 件 线性 阵列 








区 
中 
区 
涝 


状 [智能 扣 件 】 钮 后 ， 智 能 扣 件 将 自动 给 装配 体 添加 扣 件 〈 螺 栓 和 螺钉 ) 











[各 【移动 零 部 件 】 单 击 可 通过 拖 动 来 移动 零 部 件 沿 着 设 定 的 自由 度 内 移动 








US 




















单 击 该 按钮 后 ， 在 图 形 区 域 中 选中 零 部 件 ， 按 住 鼠 标 左 键 然后 拖 动 ， 零 部 件 





























加 【旋转 堆 部 件 】 Pp ea 
可 

























































































以 切换 零 部 件 的 隐藏 和 显示 状态 ， 并 随后 在 图 形 区 域 中 选择 隐藏 的 零 部 件 
各 【显示 隐 藏 的 零 部 件 】 以 使 其 显示 

加 【装配 体 特征 】 生成 各 种 装配 体 特 征 

疼 【新 建 运动 算 例 】 新 建 一 个 装配 体 模型 运动 的 图 形 模拟 

区 【材料 明细 表 】 新 建 一 个 材料 明细 表 

【爆炸 视图 】 单 击 可 以 生成 和 编辑 装配 体 的 爆炸 视图 

[三 [干涉 检查 】 单 击 该 按钮 后 ， 可 以 检查 装配 体 中 是 否 有 干涉 的 情况 

续 [ 间 险 验证 】 使 用 间隙 验证 可 以 检查 装配 体 中 所 选 零 部 件 之 间 的 间隙 

【 孔 对 齐 】 检查 装配 体 中 是 否 存在 未 对 齐 的 孔 











湾 


自 定义 属性 直观 地 显示 装配 体 零 部 件 








3 时 【 装 配 体 直观 】 











分 析 装 配 体 的 性 能 ， 并 会 建议 采取 一 些 可 行 的 操作 来 改进 性 能 。 当 操作 大 型 、 


LAsseimblyXpert 复杂 的 装配 体 时 ， 这 种 做 法 会 很 有 





CC 


























1.3.5 尺寸 /几何 关系 工具 栏 





尺寸 /几何 关系 工具 栏 命令 见 表 1- 6。 


表 1-6 尺寸 /几何 关系 工具 栏 命令 





























































































































命令 图 标 和 名 称 ] 法 
芒 【 智 能 尺寸 单 击 可 以 给 草图 实体 、 其 他 对 象 或 是 几何 图 形 标注 尺寸 
岂 [水 平 尺寸】 单 击 可 在 两 个 实体 之 间 指 定 水 平 尺寸 ， 水 平方 向 以 当前 草图 的 方向 来 定义 
|[ 正 【 坚 直 尺 寸 】 单 击 可 在 两 点 之 间 生 成 竖 直 尺寸 ， 竖 直方 向 由 当前 草图 的 方向 定义 
加 【基准 尺寸 】 属于 参考 尺寸 ， 不 能 更 改 其 数值 或 者 使 用 其 数值 来 驱动 模型 





























为 一 组 在 工程 图 中 或 草图 中 从 零 坐标 测量 的 尺寸 ， 不 能 更 改 其 数值 或 者 使 
“全 【尺寸 链 】 省 省 让 入 邢 








































































































莘 [水 平 尺寸 链 】 在 激活 的 工程 图 或 草图 上 ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 生成 水 平 尺 寸 链 
上 【 坚 直 尺寸 链 】 单 击 可 以 在 工程 图 或 草图 中 生成 竖 直 尺寸 链 
党 【 倒 角 尺寸 】 单 击 可 以 在 工程 图 中 给 倒 角 标注 尺寸 
单 击 该 按钮 ， 系 统 会 打开 “添加 几何 关系 ”Property Manager 设计 树 ， 供 
上 【添加 几何 关系 了 




















对 工作 图 文件 里 的 2D 草图 图 形 附加 新 的 几何 限制 条 件 





下 















































户 
此 现 单 击 该 按钮 ， 系 统 会 打开 “显示 /删除 几何 关系 ”Property Manager 设计 
【显示 /删除 几何 关系 】 树 ， 列 出 并 可 供用 户 删除 2D 章 图 图 形 已 有 的 几何 限制 条 件 











NS 














一 
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工程 图 工具 栏 命令 见 表 1-7。 





表 1-7 工程 图 工具 栏 命令 












































































































































































































































命令 图 标 和 名 称 ] 法 
到 【模型 视图 】 单 击 可 将 一 模型 视图 插入 到 工程 图 文件 中 
因 【 投 影视 图 】 单 击 可 从 任何 正 交 视图 插入 投影 的 视图 
[从 【辅助 视 图 】 类 似 于 投影 视图 ， 不 同 的 是 ， 它 可 以 垂直 于 现 有 视图 中 的 参考 边线 来 展开 视图 
如 【剖面 视图 】 单 击 可 以 用 一 条 剖 切 线 来 分 割 父 视 图 在 工程 图 中 生成 一 个 剖面 视图 
【局 部 视图 】 单 击 可 用 来 显示 一 个 视图 的 某 个 部 分 (通常 是 以 放大 比例 显示 ) 
避 g 【标准 三 视图 】 单 击 可 以 为 所 显示 的 零件 或 装配 体 生成 三 个 相关 的 默认 正 交 视 图 
国 【 断 开 的 前 视图 】 单 击 可 通过 绘制 一 轮廓 在 工程 视图 上 生成 断 开 的 剖 视 图 
[ 响 【 断 裂 视图 】 单 击 可 将 工程 图 视图 用 较 大 比例 显示 在 较 小 的 工程 图 纸 上 
【剪裁 视图 】 通过 隐藏 除了 所 定义 区 域 之 外 的 所 有 内 容 而 集中 于 工程 图 视图 的 某 部 分 
中 【 交 替 位 置 视图 】 通过 在 不 同位 置 进 行 显示 而 表示 装配 体 零 部 件 的 运动 范围 














1.3.7 视图 工具 栏 





视图 工具 栏 命令 见 表 1- 8。 


表 1-8 视图 工具 栏 命令 


命令 图 标 和 名 称 ] 法 











ee 

















单 击 可 将 目前 工作 中 的 3D 模型 图 形 以 及 相关 的 图 文 资料 ， 以 可 能 的 
最 大 显示 比例 ， 全 部 纳入 绘图 区 的 图 形 显示 区 域 之 内 




















四 [ 整 屏 显示 全 图 】 

















单 击 该 工具 按钮 后 ， 按 住 鼠 标 左 键 不 放 ， 可 将 指定 的 矩形 范围 内 的 图 文 














加 [局 部 放大 】 



































资料 放大 后 显示 在 整个 绘图 范围 内 
器 【上 一 视图 】 单 击 可 以 显示 上 一 视图 
EB 【3D 工程 图 视图 】 在 工程 图 中 显示 3D 结构 























先 在 工作 图 文件 里 单 击 某 个 参考 平面 ， 再 单 击 该 工具 按钮 ， 即 可 对 工作 
图 文件 里 的 3D 模型 图 表 产 生 一 个 瞬时 性 质 的 剖面 视图 




















国 【 章 面 视图 】 









































更 改 当 前 视图 定向 或 视窗 数 。 单 击 右 侧 的 ”可 以 显示 视图 定向 下 拉 菜 
单 ， 它 可 以 实现 视图 的 前 视 、 后 视 、 左 视 、 右 视 、 上 视 、 下 视 、 等 轴 测 、 
上 下 二 等 角 轴 测 、 左 右 二 等 角 轴 测 以 及 正视 于 ; 视 口 方面 则 包括 单一 视图 、 


双 视 图 水 平 、 双 视图 垂直 、 四 视图 以 及 链接 视图 











鲤 【视图 定向 】 








l 









































图 【显示 样式 】 为 活动 视图 更 改 显示 样式 





#0 
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( 续 ) 











命令 图 标 和 名 称 ] 法 











单 击 该 工具 按钮 ，SolidWorks 软件 会 以 带 边 线 上 色 模 式 显示 工作 图 文件 








加 "六 边线 上 名 】 










































































里 的 3D 模型 图 形 
单 击 该 工具 按钮 ，SolidWorks 会 以 上 色 模 式 显示 工作 图 文件 里 的 3D 模型 
加 "en 站 
名 单 击 该 工具 按钮 ，SolidWorks 软件 暂时 不 显示 工作 图 文件 里 3D 模型 图 形 
I RA 各 呈 EF 
【消除 隐藏 线 】 的 隐藏 线 
单 击 该 工具 按钮 ，SolidWorks 软件 会 以 不 同 的 颜色 分 别 显示 工作 图 文件 








【隐藏 线 可 见 】 


由 
CD 
己 
种 
起 
到 
引 


| 见 棱 边 以 及 隐藏 线 图 形 








单 击 可 使 SolidWorks 软件 以 线 架构 模式 ， 显 示 工 作 图 文件 里 的 3D 模型 














































































































|] "全 如 区 

【 线 架 图 】 图 形 

全 【隐藏 /显示 项 目 】 在 图 形 区 域 中 更 改 项 目的 显示 状态 

| 在 模型 中 编辑 实体 的 外 观 ， 可 将 颜色 、 材 料 外 观 和 透明 度 应 用 到 零件 和 
编辑 nl 
【编辑 外 观 】 装配 体 零 部 件 

感 【 应 用 布景 】 循环 使 用 或 应 用 特定 的 布景 

匿 [视图 设 定 】 切换 各 种 视图 设 定 ， 例 如 RealView、 阴 影 及 透视 图 

| a 单 击 该 工具 按钮 ，SolidWorks 会 在 以 上 色 模 式 显示 工作 图 文件 里 的 3D 模 
【上 色 模 式 中 的 阴影 型 图 形 时 ， 同 时 显示 模型 中 的 阴影 

















显示 模型 的 透视 图 。 透 视图 是 眼睛 正常 看 到 的 视图 平行 线 在 远 处 的 消失 
贸 【 透 视图 】 i 


点 交汇 





和 第 区划 剖 


SolidWorks 2014 机 械 设 计 从 基础 到 实 训 AAA 刁 = 生生 
Ye 绘制 草图 范例 


如 何 建立 垫 片 草图 





下 面 通过 具体 范例 来 讲解 草图 的 绘制 方法 ， 垫 片 草图 最 终 效 果 如 图 2- 1 所 示 。 


\ 
人 


图 2-1 垫 片 草图 





主要 步骤 如 下 : 

1) 进入 草图 绘制 状态 。 
2) 绘制 草图 。 

具体 步骤 见 下 文 。 


2.1.1 进入 草图 绘制 状态 
1) 启动 中 文 版 SolidWorks 软件 ， 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 四 【新 建 】 按 钮 ， 弹 出 【新 
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区 soupworks 2014 第 2 章 绘制 草图 范例 ?3 - - 己 x 


建 SolidWorks 文件 〗 对 话 框 ， 单 击 【 零 件 】 按 钮 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 生 成 新 文件 。 
2) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 | 回 【 草 图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 存 【特征 管理 
器 设计 树 】 中 单 击 【前 视 基准 面 】 图 标 ， 使 前 视 基 准 面 成 为 草图 绘制 平面 。 


2.1.2 绘制 草图 









































(SEOI 单 击 【 章 图 】 工 具 栏 中 
的 【中心 线 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 
侧 将 弹出 【插入 线条 】 属 性 管理 
器 ,在 屏幕 右 侧 的 绘图 区 移动 鼠 
标 ， 当 鼠标 与 屏幕 中 的 原点 处 于 同 
一 水 平 线 时 ， 屏 幕 中 将 出 现 一 条 水 
平 虚线 ， 在 原点 的 左 侧 单 击 鼠 标 左 
键 ， 将 产生 中 心 线 的 第 一 个 端点 ; 
水 平移 动 鼠标 ， 屏 幕 将 出 现 一 条 中 
心 线 ， 移 动 鼠标 到 原点 的 右 侧 ， 再 
次 单 击 鼠 标 左 键 ， 将 产生 中 心 线 的 
第 二 个 端点 ， 双 击 鼠 标 左 键 ， 则 水 
平 的 中 心 线 绘制 完毕 。 按 同样 方 
法 ,绘制 竖 直 方向 的 中 心 线 。 单 击 
【草图 】 工 具 栏 中 的 于 【中 心 线 】 
按钮 ， 关 闭 绘制 中 心 线 命令 。 绘 制 
的 中 心 线 如 图 2-2 所 示 。 




















图 2-2 绘制 的 中 心 线 草 图 











(SEO 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 
的 回 【 中 心 矩 形 】 按 钮 ， 移 动 鼠 
标 至 原点 ， 拖 动 鼠标 生成 矩形 ， 单 
击 淘 按钮 以 结束 矩形 ， 如 图 2-3 
所 示 。 





图 2-3 生成 矩形 








19 es 


— 20 





哎 soupwoRks 2014 


SolidWorks 2014 机 械 设计 从 基础 到 实 训 


上 
图 2-4 标注 尺寸 1 











(S57 二 单 击 工具 栏 中 的 作 【 知 
能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 
中 心 和 矩形， 将 指针 移 到 图 形 的 右 
侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 
键入 80 和 120， 然 后 单 击 况 按钮 ， 
如 图 2-4 所 示 。 





全 























0.00 
其 


0.00 
Y 


二 0.00 
es 0.00 
[Ea 0.00 


[Et* 0.00e 











C= | 
| 





(人 SEED 单 击 【 草 网 】 工 具 栏 中 
习 【 切 线 弧 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 
将 弹出 【 圆 弧 】 属 性 管理 器 。 单 击 
直线 7 与 直线 4 的 交汇 处 作为 切线 
弧 的 起 点 ， 单 击 直 线 5 与 直线 4 的 
交汇 处 作为 切线 弧 的 终点 ， 移 动 鼠 
标 ， 生 成 切线 弧 ， 在 属性 管理 器 中 
单 击 况 按 钮 ， 如 图 2-5 所 示 。 

































































图 2-6 镜 向 的 效果 1 








(SEO 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 
的 入 【 镜 向 实体 】 按 钮 ， 在 屏幕 
左 侧 属 性 管理 器 中 弹出 【 镜 向 】 属 
性 管理 器 。 要 镜 向 的 实体 选择 圆 弧 
1， 单 击 镜 向 点 ， 单 击 水 平 中 心 线 ， 
使 之 高 亮 ， 此 时 镜 向 点 处 显示 直线 
2， 在 【 镜 向 】 属 性 管理 器 中 单 击 
六 按钮 以 结束 镜 向 ， 如 图 2-6 
所 示 。 













































































图 2-7 圆 驳 的 效果 


图 2-8 标注 尺寸 2 


第 2 章 ”绘制 草图 范例 ?3 - 司 % 








(5 本 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 
的 仿 【 圆 心 /起 /终点 画 弧 】 按 钮 ， 
以 原点 为 起 点 ， 水 平 中 心 线 直线 2 
与 直线 7 交汇 点 为 终点 画 弧 ; 在 屏 
幕 左 侧 将 弹出 【 圆 弧 】 属 性 管理 
器 , 单 击 沈 按钮 ， 则 生成 圆 弧 ， 
如 图 2-7 所 示 。 





























(SEO 单 击 工具 栏 中 的 作 【 智 
能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 
圆 弧 ， 将 指针 移 到 图 形 的 右 侧 ， 单 
击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 
60， 然 后 单 击 志 按 钮 ， 如 图 2-8 
所 示 。 











所 和 镶 向 ? 


闫 了 坦 


信息 





~ 
选择 要 济 向 的 实体 及 一 以 向 所 比 
的 草图 线 二 此 性 异型 边线 


选 顶 IP) 

















图 2-9 镜 向 的 效果 2 








(SEO 单 击 【 草 网 】 工 具 栏 中 
的 态 【 镜 向 实体 】 按 钮 ， 在 屏幕 
左 侧 属 性 管理 器 中 弹出 【 镜 向 】 属 
性 管理 器 。 要 镜 向 的 实体 选择 圆 弧 
3， 单 击 镜 向 点 ， 单 击 水 平 中 心 线 ， 
使 之 高 亮 ， 此 时 镜 向 点 处 显示 直线 
2， 在 【 镜 向 】〗】 属 性 管理 器 中 单 击 
次 按钮 以 结束 镜 向 ， 如 图 2-9 
所 示 。 
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筷 访 向 ? 
vhs (到 单 币 【草图 】 工具 栏 
迟 息 从 


谋 桂 要 流向 的 实体 及 一 贸 向 所 绕 中 的 息 【 镜 向 实体 】 按 钮 ， 在 
Ce 屏幕 左 侧 属性 管理 器 中 弹出 【 镜 
向 】 属 性 管理 器 。 要 镜 向 的 实体 
选择 圆 弧 3， 单 击 镜 向 点 ， 单 击 
竖 直 中 心 线 ， 使 之 高 亮 ， 此 时 镜 
向 点 处 显示 直线 1， 在 【 镜 向 】 
属性 管理 器 中 单 击 况 按钮 以 结 
束 镜 向 ， 如 图 2- 10 所 示 。 

























































































| ast (I 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 
剖 哉 到 时 过 站 m 中 的 毕 【 剪 裁 实 体 】 按 钮 ， 在 

图 爷 =: 站 让 需要 剪裁 的 地 方 屏幕 左 侧 属 性 管理 器 中 弹出 【前 

裁 】 属 性 管理 器 。 选 择 剪 裁 到 最 
近 端 ， 移 动 鼠 标 至 剪裁 处 ， 单 击 
鼠标 左 键 剪 裁 ， 在 【剪裁 】 属 4 
管理 器 中 单 击 回 按钮 以 结束 前 
裁 ， 如 图 2-11、 图 2- 12 所 示 。 
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图 2-13 绘制 的 圆 形 草图 


第 2 章 ”绘制 草图 范例 ?= 口 % 


(全 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 
@@【 圆 〗】 按 钮 ， 在 属性 管理 器 中 弹 
出 【 圆 〗】 属 性 管理 器 。 选 择 【 中 央 创 
建 〗 单 选 按钮 ， 在 图 形 区 域 绘制 圆 形 
草图 。 单 击 将 中 心 点 放置 在 原点 上 ， 
指针 形状 将 变 为 < 形状 ， 这 表示 贺 
心 和 原点 之 间 的 重合 几何 关系 。 移 动 
鼠标 ， 可 以 看 到 圆 动态 跟随 指针 ， 单 
击 结束 圆 的 绘制 ， 并 在 【 圆 〗】 属 性 管 
理 器 中 单 击 效 按 钮 ， 如 图 2-13 所 示 。 


























图 2-14 标注 





(SEO 单 击 工具 栏 中 的 六 【智能 
尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 圆 ， 
将 指针 移 到 图 形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 
尺寸 ,在 修改 框 中 键 和 50， 然后 单 
击 闻 按钮 ， 如 图 2-14 所 示 。 













































































成 矩形 








(SEEDII 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 
加 【中 心算 形 】 按 钮 ,移动 鼠标 至 
坚 直 中 心 线 直线 1 与 圆 弧 6 交汇 点 为 
圆心 ， 拖 动 鼠 标 生 成 矩形 ， 单 击 闻 
按钮 以 结束 和 矩形， 如 图 2- 15 所 示 。 
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(GT 单 击 工 具 栏 中 的 必 【智能 
尺寸 〗 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 中 心 
和 矩形， 将 指针 移 到 图 形 的 右 侧 ， 单 击 
来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 10 和 
15,， 然后 单 击 回 按钮 ， 如 图 2-16 
所 示 。 








=、，、，、.,., (SEE 国 单 击 【 草 图 〗 工 具 栏 中 的 
入 插入 线条 ? 
RE N【 直 线 】 按 钮 ， 选 择 在 中 心 矩 形 
放 | 与 圆 之 间 绘制 直线 ， 在 屏幕 右 侧 的 绘 
人 图 区 移动 鼠标 ， 单 击 直线 10 与 直线 
[am AI| 13 交汇 处 ， 将 产生 直线 的 第 一 个 端 
0 “1 点 ; 移动 鼠标 ,屏幕 将 出 现 一 条 直 
Cs 线 ， 移 动 鼠 标 到 屏幕 中 的 圆 弧 6 边 
| | 线 ， 再 次 单 击 鼠 标 左 键 ， 将 产生 直线 
| Tre | 的 第 二 个 端点 ， 双 击 鼠 标 左 键 ， 则 直 
到 ES 出 完 毕 。 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 
图 2-17 绘制 的 直线 草图 的 【直线 】 按 钮 ， 关 闭 绘 制 直线 
命令 。 绘 制 的 直线 如 图 2- 17 所 示 。 



























































作对 
线 给 


























(下 5 本 单 击 工 具 栏 中 的 必 【 智 能 
尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 直 
线 ， 将 指针 移 到 图 形 的 右 侧 ， 单 击 来 
添加 尺寸 ,在 修改 框 中 键入 30， 然 
后 单 击 况 按钮， 如 图 2- 18 所 示 。 











图 2-18 标注 











J 2 
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A | 


六 


信息 从 
选择 要 镶 向 的 史 体 及 一 入 向 所 绕 
的 草图 线 或 线性 模型 边线 








选 顶 (P) 多 
要 镜 向 的 实体 ; 
内 | 直线 16 











区 复制 回 














图 2- 19 


镜 向 的 效果 4 


第 2 章 ”绘制 草图 范例 ?- - 司 % 


(SENDII 单 击 【 草 图 】 工 具 
栏 中 的 不 【 镜 向 实体 】 按钮 ， 
在 屏幕 左 侧 属性 管理 器 中 弹出 
【 镜 向 】 属 性 管理 器 。 要 镜 向 
的 实体 选择 直线 16， 单 击 镜 
向 点 ， 单 击 竖 直 中 心 线 ， 使 之 
高 亮 ， 此 时 镜 向 点 处 显示 直线 
1， 在 【 镜 向 】 属 性 管理 器 中 
单 击 哆 按钮 以 结束 镜 向 ， 如 
图 2- 19 所 示 。 












































f 等 间距 癌 
厂 标注 半径 
厂 标注 旬 间 距 办 
3 | 
区 显示 实 代数 [DI 
Ns 25mm ~ 
I 295,41 度 | 


要 阵列 的 实体 | 从 
.i 
和 直线 18 

















图 2- 20 





圆周 阵列 生成 直线 











(人 SEO 单 击 【 草 图】 工具 
栏 中 的 骂 【 圆 周 草图 阵列 】 
按钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【 圆 
周 阵列 】 属 性 管理 器 ， 选 择 要 
阵列 的 实体 ,选择 直线 16、 
10、18， 选 择 要 阵列 的 数量 
3， 参 数 芝 选择 360 度 ， 其 他 
参数 系统 自动 弹出 ， 单 击 【 圆 
周 阵列 】 属 性 管理 器 中 的 况 
按钮 ， 则 生成 圆周 阵列 ， 如 图 
2- 20 所 示 。 

















图 2-21 


剪裁 的 效果 2 








(到 单 击 【 革 图 】 工 具 
栏 中 的 站 【剪裁 实体 】 按 钮 ， 
在 屏幕 左 侧 属性 管理 器 中 弹出 
【剪裁 】 属 性 管理 器 。 选 择 剪 
裁 到 最 近 端 ， 移 动 鼠 标 至 剪裁 
处 ， 单 击 鼠 标 左 键 剪裁 ， 单 击 
加 按钮 以 结束 剪裁 ， 如 图 
2-21 所 示 。 
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(6 可 二 单 击 工具 栏 中 的 人 少 【 智 能 
尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 的 尺寸 ， 将 
指针 移 到 图 形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺 








才 ， 在 修改 框 中 键入 20、32， 然 后 


单 击 加 按钮 ， 如 图 2-22 所 示 。 
( 信 可 到 至此， 草图 范例 全 部 完成 ， 
将 其 保存 。 








到 2-22 标注 











2 如 何 建 立 密封 片 草图 














下 面 通过 具体 范例 来 讲解 草图 的 绘制 方法 ， 密 封 片 草图 最 终 效 果 如 图 2-23 所 示 。 
| 
图 2-23 密封 片 草图 

主要 步骤 如 下 : 


1) 进入 草图 绘制 状态 。 
2) 绘制 草图 。 
具体 步骤 见 下 文 。 











吏 soupworks zol4 旧 第 2 章 ”绘制 草图 范例 ?-- 口 * 


2.2.1 进入 草图 绘制 状态 


1) 启动 中 文 版 SolidWorks 软件 ， 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 四 【新 建 】 按 钮 ， 弹 出 【新 
建 SolidWorks 文件 】〗 对 话 框 ， 单 击 【 零 件 】 按 钮 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 生 成 新 文件 。 
2) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 加 【草图 绘制 】〗 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 在 【特征 管理 


器 设计 树 】 中 单 击 【前 视 基准 面 】 图 标 ， 使 前 视 基 准 面 成 为 草图 绘制 平面 。 






































2.2.2 绘制 草图 





(SEOI 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 
中 的 于 【中 心 线 】 按 钮 ， 绘 制 
中 心 线 如 图 2- 24 所 示 。 











(SEO 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 
中 的 回 【 中 心 和 矩形 】 按 钮 ， 移 
动 鼠标 至 原点 ， 拖 动 鼠 标 生成 矩 
形 ， 单 击 交 按 钮 ， 以 结束 和 迭 形 ， 
如 图 2- 25 所 示 。 





图 2 25 生成 矩形 
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(人 SEO 单 击 工 具 栏 中 的 少 
【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 
尺寸 的 中 心 和 矩形 ， 将 指针 移 到 图 
形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 
修改 框 中 键入 100 和 140， 然 后 
单 击 蛤 按钮 ， 如 图 2- 26 所 示 。 








图 2-26 标注 尺寸 1 





(人 SEO 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 
中 的 @@【 多 边 形 】 按 钮 ， 在 图 
形 区 域 绘制 多 边 形 草图 。 单 击 将 
中 心 点 放置 在 原点 ， 移 动 鼠 标 ， 
可 以 看 到 多 边 形 动态 跟随 指针 ， 
单 击 结束 多 边 形 的 绘制 ， 并 在 属 
性 管理 器 中 单 击 竞 按钮， 如 图 
2- 27 所 示 。 











图 2-27 生成 多 边 形 





( 柱 玉 本 单 击 工具 栏 中 的 区 
【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 
尺寸 的 多 边 形 ， 将 指针 移 到 图 形 
的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修 
改 框 中 键入 30， 然 后 单 击 况 按 
钮 ， 如 图 2- 28 所 示 。 


图 2-28 标注 尺寸 2 














— 28 














第 2 章 、 绘制 草图 范例 ?3 - 司 % 


(6 本 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 
本 【中 心 线 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 
弹出 【插入 线条 】 属 性 管理 器 ， 同 样 
的 方法 绘制 一 条 竖 直 中 心 线 ， 如 图 
2-29 所 示 。 

















主 尺 十 3 








(下 可 本 单 击 工 具 栏 中 的 允 【智能 
尺寸 】 按 钮 ， 选 择 标注 两 条 竖 直 中 心 
线 之 间 的 尺寸 ， 将 指针 移 到 图 形 的 右 
侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键 
入 50， 然后 单 击 鸳 按钮 ， 如 图 2- 30 
所 示 。 
































50 
图 2-31 




















绘制 直 槽 口 








(5 本 单 击 【 草 图】 工具 栏 中 国 
【中 心 点 直 槽 口 〗】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 
将 弹出 【 槽 口 】 属 性 管理 器 ， 在 屏幕 





右 侧 的 绘图 区 移动 鼠标 ， 单 击 竖 直 中 
心 线 直线 15 与 水 平 中 心 线 2 交汇 处 
作为 直 槽 口 的 一 个 中 心 点 ;再 次 单 击 
坚 直 中 心 线 直线 15 上 任意 一 点 作为 
直 槽 口 的 另 一 个 中 心 点 ; 移动 鼠标 ， 
中 心 点 直 覃 口 绘制 完毕 。 单 击 属性 管 
理 器 中 的 痊 按 钮 ， 则 生成 中 心 点 直 
槽 口 ， 如 图 2- 31 所 示 。 
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图 2-32 标注 尺寸 4 





(可 单 击 工 具 栏 中 的 人 
【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 
尺寸 的 直 槽 口 ， 将 指针 移 到 图 形 
的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修 
改 框 中 键入 5、30， 然 后 单 击 疗 ] 
按钮 ， 如 图 2- 32 所 示 。 








筷 知 向 
s2 钾 - 因 


信息 


选择 要 镶 向 的 实体 及 一 矢 向 所 绕 
的 草图 绪 或 线性 异型 边 绪 

















[ 复制 癌 








图 2-33 镜 向 的 效果 1 


(SEAIOI 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 
中 的 入 【 镜 向 实体 】 按 钮 ， 在 
屏幕 左 侧 属性 管理 器 中 弹出 【 镜 
向 】 属 性 管理 器 。 要 镜 向 的 实体 
选择 槽 口 1， 单 击 镜 向 点 ， 单 击 
竖 直 中 心 线 ， 使 之 高 亮 ， 此 时 镜 
向 点 处 显示 直线 1， 在 【 镜 向 】 
属性 管理 器 中 单 击 况 按钮 以 结 
束 镜 向 ， 如 图 2- 33 所 示 。 
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(全 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 健 
【圆心 /起 /终点 画 弧 】 按 钮 ， 以 原点 为 
起 点 ， 直 线 6 与 水 平 中 心 线 直线 2 交汇 
处 为 终点 画 弧 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【 贺 
弧 】 属 性 管理 器 ， 单 击 够 按钮 ， 则 生 
成 圆 弧 ， 如 图 2- 34 所 示 。 











A 向 7 


| 
信息 和 、 (人 SEO 单 击 【 章 图 】 工 具 栏 中 的 从 
【 镜 向 实体 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 属 性 管 
理 器 中 弹出 【 镜 向 】 属 性 管理 器 。 要 镜 
向 的 实体 选择 圆 弧 6， 单 击 镜 向 点 ， 单 
.| 击 水 平 中 心 线 ， 使 之 高 亮 ， 此 时 镜 向 点 
处 显示 直线 3， 在 【 镜 向 】 属 性 管理 器 
中 单 击 给 按钮 以 结束 镜 向 ， 如 图 2-35 
所 示 。 


















































(SEE 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 从 
【 镜 向 实体 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 属性 管 
理 器 中 弹出 【 镜 向 】 属 性 管理 器 。 要 镜 
向 的 实体 选择 圆 弧 6， 单 击 镜 向 点 ， 单 
击 竖 直 中 心 线 ， 使 之 高 亮 ， 此 时 镜 向 点 
处 显示 直线 1， 在 【 镜 向 】 属 性 管理 器 
中 单 击 效 按钮 以 结束 镜 向 ， 如 图 2- 36 
所 示 。 




































































图 2-36 镜 向 的 效果 3 
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(S539 单 击 【 草 图】 工具 栏 
中 的 毕 【 剪 裁 实体 】 按 钮 ， 在 
屏幕 左 侧 属 性 管理 器 中 弹出 【 剪 
裁 】 属 性 管理 器 。 选 择 剪裁 到 最 
近 端 ， 移 动 鼠标 至 剪裁 处 ， 单 击 
鼠标 左 键 剪裁 ， 单 击 易 按钮 ， 
以 结束 剪裁 ， 如 图 2- 37 所 示 。 








5 本 单 击 工 具 栏 中 的 区 
【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 
的 尺寸 ， 将 指针 移 到 图 形 的 右 
侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 
中 键入 70、120， 然 后 单 击 馏 按 
钮 ， 如 图 2- 38 所 示 。 

人 SSG 国 至 此 ， 草 图 范例 全 部 
完成 ， 将 其 保存 。 











图 2-38 标注 











2% 放 如 何 建立 复合 草图 








下 面 通过 具体 范例 来 讲解 复合 草图 的 绘制 方法 ， 用 到 的 草图 绘制 命令 主要 有 【中 心 线 】、 
【直线 】【 和 矩形 】、【 槽 口 】 【多 边 形 】【 圆 】【 圆 弧 】【 样 条 曲线 】【 文 本 】【 等 距 实体 】、 
【裁剪 实体 了 【延伸 实体 了 【分割 实体 了 【转折 线 了 【构造 几何 线 】【 镜 向 实体 【伸展 实 
体 了 【移动 实体 】 【旋转 实体 【复制 实体 【缩放 实体 比例 】 【圆周 草图 阵列 】【 线 性 草 
图 阵列 】， 最 终 效果 如 图 2- 39 所 示 。 

主要 步骤 如 下 : 

1) 进入 草图 绘制 状态 。 

2) 绘制 草图 基本 图 形 。 

3) 绘制 圆 弧 和 平行 四 边 形 。 
4) 绘制 覃 口 及 机 

5) 绘制 抛物 线 及 圆锥 。 















































| 
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图 2-39 复合 草图 


6) 建立 基准 面 。 
7) 绘制 草图 基本 图 形 。 
8) 绘制 矩形 及 切线 弧 。 
9) 绘制 圆 角 及 倒 角 。 
具体 步骤 见 下 文 。 


2.3.1 进入 草图 绘制 状态 














1) 启动 中 文 版 SolidWorks 软件 ， 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 四 【 新 建 】 按 钮 ， 弹 出 【新 
建 SolidWorks 文件 〗】 对 话 框 ， 单 击 【 零 件 】 按 钮 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 生 成 新 文件 。 
2) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 加 【草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 在 【特征 管理 


器 设计 树 】 中 单 击 【前 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 前 视 基 准 面 成 为 草图 绘制 平面 。 
2.3.2 绘制 草图 基本 图 形 

































































(SEO 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 
Ee | 中 的 可 【中 心 线 】 按 钮 ， 绘 制 





» al 中 心 线 ， 如 图 2- 40 所 示 。 
全 角度 四 1 








选项 (o) 
人 作为 构造 绪 Id 
万 无 限 发 度 由 





图 2-40 绘制 的 中 心 线 草图 
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省 
号 static 


图 2-41 生成 矩形 
































(SEO 单 击 【草图 】 工 具 栏 
中 的 回 【 中 心 和 矩形 】 按 钮 ， 在 
屏幕 左 侧 将 弹出 【和 矩形 】 属 性 管 
理 器 ， 移 动 鼠 标 至 原点 ， 拖 动 鼠 
标 生成 矩形 ， 在 【和 矩形 】 属 性 管 
理 器 中 单 击 冤 按 钮 以 结束 和 矩形 ， 
如 图 2- 41 所 示 。 




















(5 本 单 击 工具 栏 中 的 5 
【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 
尺寸 的 中 心 矩 形 ， 将 指针 移 到 图 








图 2-42 标注 尺寸 


2.3.3 绘制 圆 弧 和 平行 四 边 形 








形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 
修改 框 中 键入 160、200， 然 后 
单 击 修改 框 中 的 冤 按 钮 ， 如 图 
2- 42 所 示 。 

































































图 2-43 绘制 的 圆 形 草民 


| 








(SEOI 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 人 @ 
【 圆 〗】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【 圆 】 了 
属性 管理 器 。 选 择 【 中 央 创建 】 单 选 按 
钮 ， 在 图 形 区 域 绘制 圆 形 草图 。 单 击 将 
中 心 点 放置 在 原点 上 ， 指 针 形 状 将 变 为 
兮 形状， 这 表示 圆心 和 原点 之 间 的 重 
合 几何 关系 。 移 动 鼠 标 ， 可 以 看 到 圆 动 
态 跟随 指针 ， 单 击 结束 圆 的 绘制 ， 并 在 
属性 管理 器 中 单 击 哆 按钮 ， 如 图 
2- 43 所 示 。 
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(E 引 I 单 击 工 具 栏 中 的 允 【 智 能 尺 
寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 圆 ， 将 指 
针 移 到 图 形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 
在 修改 框 中 键入 110， 然 后 单 击 修改 框 
中 的 蛤 按钮 ， 如 图 2-44 所 示 。 









































@ static 





图 2- 45 











绘制 的 平行 四 边 形 








(王权 本 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 好 
【平行 四 边 形 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹 
出 【和 拢 形 】 属 性 管理 器 ， 在 图 形 区 域 给 
制 平行 四 边 形 草 图 。 单 击 圆 弧 内 任意 一 











| 点 作为 平行 四 边 形 的 一 个 端点 ， 平 行 移 


动 鼠 标 ， 单 击 圆 弧 内 任意 一 点 作为 平行 
四 边 形 的 另 一 个 端点 ,移动 鼠标 ， 可 以 
看 到 平行 四 边 形 动态 跟随 指针 ， 单 击 结 
束 平 行 四 边 形 的 绘制 并 在 【和 矩形 】 属 性 
管理 器 中 单 击 器 按钮 ， 如 图 2-45 
所 示 。 





























(SEE 单 击 工具 栏 中 的 疼 【 智 能 尺 
才 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 平行 四 边 
形 ， 将 指针 移 到 图 形 的 右 侧 ， 单 击 来 添 
加 尺寸， 在 修改 框 中 键入 12、20、36、 
42， 然 后 单 击 修改 框 中 的 效 按 钮 ， 如 
图 2-46 所 示 。 











SI 
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2.3.4 绘制 槽 口 及 椭圆 





(3 单 击 【草图 】 工 具 栏 
中 使 【三 点 圆 弧 槽 口 】〗】 按 钮 ， 
在 屏幕 左 侧 将 弹出 【 槽 口 】 属 性 
管理 器 ， 在 屏幕 右 侧 的 绘图 区 移 
动 鼠 标 ， 单 击 直 线 1 与 加 缴 1 交 
汇 处 作为 三 点 圆 弧 槽 口 的 一 个 端 
点 ， 单 击 直线 1 上 任意 一 点 ， 将 

产生 三 点 圆 驳 槽 口 的 第 二 个 端 
RC rT— | 点 ; 再 单 击 直 线 1 左 侧 任意 一 
[920289144mm | 点 ， 将 产生 三 点 圆 弧 槽 口 的 第 三 
人 FE 个 端点 ;移动 鼠标 直 槽 口 绘制 完 
ET 毕 。 在 【 槽 口 】 属 性 管理 器 中 单 
”EERIE 击 哎 按 钮 ， 则 生成 三 点 圆 弧 模 
口 ， 如 网 2- 47 所 示 。 


























































































































(人 SEO 单 击 工具 栏 中 的 少 
【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 
尺寸 的 三 点 圆 弧 槽 口 ， 将 指针 移 
到 图 形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺 
寸 , 在 修改 框 中 键入 4、15、 
20， 然 后 单 击 修改 框 中 的 蜀 按 
钮 ， 如 图 2- 48 所 示 。 





(SEO 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 
中 丰 要 【 直 槽 口 】 按 钮 ， 在 屏幕 
左 侧 将 弹出 【 槽 口 】 属 性 管理 
器 ， 在 屏幕 右 侧 的 绘图 区 移动 鼠 
标 ， 单 击 直 线 1 与 圆 弧 1 交汇 处 
作为 直 槽 口 的 一 个 端点 ， 再 单 击 
直线 1 上 任意 一 点 ， 将 产生 直 醒 

口 的 另 一 个 端点 ; 移动 鼠标 ， 直 
= 模 口 绘制 完毕 。 在 【 醒 口 】 属 性 
| ET 管理 器 中 单 击 够 按钮 ， 则 生成 

图 2-49 绘制 直 槽 口 直 槽 口 ， 如 图 2- 49 所 示 。 
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(SEO 单 击 工 具 栏 中 的 少 
【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 
尺寸 的 三 点 圆 弧 槽 口 ， 将 指针 移 
到 图 形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺 
才 ， 在 修改 框 中 键入 6、15， 然 
后 单 击 修改 框 中 的 给 按钮 ， 如 
图 2- 50 所 示 。 











(SEO 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 
中 的 加 【部 分 椭圆 】 按 钮 ， 在 屏 
幕 左 侧 将 弹出 【椭圆 】 属 性 管理 
器 ， 在 屏幕 右 侧 的 绘图 区 移动 鼠 
标 ， 单 击 直 线 2 与 圆 弧 1 交汇 处 
作为 椭圆 的 中 心 点 ， 单 击 圆 弧 1 
上 任意 一 点 将 产生 圆 弧 的 一 个 端 
点 ; 移动 鼠标 ， 单 击 圆 弧 1 内 任 
意 一 点 绘制 椭圆 。 在 【椭圆 】 属 
性 管理 器 中 单 击 况 按钮 ， 则 生 
oe 成 部 分 椭圆 ， 如 图 2- 51 所 示 。 



























































(SEO 单 击 工具 栏 中 的 少 
【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 
尺寸 的 部 分 椭圆 ， 将 指针 移 到 图 
形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 
修改 框 中 键入 12、30， 然 后 单 
击 修改 框 中 的 加 按 钮 如 图 
2- 52 所 示 。 





图 2-52 标注 尺寸 3 
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(SEO 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 
中 的 加 【椭圆 】 按 钮 ， 在 屏幕 
左 侧 将 弹出 【椭圆 】 属 性 管理 
器 ， 在 屏幕 右 侧 的 绘图 区 移动 鼠 
标 ， 单 击 直线 2 与 圆 弧 1 交汇 处 
作为 椭圆 的 中 心 点 ， 单 击 圆 弧 1 
上 任意 一 点 将 产生 圆 弧 的 一 个 端 
点 ; 移动 鼠标 ， 椭圆 绘 制 完毕 。 























乏 各 几何 关系 
除 固定 P 




















在 【椭圆 】 属 性 管理 器 中 单 击 
EE 弛 按钮 ， 则 生成 椭圆 ， 如 图 


厂 作为 构造 线 [d] b 


™、 
图 2-53 绘制 椭圆 2- 53 所 示 。 














(二 单 击 工 具 栏 中 的 避 
【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 
尺寸 的 椭圆 ， 将 指针 移 到 图 形 的 
右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 
框 中 键入 12、30， 然 后 单 击 修 
改 框 中 的 够 按钮 如 图 2-54 
所 示 。 














2.3.5 ”绘制 抛物 线 及 圆锥 





(全 单 击 【 草 图】 工具 栏 中 的 局 
【 抽 物 线 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 
【 扫 物 线 】 属 性 管理 器 ， 在 图 形 区 域 给 
制 抛物 线 草 图 。 单 击 将 中 心 点 放 管 在 原 
| 点 上 ， 单 击 估 形 内 任意 一 点 作为 半径， 
二 -ad -| 再 次 单 击 直线 3 上 一 点 作为 抛物 线 的 一 
































吉林 关 过 二 个 端点 ， 移 动 鼠 标 ， 可 以 看 到 抛物 线 动 
Se AM 人 | | 态 跟 随 指针 ， 单 击 直线 4 上 一 点 作为 抛 
物 线 的 另 一 个 端点 ; 结束 抛物 线 的 绘制 















































厂 作为 构造 线 品 

















并 在 【抛物 线 】 属 性 管理 器 中 单 击 逆 


图 2-55 绘制 的 抛物 线 草图 = 
按钮 ， 如 图 2- 55 所 示 。 
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图 2-56 标注 尺寸 1 
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(6 本 单 击 工 具 栏 中 的 避 
【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 
尺寸 的 抛物 线 ， 将 指针 移 到 图 
形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 
在 修改 框 中 键入 11、33， 然 后 
单 击 修改 框 中 的 况 按 钮 ， 如 图 
2- 56 所 示 。 
























































到 2-57 绘制 圆锥 








(可 二 单 击 【 革 图】 工具 栏 
中 的 用 【圆锥 】 按 钮 ， 在 屏幕 
左 侧 将 弹出 【圆锥 】 属 性 管理 
器 ， 在 图 形 区 域 绘制 圆锥 草图 。 
单 击 直线 3 上 一 点 作为 圆锥 的 
一 个 端点 ,移动 鼠标 ， 可 以 看 



























































到 圆锥 动态 跟随 指针 ， 单 击 直线 
6 上 一 点 作为 圆锥 的 另 一 个 端点 ; 
移动 鼠标 ,， 单 击 矩 形 内 任意 一 
点 ， 双 击 结束 圆锥 的 绘制 ， 在 
【圆锥 】 属 性 管理 器 中 单 击 加 按 
钮 ， 如 图 2- 57 所 示 。 


























图 2-58 标注 尺寸 2 





(5 到 单 击 工 具 栏 中 的 从 
【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 
的 尺寸 ， 将 指针 移 到 图 形 的 右 
侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 
框 中 键入 7、25、40、50、55， 
然后 单 击 修改 框 中 的 闻 按 钮 ， 
如 图 2- 58 所 示 。 








S90 





砚 soupwonks 2014 轿 SolidWorks 2014 机 械 设计 从 基础 到 实 训 Bt 


2.3.6 建立 基准 面 





(SEO 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 
中 的 图 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 
出 草图 绘制 状态 。 在 【特征 管理 
器 设计 树 】 中 单 击 【 前 视 基 准 
面 】 图 标 ， 单 击 【标准 】 工 具 栏 
中 【插入 】 下 的 【参考 几何 体 】 
的 个 【基准 面 】 按 钮 ， 在 屏幕 
左 侧 将 弹出 【基准 面 】 属 性 管理 
器 ,选择 国 【 偏 移 距 离 】 刍 入 
100， 在 【基准 面 】 属 性 框 中 单 
击 况 按钮 ， 生 成 基准 面 ， 如 图 
2- 59 所 示 。 旋 转 草 图 ， 如 图 2- 
60 所 示 。 在 【特征 管理 器 设计 
树 】 中 单 击 【 草 图 1】 图标 ， 单 
击 【 隐 藏 3， 将 草图 1 隐藏 。 单 
击 【 基 准 面 1】 图 标 ， 单 击 【 草 
图 绘制 〗， 绘 制 草图 2。 

人 SEX 在 【特征 管理 器 设计 
树 】 中 单 击 【 草 图 2】 图 标 ， 单 
击 【 正 视 于 〗， 使 基准 面 1 成 为 
草图 绘制 平面 。 


















































































































































2.3.7 绘制 草图 基本 图 形 














人 | (下 本 单 击 【 革 图 】 工 具 栏 
一 一 有 I 中 的 五 【中 心 线 】 按 钮 ， 同样 


会 接手 制 原样 本 

















产 水 于 (Hl) 方法 绘制 草图 中 心 线 ， 绘制 的 中 
[| | ee 
下 和 心 线 如 图 2-61 所 示 。 
运 页 0 
厅 作为 构造 比 [d 




















厂 无 限 长 度 四 


图 2- 61 绘制 的 中 心 线 草图 1 
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@ static 


图 2-62 生成 3 点 中 心 矩 形 
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(人 SEE 单 击 【草图 】 工 具 栏 
中 的 命 【3 点 中 心 矩 形 】 按 钮 ， 
在 屏幕 左 侧 将 弹出 【和 矩形 】 属 ; 
管理 器 ， 分 别 单 击 原点 与 竖 直 中 
心 线 上 任意 一 点 ， 拖 动 鼠 标 生 成 
和 矩形， 在 【和 矩形 】 属 性 管理 器 中 
单 击 加 按钮 ， 以 结束 和 矩形 ， 如 
图 2- 62 所 示 。 




















~ 线条 屋 性 加 


w 





会 


























选项 (O) 
| 


吕 





沃 加 几何 关 权 
i 一 ;水 Fm 

| | 坚 直 M 
国定 介 


作为 构造 绪 [d 
无 限 长 度 加 














(人 SEE 单 击 工具 栏 中 的 国 
【水 平 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 
尺寸 的 3 点 中 心 矩 形 ， 在 屏幕 左 
侧 将 弹出 【线条 属性 】 属 性 管理 
器 ,在 添加 几何 关系 中 选择 已 
【水 平 ]， 将 指针 移 到 图 形 的 右 
侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 
中 键入 200， 然 后 单 击 修改 框 中 
的 逆 按 钮 ， 如 图 2- 63 所 示 。 















































水 平 IH) 


| 最 直 (W 








厂 作为 构造 线 上 品 
国 无限 长 度 四 











图 2-64 标注 














(BI 单 击 工具 栏 中 的 区 
【 坚 直 尺 寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 
尺寸 的 3 点 中 心 矩 形 ， 在 屏幕 左 
侧 将 弹出 【线条 属性 】 属 性 管理 


【 坚 直 】， 将 指针 移 到 图 形 的 右 
侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 杠 
中 键入 180， 然 后 单 击 修改 框 中 
的 问 按 钮 ， 如 图 2- 64 所 示 。 
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六 插入 线条 ? 


4 
2 : | 
0 1 (本 单 击 【 革 图 】 工具 栏 
方向 mm l i 人 基 汪 人 小 组 司 栏 
| 全 按说 制 原 村 9 _ 有 SS _ | _ 中 的 下 【 中 性 线 】 按钮 ， 同 柱 
© 水 平 | 中 方法 绘制 两 条 水 平 中 心 线 ， 一 条 
全 坚 直 | 的 大 y 站 y 

谢 四 竖 直 中 心 线 ， 绘 制 的 中 心 线 如 图 
壬 页 0 | ， 1 2- 65 所 示 。 

lv 作为 构造 绪 [d 
厂 无 限 长 度 四 





























! ! 
图 2-65 绘制 的 中 心 线 草图 2 








全 相 单 击 工 具 栏 中 的 人 
【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 
尺寸 的 中 心 线 ， 将 指针 移 到 图 形 
的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修 
改 框 中 键入 20， 然 后 单 击 修改 
框 中 的 况 按 钮 如 图 2-66 
所 示 。 














2.3.8 绘制 矩形 及 切线 弧 








(SEO 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 
中 的 器 【〖 边 角 和 矩形 】 按 钮 ， 在 屏 
幕 左 侧 将 弹出 【和 矩形 】 属 性 管理 
_| 器 ,， 单 击 水 平 中 心 线 直线 10 与 
-| 坚 直 中 心 线 直线 11 交汇 处 ， 拖 
动 鼠 标 生 成 边 角 和 矩形 ， 在 【和 矩 
形 】 属 性 管理 器 中 单 击 况 按钮， 
以 结束 边 角 和 矩形 ， 如 图 2-67 
夸 static 所 未。 

生成 边 角 和 矩形 
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人 SEE 王 单 击 工具 栏 中 的 放 
【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标 
注 尺 寸 的 和 矩形， 将 指针 移 到 
图 形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺 
寸 , 在 修改 框 中 键入 50、 
120， 然 后 单 击 修改 框 中 的 
多 按钮 ， 如 图 2- 68 所 示 。 



























































tatic 


























(本 单 击 【 草 图 】 工具 
栏 中 的 令 【3 点 边 角 和 矩形 】 
按钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 
【和 矩 形 】 属 性 管理 器 ， 单 击 水 
平 中 心 线 直 线 9 与 竖 直 中 心 
线 直线 11 交汇 处 作为 3 点 边 
角 和 矩形 的 一 个 端点 ， 再 单 击 
坚 直 中 心 线 直线 11 上 任意 一 
点 作为 3 点 边 角 和 矩形 的 另 一 
个 端点 ， 拖 动 鼠标 生成 3 点 
边 角 和 矩 形 ， 在 【 甜 形 】 属 性 
管理 器 中 单 击 效 按 钮 ， 以 结 
束 3 点 边 角 德 形 ， 如 网 2- 69 
所 示 。 
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人 
图 2-70 标注 尺寸 2 





(到 单 击 工具 栏 中 的 允 
【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标 
注 尺 寸 的 矩形 ， 将 指针 移 到 
图 形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺 
寸 , 在 修改 框 中 键入 50、 
20， 然 后 单 击 修改 框 中 的 
次 按钮 ， 如 图 2-70 所 示 。 
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(SEO 单 击 【 章 四】 
工具 栏 中 习 【 切 线 弧 】 
按钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 
【 圆 绝 】 属 性 管理 器 。 单 
击 直 线 5 与 直线 6 的 交汇 









































站- 处 作为 切线 弧 的 起 点 ， 单 
二 击 直线 3 与 直线 6 的 交汇 
四 - | 处 作为 切线 弧 的 终点 ， 移 
动 鼠 标 ， 生 成 切线 弧 ， 在 


村 【 圆 弧 】 属 性 管理 器 中 单 


击 深 按钮 ， 如 图 2-71 
rr = _ 
所 示 。 


























0.00 

















图 2-71 生成 切线 弧 








2.3.9 绘制 圆 角 及 倒 角 








(SEE 单 击 【 章 图 】 
工具 栏 中 的 全 【绘制 圆 
角 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 
弹出 【绘制 圆 角 】 属 性 管 
理 器 。 在 【要 圆 角 化 的 实 
体 】 选 项 组 中 选择 【 圆 角 
11, 【参数 】 选 项 组 中 人 
【 圆 角 半径 ] 中 键入 30， 
在 【绘制 圆 角 】 属 性 管理 
器 中 单 击 和 到 按 钮 ， 以 结 
| ' ! 束 圆 角 。 如 图 2-72 所 示 。 
































反 人 














图 2-72 绘制 圆 角 
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(可 网 单 击 【 草 图 】 
工具 栏 中 轿 【绘制 倒 角 】 
按钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 
【绘制 倒 角 】 属 性 管理 器 。 
i 、 | 【 倒 角 参数 】 选 项 组 中 选 
Ce i oS 择 【 距 离 一 距离 】【 相 等 
0 71、 距离 】， 心 【距离 1】 中 






































Iv 相 尘 也 高 [E) 


0 “I 键入 20， 在 【绘制 倒 角 】 
- | - 属性 管理 器 中 单 击 尝 按 
钮 ， 生 成 倒 角 。 如 图 2- 
| 73 所 示 。 

图 2-73 绘制 倒 角 (SEI = J 
例 全 部 完成 ， 将 其 保存 。 
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SolidWorks 2014 机 械 设 计 从 基础 到 实 训 一 和 一 
Se 3D 建 模范 例 


如 何 建立 法 兰 盖 





本 范例 将 以 法 兰 盖 为 例 来 讲解 3D 建 模 命令 的 使 用 方法 ， 建 模 的 主要 步骤 如 下 : 
1) 建立 基础 部 分 。 

2) 建立 外 切 部 分 。 

主要 建 模 流程 如 图 3-1 所 示 。 














具体 步骤 见 下 文 。 
3.1.1 建立 基 圆 部 分 








(SEO 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 
中 的 【上 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 
草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 
具 栏 中 的 地 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 
【草图 】 工 具 栏 中 的 区 【草图 绘制 〗】 按 
钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 
工具 栏 中 的 念 【 圆 弧 】 从 【智能 尺 
才 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3- 2 所 示 的 草图 。 
单 击 国 【 退 出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 
图 3-2 ”绘制 草 闭 并 标注 尺寸 1 绘制 状态 。 
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加 辣 千 近 而 : (全 单 击 【特征 】 工 具 
iio 栏 中 的 态 【 拉 伸 凸 台 /基体 】 
| Ese || ee 按钮 ， 弹 出 〖【 凸 台 一 拉 伸 】 属 
= 4 性 管理 器 。 在 【方向 1】 选 项 


组 中 ,设置 | 列 【 终 止 条 件 】 
为 【给 定 深 度 】， 信 【深度 】 
为 40. 00mm， 单 击 洲 【确定 】 
按钮 ， 生 成 拉 伸 特征 ， 如 图 
图 3-3 拉 伸 特征 3-3 所 示 。 




















方向 1(D 



































(6 二 单 击 拉 伸 实 体 的 上 
表面 , 使 其 成 为 草图 绘制 平 
面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 
中 的 杰 【正视 于 】 按 钮 ， 并 
单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 区 
【草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 
绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 
栏 中 的 入 【直线 】]、 仿 【 贺 
弧 〗、 苞 【智能 尺寸 】 工 具 ， 
绘制 如 图 3-4 所 示 的 草图 。 单 
击 匡 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 
出 草图 绘制 状态 。 



































图 3-4 绘制 草图 并 标注 尺寸 2 








切除 拉 圳 1 ? 


(人 SEO 单 击 【 特 征 】 工 具 
栏 中 的 圆 【 切 除 一 拉 伸 】 按 
钮 ， 弹 出 【切除 一 拉 伸 】 属 性 
管理 器 。 在 【方向 1〗】 选 项 组 
中 ,设置 【终止 条 件 】 为 【给 
定 深度 〗， 巡 【深度 】 为 
5.00mm， 单 击 冶 【确定 】 按 
钮 ， 生 成 拉 伸 切 除 特征 ， 如 图 
3-5 所 示 。 










































































图 3-5 拉 伸 切除 特征 

















7 

















全 || ia 











[全 36noo 度 
器 20 


F 等 间距 日 








要 阵列 的 特征 (FE) 





要 阵列 的 而 0 
品 





玉 除 拉 了 机 

















名 3-6 


生成 特征 圆周 阵列 


3.1.2 建立 外 切 部 分 





图 3-7 


绘制 草图 























(E57 本 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 
的 贺 【 圆 周 阵列 】 按 钮 ， 弹 出 
【阵列 (圆周) 】 属 性 管理 器 。 在 
【参数 】 选 项 组 中 ， 单 击 回 【阵列 
轴 】 选择 框 ， 在 【特征 管理 器 设计 
树 】 中 单 击 拉 伸 实体 的 边线 作为 阵 
列 基准 ,设置 句 【 范 例 数 】 为 10， 
选择 【等 间距 】 选 项 ， 在 【要 阵列 
的 特征 】 选 项 组 中 ， 单 击 惫 【要 阵 
列 的 特征 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 
选择 模型 的 【切除 拉 伸 1】 特 征 
单 击 字 【确定 】 按 钮 ， 生 成 特征 区 
周 阵列 ， 如 图 3-6 所 示 。 























(王强 单 击 拉 伸 实 体 的 上 表 
面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 
击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 二 
【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 
工具 栏 中 的 | 加 【草图 绘制 】 按 
钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 
【草图 】 工 具 栏 中 的 念 【 圆 弧 】、 
六 【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 
3-7 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 
草图 】 按 钮 退出 草图 绘制 
状态 。 
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图 3-8 拉 伸 切除 特征 1 


(SEO 单 击 【特征 】 工 具 栏 
中 的 圆 【 切 除 一 拉 伸 】 按 钮 ， 
弹出 【切除 一 拉 伸 】 属 性 管理 
器 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 
置 【 终 止 条 件 】 为 【给 定 深 度 】， 
\ 必 【深度 】 为 10.00mm， 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 切 
除 特征 ， 如 图 3-8 所 示 。 





























伍 距离 -距离 [0] 
个 顶点 辣 


厂 反 转 方向 日 


a 2.00mm 
[ES 45,00 度 


反 通过 面 选择 [9 
厂 保持 竺 征 I4 
床 车 EE 作 中 
在 完整 丙 监 Im 
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(SEO 选择 【插入 】 | 【 特 
征 】 | 【 倒 角 】 菜 单 命令 ， 弹 出 
【 倒 角 】 属 性 管理 器 。 在 【 倒 角 
参数 】 选 项 组 中 ， 单 击 国 【边线 
和 面 或 顶点 】 选 择 框 ， 在 绘图 区 
域 中 选择 模型 上 表面 切除 拉 伸 2 
的 边线 ,设置 【距离 】 为 
2. 00mm， 【和 角度】 为 45. 00 
度 ,， 单 击 路 【确定 】 按 钮 ， 生 
成 倒 角 特征 ， 如 图 3- 9 所 示 。 














| 信息 会 
双击 一 实体 文件 名 称 三 证 同形 


区 域 中 选取 一 实体 宗主 以 将 实 
体 指派 到 现 有 文件 或 新 交 件 。 











图 3- 10 


分 割 特征 





SS 选择 【搬入 】 | 【 特 
征 】 | 【分 割 〗】 菜 单 命令 ， 弹 出 
【分 割 】 属 性 管理 器 。 在 【剪裁 
工具 】 选 项 组 中 ， 选 择 叭 【和 裁 
剪 曲面】 为 切除 拉 伸 2 特征 的 环 
面 , 在 【所 产生 实体 】 选 项 组 
中 , 勾 选 上 两 个 实体 ， 如 图 3- 
10 所 示 ， 单 击 六 【确定 】 按 钮 ， 
生成 分 割 特征 。 
































(SEO 选择 【插入 】 | 【 特 
征 】 | 【 抽 壳 】 菜 单 命令 ， 弹 出 
【 抽 过 】 属 性 管理 涡 。 在 【参数 】 
选项 组 中 ， 设 置信 【厚度 】 为 
5. 00mm,， 在 加 【 移 除 的 面 】 选 
项 中 ， 选 择 绘图 区 中 模型 实体 的 
底面 ， 单 击 问 【确定 】 按 钮 ， 
生成 抽 壳 特征 ， 如 图 3-11 所 示 。 























49 mm 一 





十 (SEO 选择 【插入 】 | 【 特 
ee | [ De | 征 】 | 【组 合 】 菜 单 命令 ， 弹 出 
人 山大 有 WW 【组 合 】 属 性 管理 器 。 在 【操作 
个 共同 上 + 类 型 】 选 项 组 中 ， 勾 选 【 添 加 】 

选项 ， 在 【要 组 合 的 实体 】 中 选 


a 择 整 个 实体 模型 的 所 有 特征 ， 如 
图 3-12 所 示 ,， 单 击 六 【确定 】 


显示 冰 览 旧 按钮 ， 生成 组 合 村 征 。 








(SERUM 单 击 【 特 征管 理 器 设 
计 树 】 中 的 【前 视 基 准 面 】 图 
标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 
击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 证 
【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 
工具 栏 中 的 | 回 【 草 图 绘制 】 按 
钮 ， 进入 草图 绘制 状态 。 使 用 
【草图 】 工 具 栏 中 的 念 【 圆 弧 】、 
从 【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 
E 3-13 所 示 的 草图 。 单 击 巧 【 退 


0 出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 
图 3-13 绘制 草图 并 标注 尺寸 2 状态 



































(S57 本 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 
中 的 加 【切除 一 拉 伸 】 按 钮 ， 
弹出 【切除 一 拉 伸 】 属 性 管理 
器 。 在 【开始 条 件 】 选 项 组 中 ， 
选择 【开始 方式 】 为 【曲面 / 面 / 
基准 面 】， 在 只 【 面 选择 】 中 选 
取 实 体内 部 抽 壳 形成 的 圆柱 面 ; 
在 【方向 1】 选项 组 中 ,设置 
【终止 条 件 】 为 【完全 贯穿 ]， 单 
击 竣 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 
切除 特征 ， 如 图 3-14 所 示 。 















































到 3-14 拉 伸 切除 特征 2 
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如 何 建立 把 手 曲面 


本 范例 将 以 把 手 为 例 来 讲解 3D 建 模 命令 的 使 用 方法 ， 建 模 的 主要 步骤 如 下 : 
1) 建立 主体 部 分 。 

2) 建立 其 余部 分 。 

主要 建 模 流 程 如 图 3- 15 所 示 。 


NA 


图 3-15 把 手 模型 





具体 步骤 见 下 文 。 
3.2.1 建立 主体 部 分 





(SEO 单 击 【 竺 征管 理 顺 设 
计 树 】 中 的 【上 视 基 准 面 】 图 
标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 
击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 去 
【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 
工具 栏 中 的 图 【 章 图 给 会 制 】 按 
钮 ， 进入 草图 绘制 状态 。 使 用 























【草图 】 ge 【 圆 弧 】、 
妙 【 智 能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 
3_16 所 示 的 草图 。 单 击 图 【 退 
出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 














图 3-16 绘制 草图 并 标注 尺寸 
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Ny 
“SS 曲面 - 拉 圳 1 ~ < 


RY 
pr (本 单 击 【 曲 面 】 工具 栏 
中 的 图 【 拉 伸 曲面 】 按 钮 ， 弹 
育 疝 1D A 出 【曲面 一 拉 伸 】 属 性 管理 器 ， 
国 ese | 在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 定 
【终止 条 件 】 为 【给 定 深 度 】， 
以 snoomm - 人 【深度 】 为 60. 00mm， 如 图 
性 3-17 所 示 , 单 击 竣 【 确 定 】 
按钮 。 






















































































(人 SEE 单 击 【 曲 面 】 工 具 栏 
中 的 辆 【平面 区 域 】 按 钮 ， 弹 
出 【平面 区 域 】 属 性 管理 器 。 单 
击 Q 【边界 实体 】 选 择 框 ， 在 
图 形 区 域 中 选择 曲面 底部 的 边 
线 ， 如 图 3-18 所 示 , 单 击 久 
【确定 】 按 钮 ， 生 成 平面 区 域 
特征 。 























图 3-18 生成 平面 区 域 特征 
这 曲 面 - 冯 合 1 ? 


4 
Ey 加 区 (人 SEO 单 击 【曲面 】 工 具 栏 

oo 荐 十 面 拉 仙 ] 
| “ 中 的 罚 【 缝 合 曲面 】 按 钮 ， 弹 出 
【曲面 终 合 】 属 性 管理 器 。 单 击 












































合 目 稚 【 要 缝合 的 面 /曲面 】 选 择 


帮 尝 乱 形成 实体 叮 
订 合并 实体 IM 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 模型 中 的 
Fa | 两 个 曲面 ,， 勾 选 【 合 并 实体 】， 
诗 合 公差 风 , 


Ja 天 在 【 缝 辽 控制 〗 选 项 组 中 ， 设 定 


的 【缝合 公差 】 为 0.0025mm， 如 














0.0025mm 


图 3-19 所 示 ,， 单 击 浓 【确定 】 
按钮 ， 生 成 缝合 曲面 特征 。 
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3.2.2 建立 其 余部 分 





(SEO 单 击 【 特 征管 理 器 设 
计 树 】 中 的 【前 视 基 准 面 】 图 
标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 
击 【 标 准 视 图 】 工 具 栏 中 的 过 
【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 
工具 栏 中 的 | 轿 【 草 图 绘制 】 按 
钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 
【草图 】 工 具 栏 中 的 MJ【 样 条 曲 
线 】、 荫 【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 
制 如 图 3-20 所 示 的 草图 。 单 击 
区 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草 
图 绘制 状态 。 





















































图 3-20 绘制 草图 并 标注 尺寸 1 





























(SEO 选择 草图 ， 单 击 【 曲 
面 】 工 具 栏 中 的 国 【 旋 转 曲 面 】 
按钮 ， 弹 出 【曲面 旋转 】 属 性 管 
: 理 器 。 在 ~“,【 旋 转轴 】 选 择 草 
| , 图 中 的 竖 直 直线 1, 【旋转 类 型 】 
















































































所 选 轮 库 (S) 


中 选择 【给 定 深度 】， 设 置 的 
【角度 】 为 360.00 度 , 单 击 学 
【确定 】 按 钮 ， 生 成 曲面 旋转 特 
征 ， 如 图 3-21 所 示 。 




















图 3-21 生成 曲面 旋转 特征 











SS 
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(人 SEO 单 击 【曲面 】 工 具 栏 
中 的 图 【剪裁 曲面 】 按 钮 ， 在 
【剪裁 类 型 】 中 ,选择 【相互 】， 
在 嘲 【 裁 前 曲面 】 中 ， 选 择 两 
5 个 曲面 特征 ， 单 击 【 保 留 选择 】， 
A 在 只 【要 保留 的 部 分 】 中 ， 选 
We 择 可 以 看 到 的 两 处 曲面 的 外 表 
一 面 ， 在 【曲面 分 割 选项 】 中 色 选 
ey 【自然 ]。 单 击 饼 【确定 】 按 钮 ， 

人 线性 | 剪裁 曲面 ， 如 图 3- 22 所 示 。 
图 3-22 曲面 剪裁 


吏 加 且 1 ? 一 | 


pr | SS 选择 下 拉 荣 单 【 插 入 】 
一 一 - 【三 台 /基体 】 【加 厚 】 菜 单 命 
令 , 在 【加 厚 参 数 】 选 项 组 区 
EE 【要 加 厚 的 曲面 ] 中 选择 【有 曲面 
国 E 剪裁 1]， 单 击 国 【厚度 方式 】 
< osomn 习 为 【加 厚 侧 边 1]， 设置 售 【 厚 
厂 上 可 全 的 休 可 生成 人 度 】 为 0. 50mm， 勾 选 【合并 结 
克 侣 并 结果 四 果 】。 单 击 金 【和 确定】 按钮 加 厚 
图 3-23 ”加 厚 由 | 曲面 ， 如 图 3- 23 所 示 。 









































































































































(人 SEO 单 击 模型 的 下 表面 ， 
使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 
【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 号 【 正 
视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 
具 栏 中 的 图 【草图 绘制 】 按 钮 ， 
进入 草图 绘制 状态 。 使 用 【和 草 
图 】 工 具 栏 中 的 念 【 圆 弧 】、 区 
【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3- 
24 所 示 的 草图 。 单 击 居 【退出 
草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 

















图 3-24 绘制 草图 并 标注 尺寸 2 
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(ET 本 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 
中 的 加 【切除 一 拉 伸 】 按 钮 ， 
s 弹出 【切除 一 拉 伸 】 属 性 管理 
| 成 形 到 下 一 面 =| 需 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 
| 置 【 终 止 条 件 】 为 【成 形 到 下 一 
ee 面 】， 单 击 冶 【确定 】 按 钮 ， 生 
成 拉 伸 切除 特征 ， 如 图 3-25 
所 示 。 









































帮 向 着 找 模 疝 


到 3-25 拉 伸 切除 特征 











如 何 建立 铣 刀 


本 范例 将 以 铣 刀 为 例 来 讲解 3D 建 模 命 令 的 使 用 方法 ， 建 模 的 主要 步 又 如 下 : 
1) 建立 主体 部 分 。 

2) 建立 刀刃 部 分 。 

3) 建立 刀 柄 部 分 。 

主要 建 模 流程 如 网 3- 26 所 示 。 














到 3-26 铣 刀 模型 





具体 步 又 见 下 文 。 
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3.3.1 建立 主体 部 分 





(SEO 单 击 【 特 征管 理 器 设 
计 树 】 中 的 【上 视 基 准 面 】 图 
标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 
击 【 标 准 视 图 】 工 具 栏 中 的 字 
【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 
工具 栏 中 的 | 回 【 草 图 绘制 】 按 
钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 
【草图 】 工 具 栏 中 的 念 【 圆 弧 】 
悄 【智能 尺寸 】 工具， 绘制 如 图 
图 3-27 绘制 草 医 3-27 所 示 的 草 网 。 单 击 攻 【 退 
出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 
状态 。 












































(人 SEO 单 击 【特征 】 工 具 栏 
中 的 草 【 拉 伸 凸 台 /基体 】 按 
钮 ， 弹 出 【 凸 台 一 拉 伸 】 属 性 管 
理 器 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 
设置 | 区 【 终 止 条 件 】 为 【给 定 
深度 】，， 站 【深度 】 为 
100. 00mm， 单 击 次 【确定 】 按 
钮 ， 生 成 拉 伸 特征 ， 如 图 3- 28 
所 示 。 



































悍 向 站 技 模 | 创 





图 3-28 拉 伸 特征 





(SEO 单 击 实体 模型 上 表面 ， 
其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 
【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 古 【 正 
视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 
具 栏 中 的 | 回 【 草 图 绘制 】 按 钮 ， 
进入 草图 绘制 状态 。 使 用 【 草 
图 】 工具 栏 中 的 念 【 圆 弧 】 工 
具 ， 绘制 如 图 3-29 所 示 的 草图 。 
单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 
出 草图 绘制 状态 。 




















3-29 绘制 草 医 
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全 可 变 螺 距 山 
高 度 IH); 
[anoomm = 


区 反 向 站 


ETIE 
ia] 
个 道 时 $y 


























图 3- 30 ”建立 螺旋 线 
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(SEESRII 选择 【插入 ] 代 曲线 ] 人 螺 
旋 线 \ 涡 状 线 辽 单 命令 ， 弹 出 【螺旋 
线 】 属 性 管理 器 。 在 【定义 方式 】 
选项 组 中 ,选择 【高 度 和 圈 数 】; 
在 【人 参数】 选项 组 中 ， 色 选 【恒定 
螺 距 3 并 设置 【高 度 】 为 
100. 00mm; 勾 选 【 反 向 〗 设置 
【 圈 数 】 为 0.8，【 起 始 角 度 】 为 
270. 00 度 ; 勾 选 【 顺 时 针 】， 单 击 
小 【确定 】 按 钮 如 图 3-30 
所 示 。 






































。 口 反 转 法 线 











图 3- 31 生成 基准 面 


(SEO 单 击 【 参 考 儿 何 体 】 工 
具 栏 中 的 唤 【 基 准 面 】 按 钮 ， 弹 
出 【基准 面 】 属 性 管理 器 。 在 【第 
一 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 螺 
旋 线 的 端点 ， 单 击 国 【重合 】 按 
钮 ; 在 【第 二 参考 】 中 ， 在 图 形 区 
域 中 选择 螺旋 线 ， 单 击 国 【 重 直 】 
按钮 ， 如 图 3- 31 所 示 ， 在 图 形 区 
域 中 显示 出 新 建 基准 面 的 预览 ， 单 
击 够 【确定 】 按 钮 ， 生 成 基准 面 。 



























































3-32 绘制 草图 并 标注 尺寸 3 











(5 本 单 击 【 特 征管 理 器 设计 
树 】 中 的 【基准 面 1】 图标 , 使 其 
成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视 
图 】 工 具 栏 中 的 志 【 正 视 于 】 按 
钮 ， 并 单 击 【和 草图】 工具 栏 中 的 
| 回 【 草 图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 
绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 
的 入 【直线 】、 切 【智能 尺寸 】 工 
具 ,， 绘制 如 图 3-32 所 示 的 草图 。 
单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 
草图 绘制 状态 。 
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(6 二 选择 [ 括 入 ]|[ 台 /基体 ]| 
【扫描 了 莹 单 命令 ， 弹 出 【扫描 】 属 ， 
管理 器 。 在 【轮廓 和 路 径 】 选 项 组 
中 , 单 击 [9 【轮廓 】 按 钮 ， 在 图 形 
区 域 中 选择 草图 的 封闭 多 边 形 ， 单 击 
全 【路 径 】 按 钮 ， 在 图 形 区 域 中 选 
择 草 图 中 的 螺旋 线 1， 在 【选项 】 选 
项 组 中 ,设置 【方向 /扭转 控制 】 为 
【 随 路 径 变 化 ]， 单 击 鸳 【确定 】 按 
图 3-33 扫描 特征 钮 ， 如 图 3- 33 所 示 。 

































































(人 SEE 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 


| 个 坦 【 圆 周 阵列 】 按 钮 ， 弹 出 【阵列 
/Mh (圆周 ) 】 属 性 管理 器 。 在 【参数 】 
EE / 选项 组 中 ， 单 击 ( 人 【阵列 轴 】 选 择 
Bw 9 WA/ 框 ， 在 【特征 管理 器 设计 树 】 中 单 击 
敬 ， MW, 【基准 轴 二 1 二 】 图 标 , 设 移 器 【 范 
V Sieg y 例 数 】 为 4， 勾 选 【 等 间距 】; 在 
i / 【要 阵列 的 特征 】 选 项 组 中 ， 单 击 惫 
【要 阵列 的 特征 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 
图 3 34 让 成 特 征 圆周 阵 域 中 选择 模型 的 扫描 1 特征 ， 单 击 
六 【确定 】 按 钮 ， 生 成 特征 圆周 阵 
列 ， 如 图 3- 34 所 示 。 


































































































3.3.2 建立 刀刃 部 分 





(SEO 表单 击 实体 模型 上 表面 ， 使 其 
成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【标准 视图 】 
工具 栏 中 的 古 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 
击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 区 【草图 绘制 】 
按钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【 草 
图 】 工 具 栏 中 的 念 【 圆 弧 】、 阔 【智能 
尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3- 35 所 示 的 草 
图 。 单 击 匡 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 
草图 绘制 状态 。 
































图 3- 35 ”绘制 草图 并 标注 














— Sy 











(人 SEEDZ 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 
的 回 【切除 一 拉 伸 】 按 钮 ， 弹 出 
【切除 一 拉 伸 】 属 性 管理 器 。 在 
【方向 1】 选项 组 中 , 设置 【终止 
条 件 】 为 【成 形 到 一 顶点 〗 园 
【项 点】 选择 为 扫描 特征 图 示 的 
端点 ， 在 【方向 2】 选 项 组 中 ， 
设置 【终止 条 件 】 为 【完全 贯 
穿 】， 单 击 阔 【确定 】 按 钮 ， 生 
成 拉 伸 切除 特征 ， 如 图 3-36 
所 示 。 
































(SEO 单 击 切 除 拉 仲 2 特征 
切除 后 的 上 表面 ， 使 其 成 为 草图 
绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 
具 栏 中 的 国 【 正 视 于 】 按 钮 ， 
并 单 击 【和 草图】 工具 栏 中 的 区 
【草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘 
出 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 
的 入 【直线 】 工 具 ， 绘制 如 图 
3- 37 所 示 的 草图 。 单 击 匡 【 退 
| 出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 
图 3-37 ”绘制 草图 状态 。 


























本 选择 【插入 】 | 【 曲 
面 】| 【扫描 曲面 】 菜 单 命令 ， 
弹出 【曲面 一 扫描 】 属 性 管理 
器 。 在 【轮廓 和 路 径 】 选 项 组 
中 , 单 击 C9 【轮廓 】 按 钮 ， 在 
图 形 区 域 中 选择 草图 5 中 的 直 
线 ， 单 击 亿 【路 径 】 按 钮 ， 在 
图 形 区 域 中 选择 实体 模型 的 网 示 
边线 ;在 【选项 】 选 项 组 中 ， 设 
置 【方向 /扭转 控制 〗】 为 【 随 路 
径 变 化 〗， 单 击 次 【确定 】 按 
钮 ， 如 图 3- 38 所 示 。 
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标注 尺寸 3 

















es 
， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 
se 
【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 
工具 栏 中 的 | 图 【 草 图 绘制 】 按 
钮 ,， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 
【草图 】 工 具 栏 中 的 入 【直线 】 
工具 ， 绘 制 如 图 3-39 所 示 的 草 
Es 单 击 臣 【 退 出 草图 】 按 钮 ， 
退出 草图 绘制 状态 。 

























































































图 3-40 “扫描 出 





1 面 特征 











ST 选择 【插入 】 | 【 曲 
面 】 | 【扫描 曲面 】 菜 单 命令 ， 
弹出 【曲面 一 扫描 】 属 性 管理 
器 。 在 【轮廓 和 路 径 】 选 项 组 
中 , 单 击 C%"【 轮 廊 】 按 钮 ， 在 
图 形 区 域 中 选择 草图 6 中 的 直 
线 ， 单 击 亿 【路 径 】 按 钮 ， 在 
图 形 区 域 中 选择 实体 模型 的 图 示 
边线 ; 在 【选项 】 选 项 组 中 ， 设 
置 【 方 向 /扭转 控制 〗 为 【 随 路 
径 变化 〗， 单 击 次 【确定 】 按 
钮 ， 如 图 3- 40 所 示 。 














他 标准 D) 
个 相互 (Ml 








全 保 贸 选择 [4 
个 称 除 选择 [RJ 





曲面 -扫描 ?2- 问 裁 1 
曲面 -扫描 1- 问 裁 0 











曲面 分 章 先 项 (0) 


厂 分 市 所 有 内 
会 自然 由 





图 3-41 曲面 剪裁 




















(SEO 单 击 【曲面 】 工 具 栏 


中 的 图 【剪裁 曲面 】 按 钮 ， 在 

















【剪裁 类 型 】 中 勾 选 【相互 】 选 
项 ， 在 【选择 】 中 ， 选 择 曲面 扫 
描 1 和 曲面 扫描 2 特征 ， 勾 选 
【保留 选择 ]， 在 【要 保留 的 部 
分 】 中 ， 选择 两 个 曲面 外 表面 ， 
在 【曲面 分 割 选项 】 中 多 选 【 自 
然 】 选 项 。 单 击 冲 【确定 】 按 
钮 ， 剪 裁 曲面 ， 如 图 3- 41 所 示 。 






























































a 4 


民 等 间距 日 








要 阵列 的 实体 (B) 





[中 | 地 面 间 到 








可 跌 过 的 实 全 了 





迁 项 (9) 








友 延伸 视 急 属性 
个 完 关山 星 中 
全 部 分 预 鉴 四 




















图 3-43 














绘制 草图 并 标注 
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(5 本 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 蝎 
【圆周 阵列 】 按 钮 ， 弹 出 【阵列 〈 圆 
周 ) 】 属 性 管理 器 。 在 【参数 】 选 项 组 
中 ， 单 击 全 【阵列 轴 1〗】 选 择 框 ， 在 【 特 





和 和 








EF 管理 器 设计 树 】〗 中 单 击 【 基 准 轴 二 1 二 】 


图 标 ， 设 置 句 【范例 数 】 为 4， 勾 选 【 等 


间距 】 选 项 ;在 【要 阵列 的 特征 】 选 项 组 
中 ， 单 击 【 要 阵列 的 实体 】 选 择 框 ， 在 图 
形 区 域 中 选择 模型 的 【曲面 一 裁剪 1】 特 
征 ， 单 击 金 【确定 】 按 钮 ， 生 成 特征 圆 








周 阵 列 ， 如 图 3- 42 所 示 。 














(SEO 单 击 实体 模型 下 表面 ， 
使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 
准 视 图 】 工 具 栏 中 的 辐 【 正 视 于 】 
按钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 
| 回 【 草 图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 
绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 
的 念 【 圆 弧 】、 世 【智能 尺寸 】 工 
具 , 绘制 如 图 3-43 所 示 的 草图 。 
单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 
草图 绘制 状态 。 






































咒 品 各- 拉 坤 2 ? 
wp 


尖 如 
从 IE) 




















元 | 从 诗 
“ 











ee 80.00mm 


|w 全 并 结果 [Ml 








Ee 








周 向着 拷 异 加 





图 3-44 拉 伸 特征 











(SEO 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 
的 局 【 拉 伸 凸 台 / 基 体 】 按 钮 ， 弹 
出 【 凸 台 一 拉 伸 】 属 性 管理 器 。 在 
【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 置 | 允 【 终 
止 条 件 】 为 【给 定 深度 】，\ 信 【 深 
度 】 为 80.00mm,， 勾 选 【合并 结 
果 】 了 ， 单 击 鹃 【确定 】 按 钮 ， 生 成 
拉 伸 特征 ， 如 图 3-44 所 示 。 
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图 3- 45 


绘制 草图 并 标注 





人 SEO 单 击 【 特 征管 
理 器 设计 树 】 中 的 【前 视 
基准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 
草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 
准 视图 】 工 具 栏 中 的 至 
【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 
【草图 】 工 具 栏 中 的 区 
【草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 
草图 绘制 状态 。 使 用 【 草 
图 】 工 具 栏 中 的 念 【 贺 
弧 】、 荫 【智能 尺寸 】 工 
具 , 绘制 如 图 3-45 所 示 
的 草图 。 单 击 国 【退出 
草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 给 
制 状 态 。 
















































































起 始 / 结 素 约 素 (QO 
引导 (GG) 





中 心材 大 数 D 
草图 工具 





选项 (0) 











图 3- 46 


生成 放样 特征 








SBI 选择 【 插 入】 
民 凸 台 / 基 体 ] 【放样 】 
菜单 命令 ， 弹 出 【放样 了 
属性 管理 器 。 在 三 【和 轮 
廊 】 选 项 组 中 ， 在 图 形 区 
域 中 选择 刚刚 绘制 的 草图 
实体 和 模型 中 扫描 特征 的 
端面 ， 单 击 竞 【确定 】 
按钮 ， 如 图 3-46 所 示 ， 
生成 放样 特征 。 
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ww 





| | 基 : 刚 | 由 <1> 


bp 


[这 360.00 度 














[ 等 间距 卓 








要 阵列 的 实体 (B) 














|y 延伸 视 象 尾 性 加 
个 完整 预览 日 
他 部 分 预览 四 


十 
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(下 可 本 单 击 【特征 】 
工具 栏 中 的 蝎 【 贺 周 阵 
列 】 按 钮 ， 弹 出 【阵列 
(圆周 ) 】 属 性 管理 器 。 
在 【人 参数】 选项 组 中 ， 单 
击 回 【阵列 轴 】 选 择 框 ， 
在 【特征 管理 器 设计 树 】 
中 单 击 【基准 轴 二 1 二 】 
图 标 , 设置 器 【范例 数 】 
为 4， 选 择 【 等 间距 】 选 
项 ; 在 【要 阵列 的 特征 】 
选项 组 中 ， 单 击 【 要 阵列 
的 实体 】 选 择 框 ， 在 图 形 
区 域 中 选择 模型 的 【放样 
5】 特 征 , 单 击 够 【 确 
定 】 按 钮 ， 生 成 特征 圆周 
阵列 ， 如 图 3-47 所 示 。 


























担 作 类 型 (0 
他 添加 加 
个 删 闫 加 
个 共同 加 





] 凸 音 - 拉 伸 > 
品 阵列 回 周 100] 
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阵列 | 圆周 |10[21 


加 





ES 


图 3- 48 


组 合 特征 


(人 GE 选择 【 括 入 ]】 
攻 特 征 】| 【组合 】 荣 单 命 
令 ， 弹出 【组 合 】 属 性 管 
理 器 。 在 【操作 类 型 】 选 
项 组 中 , 勾 选 【添加 】， 
在 【要 组 合 的 实体 】 中 选 
择 模 型 中 所 有 的 实体 ， 如 
图 3-48 所 示 ， 单 击 次 
【确定 】 按 钮 ， 生 成 组 合 
特征 。 
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但 距离 -距离 
从 顶点 呵 


三 所 续 方 向 旧 


人 3.00mm 
Es 45.00 度 


区 通过 面 选择 各 
厂 保持 特征 
区 切线 延伸 加 
他 完整 预览 加 
个 部 分 预览 加 
六 无 预览 出 


























(SS 选择 【搬入 】 
【特征 】|【 倒 角 】 菜 单 命 
令 ， 弹 出 【 倒 角 】 属 性 管 
理 器 。 在 【 倒 角 参数 】 选 
项 组 中 ， 单 击 国 【边线 和 
面 或 顶点 】 选 择 框 ， 在 给 
图 区 域 中 选择 模型 下 表面 
轮廓 圆 ， 设置 【 距 离 】 
为 3.00mm, 【角度 】 
为 45.00 度 , 单 击 名 
【确定 】 按 钮 ， 生 成 倒 角 
特征 ， 如 图 3- 49 所 示 。 


























jv 切线 渤 伸 [9] 
从 完整 预览 思 
个 部 分 预览 旧 
全 无 页 览 hA 








人 5.00mm 

厂 多 半径 回 角 时 
辊 廊 旧 : 

贺 形 
山 角 选项 (O) 





图 3-50 ”生成 圆 


< 二 时 如 何 建立 座 椅 





























(人 SEO 单 击 【特征 】 
工具 栏 中 的 回 【 圆 角 】 
按钮 ， 弹 出 【 圆 角 】 属 4 
管理 器 。 在 【 圆 角 项 目 】 
选项 组 中 ， 设 置 久 【 半 
径 〗 为 5.00mm， 单 击 
国 [5 边 线 、 面 、 特 征 和 
环 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 
中 选择 模型 扫描 特征 的 4 
条 边线 ， 单 击 吗 【确定 】 
按钮 ， 生 成 圆 角 特征 ， 如 
图 3- 50 所 示 。 




















本 范例 将 以 椅子 为 例 来 讲解 焊 件 建 模 命令 的 使 用 方法 ， 建 模 的 主要 步骤 如 下 : 


1) 建立 框架 部 分 。 
2) 建立 合板 部 分 。 
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主要 建 模 流 程 如 图 3- 51 所 示 。 





图 3-51 椅子 模型 





人 SSEB 单 击 【 特 征管 
理 器 设计 树 】 的 【前 视 基 
准 面 】 图 标 ， 单 击 【 草 
图 】 工 具 栏 中 的 【3D 草 
图 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 
状态 。 使 用 【草图 】 工 具 














栏 中 的 入 【直线 】、 会 
【 同 弧 】、 蕊 【智能 尺寸 】 
工具 ,绘制 如 图 3- 52 所 示 


的 草图 。 单 击 居 【退出 
图 3-52 绘制 草图 并 标 六 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘 
制 状态 。 
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直线 5@3D 草 图 1 
园 红 2@3D 曹 图 1 
直线 4@3D 草 图 1 
直线 2z@3D 草 图 1 
圆 红 1@30D 草 图 1 








到 3-53 生成 结构 构件 1 





(SEO 单 击 【 焊 件 】 工 具 栏 中 的 
【结构 构件 】 按 钮 ， 弹 出 【结构 
构件 】 属 性 管理 器 ， 单 击 【 组 】 选 择 
框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 绘图 区 域 的 两 
组 草图 。 选 择 【 标 准 】〗】 为 【iso】， 
【Type】 为 【方形 管 ]， 大 小 为 【40X 
40X4]， 单 击 六 【 确 定 】 按 钮 ， 生 成 
独立 实体 的 结构 构件 ， 如 图 3-53 
所 示 。 




















直线 8@3D 草 图 1 人 
直线 6@3D 草 图 1 由 


图 3-54 生成 结构 构件 2 





(SEO 单 击 【 焊 件 】 工 具 栏 中 的 
加 【结构 构件 】 按 钮 ， 弹 出 【结构 
构件 】 属 性 管理 器 ， 单 击 【 组 】 选 择 
框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 。 选 择 
【标准 】 为 【isol, 【Type】 为 【方形 
管 】， 大 小 为 【40 色 40X4】， 单 击 膏 
【确定 】 按 钮 ， 生 成 独立 实体 的 结构 
构件 ， 如 图 3- 54 所 示 。 








| 郊 更 声 /延伸 1 
YK 


了 





边 角 类 型 


从 





国际 后 [是 








要 著 裁 的 实体 





从 











结构 构件 2[2] 
结构 构件 2 中 





开 人 省 延伸 办 



































人 面 平面 日 
个 实体 加 


vy 预览 中 
屎 爷 许 延伸 办 


| 


厂 烛 接 舌 际 wi 











让 


图 3-55 【剪裁 / 延 伟 】 特 征 

















(SEO 单 击 【 焊 件 】 工 具 栏 中 的 
郊 【剪裁 /延伸 】 按 钮 ， 弹 出 【剪裁 
/延伸 】 属 性 管理 器 。 在 【 边 角 处 理 】 
选项 组 中 单 击 大 【终端 剪裁 】 按 钮 ， 
在 【要 剪裁 的 实体 】 选 项 组 中 单 击 
【实体 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 
横梁 ， 在 【剪裁 边界 】 选 项 组 中 色 选 
【实体 ]， 在 图 形 区 域 中 选择 框架 ， 如 
图 3-55 所 示 ， 单 击 字 【确定 】 按 
钮 ， 生 成 剪裁 特征 。 
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ee \ APEEE 人 SEX 单 击 【 焊 件 】 工 具 栏 中 

一 的 贺 【 结 构 构 件 】 按 钮 ， 弹 出 
【结构 构件 】 属 性 管理 器 ， 单 击 
【组 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 
草图 。 选 择 【 标 准 】 为 【iso】， 
【Type]】 为 【方形 管 ]， 大 小 为 
【40X 40 X 4】， 单 击溃 【确定 】 
按钮 ， 生 成 独立 实体 的 结构 构件 ， 


es | NA 如 图 3-56 所 示 。 
EST rm ，、\ 
图 3-56 生成 结构 构件 3 


加 结构 构件 4 EE 


衣着 芭 
信息 到 、 


i 、_f ， (二 单 击 【 焊 件 】 工具 栏 中 

一 | 的 加 【结构 构件 】 按 钮 ， 弹 出 
【结构 构件 】 属 性 管理 器 ， 单 击 
【组 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 
草图 。 选 择 【 标 准 】 为 【iso】， 
【Type】 为 【方形 管 】， 大 小 为 
【40 X 40 X 4]】， 单 击 名 【确定 】 
按钮 ， 生 成 独立 实体 的 结构 构件 ， 
如 图 3- 57 所 示 。 











































































































EE | 
直线 13@3D 章 图 1 \ 
‘ \ 


图 3-57” 生 成 结构 构件 4 








| 羡 昔 裁 / 延 伸 z 3 
eli ee (6 于 单 击 【 焊 件 】 工 具 栏 中 


边 角 磊 型 众 
las ff \ 的 名 【剪裁 /延伸 】 按 钮 ， 弹 出 
Dae 1 NN NN 【剪裁 /延伸 】 属 性 管理 器 。 在 
| 1 有 和 | 【 边 角 类 型 】 选 项 组 中 单 击 碑 
de ， RN 【终端 前 裁 】 按 钮 ， 存 【要 剪裁 的 
Be ~ | 实体】 选项 组 中 单 击 【 实 体 】 选 

天 让、 和 > | 择 框 ,在 图 形 区 域 中 选择 横梁 ; 
err 在 【剪裁 边界 】 选 项 组 中 义 选 

站 | NN 【实体 】 选 项 ， 在 图 形 区 域 中 选择 
框架 ， 如 图 3-58 所 示 ， 单 击 鸳 

【确定 】 按 钮 ， 生 成 剪裁 特征 。 

























































































图 3-58 ”剪裁 特征 
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(5 本 单 击 【特征 管理 器 设计 
树 】 中 的 【前 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 
其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 
视图 】 工 具 栏 中 的 患 【正视 于 】 
按钮 ， 并 单 击 【和 草图】 工具 栏 中 的 
【3D 草图 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状 
态 。 使 用 【和 草图】 工具 栏 中 的 入 
【直线 】、 念 【 圆 弧 】、 荫 【智能 尺 
十 】 工 具 ， 绘制 如 图 3- 59 所 示 的 


| 图 。 单 击 国 【退出 章 图 】 按钮， 
ee 退出 草图 绘制 状态 。 
















































































(SEO 单 击 【 焊 件 】 工 具 栏 中 
的 网 【结构 构件 】〗 按 钮 ， 弹出 
【结构 构件 】 属 性 管理 器 ， 单 击 
【组 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 
草图 。 选 择 【 标 准 】 为 【iso】， 
【Type】 为 【方形 管 ])， 大 小 为 
【40X40X4】， 单 击 吕 【确定 】 按 
钮 ， 生 成 独立 实体 的 结构 构件 ， 如 
图 3- 60 所 示 。 
























































生成 结构 构件 5 











(SEOJ 单 击 车 腿 的 上 表面 ， 使 
其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 
视图 】 工 具 栏 中 的 本 【正视 于 】 
按钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 
| 回 【 草 图 绘制 】 按 钮 进入 草图 
绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 
的 【直线 ]、 合 【 圆 弧 】、 区 
【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3- 61 
所 示 的 草图 。 单 击 局 【退出 草图 】 
按钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 



































图 3-61 绘制 草图 并 标注 
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咒 串 台 拉 坤 ! 


wR 
ME 交 


EEN 


方向 4D 全 


元 | | 除 定 革 度 = 
全 | 
20.00mm 司 


厂 全 并 结果 (MW 


图 习 
























































图 3-62 拉 伸 特征 








(SEO 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 
的 苞 【 拉 伸 凸 台 /基体 】 按 钮 ， 弹 
出 【 凸 台 一 拉 伸 】 属 性 管理 器 。 在 
【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 置 双 【 终 
止 条 件 】 为 【给 定 深度 】，\ 心 【 深 
度 】 为 2omm ， 单 击 嗲 【确定 】 按 
钮 ， 生 成 拉 伸 特征 ， 如 图 3-62 
所 示 。 














图 3-63 绘制 草图 并 标注 








(SEO 单 击 至 背 的 前 表面 ， 使 
其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 
视图 】 工 具 栏 中 的 辐 【 正 视 于 】 
按钮 ， 并 单 击 【和 草图】 工具 栏 中 的 
加 【草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 
绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 
的 入 【直线 】、 仗 【 圆 缴 】 区 
【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3- 63 
所 示 的 草图 。 单 击 锐 【退出 草图 】 
按钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 
































咒 品 台 拉 厚 2 


wR 
攻 从 








草图 基准 面 了 | 





























厂 合并 结果 [ki 

















大 向 着 拷 模 癌 








图 3-64 拉 伸 特征 








(下 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 
的 草 【 拉 伸 凸 台 / 基 体 】 按 钮 ， 弹 
出 【 凸 台 一 拉 伸 】 属 性 管理 器 。 在 
【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 置 [ 权 【 终 
止 条 件 】 为 【给 定 深度 】 了 ，\ 信 【 深 
度 】 为 20omm， 单 击 饮 【确定 】 按 
钮 ， 生 成 拉 伸 特征 ， 如 网 3-64 
所 示 。 
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图 3-65 顶端 盖 特 征 











如 何 建立 挡 板 


本 范例 将 以 挡 板 为 例 来 讲解 饭 金 建 模 命令 的 使 用 方法 ， 建 模 的 主要 步骤 如 下 : 
1) 建立 地 板 部 分 。 
2) 建立 外 延 部 分 。 
3) 建立 复制 部 分 。 


主要 





具体 
S95 


建 模 流程 如 图 3- 66 所 示 。 


步骤 见 下 文 。 
建立 地 板 部 分 








(SEO 单 击 【 焊 件 】 工 具 栏 中 的 加 
【顶端 盖 】 按 钮 ， 弹 出 【顶端 盖 】 属 性 管 
理 器 。 在 【参数 】 选 项 组 中 单 击 加 【而 】 
选择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 框架 的 四 个 底 
面 ， 设 置 合 【厚度 】 为 10. 00mm; 在 【等 
距 】 选 项 组 中 ， 勾 选 【 使 用 厚度 比率 】 选 
项 ,设置 局 【 厚 度 比 率 】 为 0.5， 选择 
【 倒 角 边 角 】 选 项 ， 如 图 3- 65 所 示 ， 单 击 
人 【确定 】 按 钮 ， 生 成 顶端 盖 特 征 。 












































图 3- 66” 挡 板 模型 


(SEO 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 
【前 视 基准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平 
面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 本 【 正 
视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 
| 回 【 草 图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 









































图 3-67 绘制 草图 并 标注 尺寸 1 





使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 信 【 直 线 】 区 
【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3- 67 所 示 的 草 
图 。 单 击 匡 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 
绘制 状态 。 
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生成 基体 法 兰 特征 
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(三 可 选择 绘制 好 的 草图 ， 单 击 【 饭 金 】 
工具 栏 中 的 于 【基体 法 兰 / 薄 片 】 按 钮 ， 弹 
出 【基体 一 法 兰 】 属 性 管理 器 。 在 【方向 
1】 选 项 组 中 ,设置 【终止 条 件 】 为 【给 定 
深度 】，\ 作 【深度 】 为 250. 00mm; 在 【 饭 
金 参 数 】 选 项 组 中 ,设置 之 【 厚 度 】 为 
3.00mm， 不 勾 选 【 反 向 】〗 选 项 ， 使 得 饭 金 
厚度 的 生成 方向 是 模型 坐标 系 Y 轴 负 方向 ， 
也 就 是 草图 实体 下 方 ， 设置 为 【 折 弯 半径 】 
为 0.7366mm。 单 击 他 【确定 】 按 钮 ， 生 成 
饭 金 的 基体 法 兰 特征 ， 如 图 3-68 所 示 。 









































图 3-69 绘制 草图 
































(SEO 单 击 饭 爹 实体 的 内 部 平面 ， 使 其 
成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 具 
栏 中 的 去 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 
工具 栏 中 的 区 【草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 
绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 \【 直 
线 】 内 【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3- 69 
所 示 的 草图 。 单 击 匡 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 
出 草图 绘制 状态 。 



































国 切 除 拉 坤 1 ? 












































万 | 反 岗 切除 旧 
区 正 这 切除 同 








图 3-70 拉 伸 切除 特征 














(SEOII 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 加 【切除 
一 拉 伸 】 按 钮 ， 弹 出 【切除 一 拉 伸 】 属 性 管 
理 器 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 置 【终止 
条 件 】 为 【完全 贯穿 ]， 单 击 【确定 】 按 
钮 ， 生 成 拉 伸 切除 特征 ， 如 图 3- 70 所 示 。 
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3.5.2 建立 外 延 部 分 






































图 3-71 绘制 草图 并 标注 尺寸 1 





(SEO 单 击 饭 全 实体 的 内 部 表面 ， 使 其 
成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 
具 栏 中 的 感 【正视 于 】〗】 按 钮 ， 并 单 击 【 章 
图 】 工 具 栏 中 的 图 【草图 绘制 〗 按 钮 ， 进 
入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 
的 和 【直线 】、 如 [智能 尺寸 】 工具 ， 绘 制 如 
图 3-71 所 示 的 草图 。 单 击 辆 【退出 草图 】 
按钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 
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图 3-72 折 弯 特征 


( 王 可 下 单 击 【 饭 金 】 工 具 栏 中 的 名 【给 
制 的 折 弯 】 按 钮 ， 弹 出 【绘制 的 折 弯 】 属 
性 管理 器 。 在 【 折 弯 参数 】 选 项 组 中 ， 
叱 【固定 面 】 选 择 如 图 3- 72 所 示 饭 金 实 体 
的 内 部 表面 。 选 择 国 【 折 弯 中 心 线 】 按 钮 
作为 绘制 的 折 弯 特征 的 折 弯 位 置 。 设 置 
【 折 弯 角度 】 为 90. 00 度 ， 勾 选 【 使 用 默认 
半径 】 选 项 。 单 击 驳 【确定 】 按 钮 ， 生 成 
绘制 的 折 弯 特征 。 
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图 3-73 孔 规格 属 1 














(SEO 选择 【插入 了 人 特征 】 人 和 孔 ] 代 向 
导 】 菜单 命令 ， 打 开 【 孔 规格 】 属 性 管理 
器 ， 在 【类 型 】 选 项 卡 中 ， 选 择 国 【 直 螺 
纹 孔 〗， 在 【标准 】 中 选择 【GB】 选项， 
在 【类 型 】 中 选择 【底部 螺纹 孔 ]， 在 【大 
小 】 中 选择 【M6】，【 终 止 条 件 】 设 置 为 
【完全 贯穿 ]。 如 图 3-73 所 示 。 














(SEOI II 单 击 【 位 置 】 选 项 卡 ， 在 绘图 区 
中 模型 的 上 表面 单 击 四 个 点 ， 将 产生 四 个 
异形 孔 的 预览 ， 利 用 草图 工具 栏 辆 【智能 
尺寸 】 工 具 对 草图 进行 标注 尺寸 ， 如 图 3- 
74 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 完 成 异形 孔 
的 创建 。 














图 3-74 创建 异形 








(SEO 单 击 【 饭 全 】〗】 工 具 栏 中 的 色 【 禄 
边 】 按 钮 ， 弹 出 【 裤 边 】 属 性 管理 器 。 在 
【边线 】 选 项 组 中 ， 选 取 饭 金 实体 切除 后 的 
两 条 上 缘 边 线 ， 利 用 再 .【 反 向 】 按 钮 调节 
初 边 特征 生成 于 YY 轴 正 方向 ， 即 与 前 面 生 
成 的 折 弯 方向 一 致 。 选 择 圈 【材料 在 内 】 
按钮 ， 作 为 生成 宰 边 特征 的 位 置 。 在 【类 
型 和 大 小 】 选 项 组 中 ,选择 图 【打开 】 作 
为 袜 边 特征 的 类 型 ， 设 置 作 【长 度 】 为 
30.00mm， 设 置 哑 【 终 险 距 离 】 为 
10.00mm。 单 击 金 【确定 】 按 钮 ， 生 成 裙 
边 特 征 ， 如 图 3-75 所 示 。 






































(ET 去 单 击 宰 边 特征 的 上 表面 ， 使 其 成 
为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 具 
栏 中 的 莱 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 
工具 栏 中 的 回 【 草 图 绘制 〗 按 钮 ， 进 入 草 
图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 
入 【直线 】、 仿 【 圆 弧 】、 确 【智能 尺寸 】 工 
具 , 绘制 如 图 3-76 所 示 的 草图 。 单 击 
图 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 















































图 3-76 绘制 草图 并 标注 
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(人 SEO 风 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 国 【 切 
除 一 拉 伸 】 按 钮 ， 弹 出 【切除 一 拉 伸 】 属 
性 管理 器 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 置 
【终止 条 件 】 为 【成 形 到 下 一 面 3， 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 切除 特征 ， 如 
图 3-77 所 示 。 





























图 3-78 














绘制 草图 并 标注 尺寸 3 











(可 [二 单 击 饭 全 实体 上 表面 ， 使 其 成 为 
草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 
中 的 去 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 
工具 栏 中 的 | 加 【草图 绘制 】〗 按 钮 ， 进 入 草 
图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 
【直线 】»、 仿 【 圆 激 】、 态 【智能 尺寸 】 工 
具 , 绘制 如 图 3-78 所 示 的 草图 。 单 击 
图 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 
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图 3-79 拉 伸 切除 特征 2 





(人 SEEOSI 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 国 【 切 
除 一 拉 伸 】 按 钮 ， 弹 出 【切除 一 拉 伸 】 属 
性 管理 器 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 置 
【终止 条 件 】 为 【完全 贯穿 〗， 单 击 淘 【 确 
定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 切 除 特征 ， 如 图 3-79 
所 示 。 
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(全 可 选择 【插入 】| 【特征 】| 
【移动 /复制 】 菜 单 命 令 ， 弹 出 【 实 
体 一 移动 /复制 】 属 性 管理 器 。 单 击 
圳 【要 移动 /复制 的 实体 】 选 择 框 ， 

















了 | 
AX |ooomm 本 








Se 晤 AH 在 图 形 区 域 中 选择 模型 的 整个 实体 ， 


| 
到 
AZ |-338.35435733mm 一 ， 


勾 选 【复制 〗，.: 噶 【 份 数 】 设 置 为 1， 
如 图 3- 80 所 示 ， 单 击 金 【确定 】 按 
钮 ， 生 成 移动 实体 特征 。 








约束 (QO) 








图 3-80 生成 移动 实体 特征 1 








Bem | ( 斑 可 网 选择 【插入 】| 【特征 】| 
| 【移动 /复制 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【 实 
ii 体 一 移动 /复制 】 属 性 管理 器 。 单 击 
也 [要 移动 实体 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 
域 中 选择 模型 的 复制 实体 ;在 【本 
合 设 定 】 选 项 组 中 ， 设 定 两 个 实体 
对 称 相连 ， 添 加 连接 面 重合 、 上 表 
面 重合 和 侧 表面 重合 三 个 配合 ， 添 
加 之 后 ， 三 个 配合 关系 会 显示 在 
【配合 】 选 项 组 中 ， 如 图 3- 81 所 示 ， 
单 击 迎 【确定 】 按 钮 ， 生 成 移动 实 
体 特征 。 



















































































图 3-81 生成 移动 实体 特征 2 





[图 组 全 1 

wx 
rr 
记 ( 枉 可 选择 【插入 】I【 特 征 】I【 组 
A 3 合 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【组 合 】 属 性 
管理 器 。 在 【操作 类 型 】 选 项 组 中 ， 
ED 上 一 勾 选 【添加 】 选 项 ， 在 【要 组 合 的 
> 实体 】 中 选择 模型 中 的 两 个 实体 ， 
如 图 3- 82 所 示 ， 单 击 忠 【确定 】 按 
钮 ， 生 成 组 合 特征 。 















































3-82 组 合 特征 
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如 何 建立 机 壳 





本 范例 将 以 机 壳 为 例 来 讲解 饭 金 建 模 命 令 的 使 用 方法 ， 建 模 的 主要 步骤 如 下 : 
1) 建立 主体 部 分 。 

2) 建立 辅助 部 分 。 

机 过 模型 如 图 3- 83 所 示 。 





图 3-83 ”机 这 模型 


有 具体 步 又 见 下 文 。 
3.6.1 建立 主体 部 分 











(SEO 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 
中 的 【上 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 
草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 
具 栏 中 的 志 【【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 
图 】 工 具 栏 中 的 区 必 草 图 绘制 】 按 
进入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 
工具 栏 中 的 入 【直线 】、 情 【智能 尺寸 】 
工具 ,绘制 如 图 3- 84 所 示 的 草图 。 单 
四 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘 






































图 3-84 绘制 草图 并 标注 尺寸 1 












































图 3-85 生成 基体 法 兰 特征 
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(SEO 选择 绘制 好 的 草图 ， 单 击 
【 饭 爹 〗】 工 具 栏 中 的 辆 【基体 法 兰 / 薄 
片 】 按 钮 ， 弹 出 【基体 一 法 兰 】 属 性 
管理 器 。 在 【 饭 金 参数 】 选 项 组 中 ， 
设置 岑 【厚度 】 为 1.00mm， 不 勾 选 
【 反 向 】 选 项 ， 使 得 饭 金 厚度 的 生成 方 
向 是 模型 坐标 系 Y 轴 负 方向 ， 也 就 是 
草图 实体 下 方 。 单 击 s 次 【确定 】 按 钮 ， 
生成 饭 金 的 基体 法 兰 特 征 ， 如 图 3- 85 
所 示 。 


























入 
图 3-86 生成 边线 法 兰 特征 











(SEO 单 击 【 饭 爹 】 工 具 栏 中 的 
项 【边线 一 法 兰 】 按 钮 ， 弹 出 【 边 
线 一 法 兰 】 属 性 管理 器 。 在 【法 兰 参 
数 】 选 项 组 中 ， 选 择 图 示 饭 金 实 体 的 
上 表面 两 条 边线 。 勾 选 【使 用 默认 半 
径 】 选 项 , 设置 导 【法 兰 角度 】 为 
60.00 度 ， 在 【法 兰 位 置 】 选 项 组 中 ， 
2 必 材 料 在 外 】， 不 匀 

选 【 等 距 】 选 项 ， 使 边线 法 兰 产 生 在 
模型 的 上 方 。 单 击 饮 【确定 】 按 钮 ， 
生成 饭 金 边线 法 兰 特征 ， 如 图 3-86 
所 示 。 


















































图 3-87 生成 边线 法 兰 特征 

















(SEO 单 击 【 饭 人 金 】 工 具 栏 中 的 
项 【 边 线 一 法 兰 】 按 钮 ， 弹 出 【 边 
线 一 法 兰 】 属 性 管理 器 。 在 【法 兰 参 
数 】 选 项 组 中 ， 选 择 边线 法 兰 1 特征 
外 侧 的 两 条 边线 。 勾 选 【 使 用 默认 半 
径 】 选 项 , 设置 局 【法 兰 角 度 】 为 
30. 00 度 ， 在 【法 兰 位 置 】 选 项 组 中 ， 
a de 【材料 在 外 】， 不 勾 

选 【 等 距 】 选 项 ， 等 距 的 终止 条 件 为 
【给 定 深 度 〗， 设 置信 【等 距 距 离 】 为 
20. 00mm。 利 用 现 【【 反 向 】 按 钮 ， 使 

边线 法 兰 产生 在 模型 的 上 方 。 单 击 
人 【确定 】 按 钮 ， 生 成 饭 金 边线 法 兰 
特征 ， 如 图 3- 87 所 示 。 
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(SEO 单 击 【 饭 人 金 】 工 具 栏 中 的 
亏 【 展 开 】 按 钮 ， 弹 出 【展开 】 属 性 
管理 器 。 在 【选择 】 选 项 组 中 ， 
克 ;【 固 定 面 】 选 项 选择 图 示 的 饭 金 内 
侧 表面 。 单 击 【 收 集 所 有 折 弯 】 按 钮 ， 
在 仿 【 要 展开 的 折 弯 】 选 项 中 ,会 自 
动 添加 目前 饭 金 基体 中 所 有 的 折 弯 。 
单 击 逆 【确定 】 按 钮 ， 生 成 狐 金 的 展 
开 特 征 ， 如 图 3- 88 所 示 。 






































图 3- 88 展开 选取 面 和 饭 金 平板 形式 











(SEO 单 击 饭 全 实体 上 表面 ， 使 其 
成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 
工具 栏 中 的 志 【 正 视 于 】〗】 按 钮 ， 并 单 
击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 区 【草图 绘制 】 
按钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【 草 
图 】 工 具 栏 中 的 【直线 〗、 念 【 贺 
弧 】、 艳 【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 
3- 89 所 示 的 草图 。 单 击 臣 【退出 草图 】 
按钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 









































图 3-89 绘制 草图 并 标注 




















(SEO 单 击 【 特 征 】〗 工 具 栏 中 的 
Ry 加 【切除 一 拉 伸 】 按 钮 ， 弹 出 【 切 
rm SARA ~、 | 除 一 拉 伸 】 属 性 管理 器 。 在 【方向 1 

N | 二 选项 组 中 ， 设 置 【 终 止 条 件 】 为 【 完 
贯穿 】， 单 击 汤 【确定 】 按 钮 ， 生 成 





厂 反 抽 切除 加 























拉 伸 切除 特征 ， 如 图 3- 90 所 示 。 








图 3- 90” 拉 伸 切 除 特征 











a 78 











3.6.2 建立 辅助 部 分 





国 网 网 风 网 


沱 有 选择 收藏 区 





























图 3-91 孔 规格 属性 管理 





(SEO 选择 【搬入 ] 代 特征 ]【 孔 】 
| 【向 导 】 菜 单 命令 ,打开 属性 管理 
器 , 在 【类 型 】 选 项 卡 中 ， 选 择 
圆 【 直 螺纹 孔 ]， 在 【标准 】 中 选择 
【GB】， 在 【类 型 】 中 选择 【底部 螺纹 
孔 】， 在 【大 小 】 中 选择 【M6】， 如 图 
3-91 所 示 。 





DS 


图 3- 92 创建 











(SEOO 单 击 【 位 置 】 选 项 卡 ， 在 给 
图 区 中 模型 的 边线 法 兰 2 特征 上 表面 
单 击 1 个 点 ， 将 产生 这 个 直 螺 纹 孔 的 
抽 览 ， 利 用 草图 工具 栏 轿 【智能 尺寸 】 
工具 对 草图 进行 标注 尺寸 ， 如 图 3- 92 
所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 完 成 异形 
孔 的 创建 。 
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88 阵列 (线性 1 2 
be 人 SEX 鲁 单 击 【 特 征 】〗 工 具 栏 中 的 
~ pr 器 【线性 阵列 】 按 钮 ， 弹 出 【〈 阵 列 ) 
从 线性 】 属 性 管理 器 。 在 【方向 1】 选 
1 这 项 组 中 ,【 阵 列 方向 】 选 择 边线 法 兰 2 
i 0 村 征 的 边线 作为 阵列 方向 ,设置 


要 阵列 的 特征 -Me 【间距 】 为 20. 00mm， 设 置 s 咏 【 范 
网 | M 县 g 了 L1 1 六 人 oe 3 [ >、 
/ 入 负 : [5 例 数 】 为 5， 利 用 lIK【 反 向 】 按 钮 调整 


一 一 一 线性 阵列 方向 。 在 硕 【 要 阵列 的 特征 】 
| 选项 组 中 ， 选 择 上 一 步 又 生成 的 【MG6 
| 螺纹 孔 】 特 征 作为 要 阵列 的 特征 。 单 
-一 一 一 一 击 琐 【确定 】 按 钮 ， 生 成 线性 阵列 特 


图 3-93 线性 阵列 特征 征 。 如 图 3-93 所 示 。 


































































































(SEO 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 
Ge | 四 【 镜 向 】 按 钮 ， 弹 出 【 镜 向 】 属 性 
7 管理 器 。 在 【 镜 向 面 /基准 面 】 选 项 组 
可 | ss 中 ， 单 击 同 【 镜 向 面 /基准 面 】 选 择 
/i 2 框 ， 在 绘图 区 中 选择 【 石 视 基 准 面 】 
ee & 3 地 征 ， 在 【要 镜 向 的 特征 】 选 项 组 中 ， 
de a 单 击 圈 【 要 镜 向 的 特征 】 选 择 框 ， 在 

四 绘图 区 中 选择 【M6 螺纹 孔 】 及 相应 


















































RE 的 线性 阵列 特征 ， 单 击 忆 【 确 定 】 按 
钮 ， 生 成 镜 向 特征 ， 如 图 3- 94 所 示 。 
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(SEO 单 击 【 饭 爹 】 工 具 栏 中 的 
蕊 【 折 闪 】 按 钮 ， 弹 出 【 折 闪 】 属 性 
管理 器 。 在 【选择 】 选 项 组 中 ， 怨 【 辕 
定 面 】 选 项 默认 前 一 个 展开 特征 中 选 
定 的 固定 面 ， 即 饭 金 实体 的 上 表面 。 
单 击 【 收 集 所 有 折 弯 】 按 钮 ， 在 
只 ,;【 要 折 欠 的 折 弯 】 选 项 中 ， 会 自动 
添加 目前 饭 金 基体 中 所 有 的 要 折 秋 的 
折 弯 。 单 击 咏 【 确 定 】 按 钮 ， 生 成 饭 
“| 金 的 折 半 特征 。 如 图 3- 95 所 示 。 



































(SEO 单 击 【参考 儿 何 体 】 工 具 栏 
中 的 区 【基准 面 】 按 钮 ， 弹 出 【基准 
面 】 属 性 管理 器 。 在 【第 一 参考 】 的 
图 形 区 域 中 选择 边线 法 兰 1 特征 的 端 
面 边线 ,， 单 击 国 【重合 】 按 钮 ， 在 
【第 二 参考 】 的 图 形 区 域 中 选择 面 
<1 二 ， 单 击 硕 【垂直 】 按 钮 ， 如 图 
3-96 所 示 ， 在 图 形 区 域 中 显示 出 新 建 
基准 面 的 预览 ， 单 击 铭 【确定 】 按 钮 ， 
生成 基准 面 。 




































































(SEO 风 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 
中 的 【基准 面 1】 图 标 ， 使 其 成 为 草 
图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 具 
栏 中 的 鸭 【 正 视 于 】〗 按 钮 ， 并 单 击 
【草图 】 工 具 栏 中 的 区 【草图 绘制 〗】 按 
钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 
工具 栏 中 的 \【 直 线 】、 候 【智能 尺寸 】 
工具 ， 绘 制 如 图 3- 97 所 示 的 草图 。 单 
击 较 【 退 出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 给 
制 状态 。 



































到 3-97 绘制 草图 并 标注 尺寸 
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(SEO 单 击 【 饭 爹 〗 工 具 栏 中 的 
立 【 斜 接 法 兰 】 按 钮 ， 弹 出 【和 斜 接 法 
兰 】 属 性 管理 器 。 在 【和 斜 接 参 数 】 选 
项 组 中 ， 在 锅 【 沿 边线 】 的 给 图 区 中 
选择 侧 边 的 5 条 边线 ， 勾 选 【 使 用 默 
认 半 径 ]， 单 击 国 【材料 在 内 】 按 钮 ， 
设置 窟 【缝隙 距离 】 为 0.25mm。 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 生 成 斜 接 法 兰 特征 ， 
如 图 3- 98 所 示 。 



























































a .A (SEO 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 
Sl | 夯 【 镜 向 】 按 钮 ， 弹 出 【 镜 向 】 属 性 
EE ll LO ; 管理 器 。 在 【 镜 向 面 /基准 面 】 选 项 组 
三 | 霄 痢 二 1 , 
| | W | 中 , 单 击 同 【 镜 向 面 /基准 面 】 选 择 
Wy 框 ， 在 绘图 区 中 选择 【前 视 基准 面 】 
| NS 。 | 特征 ;在 【要 镜 向 的 特征 】 选 项 组 中 ， 
Ta NN ?和 单 击 圈 【 要 镜 向 的 特征 】 选 择 框 ， 在 
六 SU 一 外 给 图 区 中 选择 【 斜 接 法 兰 1】 特征， 
单 击 汤 【确定 】 按 钮 ， 生 成 镜 向 特征 ， 
图 3-99 生成 镜 向 特征 如 图 3- 99 所 示 。 
























































(SEOJI 单 击 【 饭 人 金 】〗 工 具 栏 中 的 
尼 【 裙 边 】 按 钮 ， 弹 出 【 裙 边 】 
管理 器 。 在 【边线 】 选 项 组 中 ， 选 取 
切除 部 分 的 6 条 边线 ， 利 用 天 【 反 向 】 
按钮 调节 补 边 特征 生成 在 实体 内 部 。 
选择 圈 【 材 料 在 内 】 作 为 生成 裙 边 特 
征 的 法 兰 ns 在 【类 型 和 大 小 】 选 
项 组 中 ,选择 国 【 开 坏 】 作 为 裙 边 特 
征 的 类 型 ,设置 号 【长 度 】 为 
10.00mm,， 设置 苔 【 颖 际 距 离 】 为 
5. 00mm。 单 击 闻 【确定 】 按 钮 ， 生 成 
裙 边 特征 ， 如 图 3- 100 所 示 。 


















































图 3-100 ”生成 袜 边 特征 











人 第 县 必 举 
SolidWorks 2014 ote 0 | 装 配 体 范 例 


如 何 建立 轴 系 装配 体 


本 范例 将 讲解 一 个 装配 体 的 装配 过 程 ， 机 构 模 型 如 图 4- 1 所 示 。 








图 4-1 机 构 模 型 
主要 步骤 如 下 : 
1) 插入 轴 零件 。 
2) 插入 环 零件 。 
3) 插入 板 零件 。 
具体 步骤 见 下 文 。 


4.1.1 揪 入 轴 零 件 





痢 建 Soliagorks 文件 


人 
NS 单一 设计 零件 的 3D 展现 


零件 


Rs 人 SEO 启动 中 文 版 SolidWorks， 
零件 和 /或 其 它 装 台 体 的 30 排列 单 击 工具 栏 中 的 加 [新建 按钮 ， 
弹出 【新 建 SolidWorks 文件 】〗 对 话 


ee 2D 工程 制图 , 通 宫 属于 过 件 或 并 体 框 ， 单 击 【 装 配 体 】 按 钮 ， 如 图 4- 2 
工程 图 所 示 ， 单 击 〖 确 定 】 按 钮 。 


























高 级 


图 4-2 新 建 装配 体 窗 体 








83 时 一 





加 ,soupwoks 2014 着 SolidWorks 2014 机 械 设 计 从 基础 到 实 训 




















图 4-3 搬入 零件 








人 SEE 间 贞 【开始 装配 休 】 属 性 
管理 器 ， 单 击 【 浏 览 〗】 按 钮 ， 在 本 
书 配 套 光 盘 中 打开 “模型 文件 \ 第 
4 章 \4.1A\ 轴 .sldprt” 文 件 ， 单 击 
【打开 】 按 钮 ， 如 图 4-3 所 示 ， 单 击 
【确定 】 按 钮 。 











图 天 体 1 叙 认 伊 认 _ 显 示 居 态 -! 
“而 历史 记录 
-向 性 

由 四 注 角 


儒生 和 E| 


| 恨 | 寺 过 择 加 
转 到 凶 ) 


| 隐藏 的 树 项 目 
使 成 为 虚拟 各 

敬 本 置 零 部 件 到) 
孤立 让 ) 
零 部 件 显示 
浮动 血 ) 




















图 4-4 浮动 基体 零件 








(SEO 用 忌 标 右键 单 击 零件 
【 轴 了 了， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
【浮动 】 命 令 ， 此 时 零件 由 固定 状态 
变 为 浮动 ，【 轴 】 前 出 现 (一 ) 
标 ， 如 图 4-4 所 示 。 
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区 | 下 


于 哮 装 配 体 1 ”人 秩 认 积 认 显 .. 
[名 传感器 





有 区 [@| 
|， 其 外 ?| 




















上 视 基 稚 面 
Dm 
[~ | 一 直线 过 线 轴 (0) 
时] 两 平面 7) 
[| 两 点 /顶点 (W) 


| 向 | 加 柱 / 回 淮 面 (c) 
| 因 | 点 和 面 基 准 面 (P) 








林 轩 注解 
六 


S 

< 右 视 基准 面 

本 原点 

“基准 轴 1 
9 风 吕 碍 4 鞭 认 < 导 
和 -中 四 配合 





第 4 章 ”装配 体 范 例 ?-- 电 x 








(5E 可 本 单 击 【 装 配 体 】 工 具 栏 中 
的 湾 【参考 几 何 体 】* 下拉 按钮 ， 
选择 【基准 轴 】 命 令 ， 弹 出 【基准 
轴 】 属性 管理 器 。 单 击 装配 体 特 征 
树 [ 秆 图标， 展开 特征 权 ， 在 畏 【 参 
考 实体 】 选 择 杠 中， 选择 准 【前 视 
基准 面 】 和 冷 【 上 视 基 准 面 】， 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 生 成 基准 轴 ， 如 
4-5 所 示 。 
























































图 wom 
站 
加 | 拙 定 [oJ 





























同 轴 配 合 

















(SEO 单 击 【 装 配 休 】 工 具 栏 中 
的 鳄 【 配 合 】 按 钮 ， 弹 出 【配合 】 
属性 管理 器 。 单 击 【 标 准 配合 】 选 
项 下 的 图 【 同 轴 心 】 按 钮 。 单 击 
时 图 标 ， 展 开 特 征 树 ， 在 号 【要 配 
合 的 实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 4- 6 
所 示 的 基准 轴 和 面 ， 其 他 保持 默认 ， 
单 击 汤 【确定 】 按 钮 ， 完 成 同 轴 的 
配合 。 
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全 相 切 中 


(© 局 由 IN 





| 锁定 [Q) 









































(SEO 继续 进行 配合 约束 ， 在 
肪 【要 配合 的 实体 】 选 择 框 中 ， 选 
择 如 图 4-7 所 示 的 基准 轴 和 面 ， 其 
他 保持 默认 ， 单 击 洲 【确定 】 按 钮 ， 
完成 同 轴 的 配合 。 














自 ; 电 中 轴 <a> 避 认 << 标 认 > 显示; 
午 : 岛 装 醒 体 1 中 的 配合 
”一 土司 1 曝 准 灿 1) 

i i 十 重合 1 吃 视 基准 面 ) 





图 4-8 查看 零件 配合 





(SERUM 现在 查看 零件 【 轴 】 的 约 
束 情况 ， 在 装配 体 的 特征 树 中 单 击 
【 轴 】 前 的 图 标 出 ， 展 开 零 件 【 轴 】 
的 特征 树 ， 再 次 单 击 【 装 配 体 1 中 
的 配合 】 前 的 图 标 [ 出 ， 可 以 查看 如 
图 4-8 所 示 的 配合 类 型 。 


























4.1.2 插入 环 组 件 





(SEO 单 击 【 装 配 休 】 工 具 栏 中 
的 疮 【插入 零 部 件 】 按 钮 ， 弹 出 
【插入 零 部 件 】 属 性 管理 器 。 单 击 
【浏览 】 按 钮 ， 选 择 零件 【 环 】， 单 
击 【 打 开 】 按钮 ,插入 【 环 】 零 件 ， 
在 视图 区 域 合适 位 置 单 击 ， 如 图 4- 
9 所 示 。 





SS 


到 4-10 旋转 零 部 件 














(SEO 为 了 便于 配合 约束 ， 先 旋 
转 【 环 】〗， 单 击 【 装 配 体 】 工 具 栏 中 
的 区 民 移动 零 部 件 】 的 = 下 拉 按 钮 ， 
选择 是 【旋转 零 部 件 】 命 令 ， 弹 出 
【旋转 零 部 件 】 属 性 管理 器 ， 此 时 鼠 
标 变 为 图 标 仿 ,旋转 至 合适 位 置 ， 
单 击 【确定 】 按 钮 ， 如 图 4-10 
所 示 。 
































图 4-11 同 轴 配合 





(SEO 单 击 【装配 休 】 工 具 栏 中 
的 岛 【 配 合 】 按 钮 ， 弹 出 【配合 】 
属性 管理 器 。 单 击 【 标 准 配 合 】 选 
项 下 的 图 【 同 轴 心 】 按 钮 。 在 蝇 【 要 
配合 的 实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 
4-11 所 示 的 面 ， 其 他 保持 默认 ， 单 
击 汉 【确定 】 按 钮 ， 完 成 同 轴 的 
配合 。 





87 时 一 





(SEOII 单 击 【 标 准 配合 】 选 项 下 
的 辆 [重合 】 按 钮 。 在 喇 【 要 配合 的 
实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 4-12 所 
示 的 面 ， 其 他 保持 默认 ， 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 完 成 重合 的 配合 。 



































图 4-12 重合 配合 





(本 本 完成 的 第 一 个 环 配合 如 图 
4-13 所 示 。 


图 4-13 完成 环 1 配合 











和 人 SEE 天 括 入 第 一 个 【 环 】 有 零件 ， 
同人 先 配合 【 同 轴 】， 然 后 单 击 【 标 准 配 
- 合 】 选 项 下 的 [名 【锁定 】 按 钮 ， 在 

【要 配合 的 实体 】 选 择 框 中 ， 选 
J | 择 如 图 4- 14 所 示 的 面 ， 其 他 保持 默 
i 认 ， 单 击 洲 【确定 】 按 钮 ， 完 成 铅 
© ihm 定 配 合 的 配合 o 
贺 aeo 


图 4-14 锁定 配合 
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图 4-15 锁定 配合 效果 


4.1.3 ”插入 板 零 件 








图 4-16 插入 板 零件 





(SEO 风 配 合 完成 后 ， 环 1 和 环 2 


会 保持 相同 的 方向 和 距离 ， 会 同时 
运动 ， 效 果 如 图 4- 15 所 示 。 








(SEO 单 击 【 装 配 休 】 工 具 栏 中 
的 站 【插入 零 部 件 】 按 钮 ， 弹 出 
【插入 零 部 件 】 属 性 管理 器 。 单 击 
【浏览 】 按 钮 ， 选 择 零件 【 板 】， 单 
击 【 打 开 】 按 钮 ,插入 【 板 】 零 件 ， 
在 视图 区 域 合适 位 置 单 击 ， 如 图 4- 
16 所 示 。 





























©O) hn 





站 | 负 定 [6] 
0 00mm E| 
90.00 度 习 


加 全 网 讲 
oa 




















图 4-17 垂直 配合 








(SEO 单 击 【 装 配 体 】 工 具 栏 中 
的 岛 【 配 合 】 按 钮 ， 弹 出 【配合 】 
属性 管理 器 。 单 击 【 标 准 配 合 】 选 
项 下 的 国 【 重 直 】 按钮 。 在 蝶 【 要 配 
合 的 实体 】 选 择 框 中 ,选择 如 图 
4-17 所 示 的 面 ， 其 他 保持 默认 ， 单 
击 滩 【确定 】 按 钮 ， 完 成 垂直 的 
配合 。 
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志 相 切 1 ?| 
XIAO9 
& 醒 6 
区 SiEBGOJ | 


加 十 SNEI 























面 <2>@ 板 -1 











(可 二 单 击 【 标 准 配 合 】 选 项 下 
ER | | 的 图 [ 相 切 】 按 钮 。 在 懂 [ 要 配合 的 
XN wom i 实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 4- 18 所 
上; 一、 示 的 面 ,其 他 保持 默认 ， 单 击 
© aim 【确定 】 按 钮 ， 完 成 相 切 的 配合 。 














站 | 全 证 





























图 4-18 相 切 配合 








局 立户 




















形 JPaammm 图 
全 醒 全 = 了 





SE 
过 版 < @ 板 了 
设置 I 中 【距离 】 为 
ML 20.00mm， 在 配 【 要 配合 的 实体 】 
SS 选择 框 中 ， 选 择 如 图 4-19 所 示 的 
所 线 ， 其 他 保持 默认 ， 单 击 洲 【确定 】 
ne 按钮 ， 完 成 距离 的 配合 。 
锦 定 [DI 


部 全 对 疗 ; 



























































十 和 
rT 站 


图 4-19 距离 配合 
























































EE EE 点 <1> @ 板 - 寺 
顶点 <2> @| 
yy 


NN TF 
二 得 直上 
CY 相 切 中 
© idm 
加 | 二 二 al 























图 SIIw| 





区 NLS 



















图 4-21 重合 配合 2 


SEES3 国 搬入 另 一 决 板 零件 ， 先 进 
行 两 个 重合 配合 ， 分 别 如 图 4- 20 和 
4- 21 所 示 。 





美加 名 
从 本 全 


< 加 板 :1 
‖ <1> @ 板 -2 
习 


重生 (QO 
二 SQ 
下 直上 
相 切 中 
同 轴 心 IN) 











锁定 加 


Toomm 司 
厂 反 转 尺寸 日 
图 30.00 度 图 


醒 合 对 齐 : 


贺 名 





(IIE ©@ 9 IFIZIIA 



































KRILEBIS 国 [zy 
EE 图 


图 4-22 角度 配合 








| 人 SEE 设置 站 【有 角度 】 为 30. 00 


度 ， 在 嚼 【要 配合 的 实体 】 选 择 杠 
中 ， 选 择 如 图 4- 22 所 示 的 面 ， 其 他 
保持 默认 ， 单 击 洲 【确定 】 按 钮 ， 
完成 角度 的 配合 。 
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图 4-23 最 后 效果 





(SEO 和 白 此 ， 装 配 体 的 所 有 配合 


均 已 完成 ,最 后 效果 如 图 4-23 
所 示 。 





如 何 建立 台 钳 装配 体 


本 范例 将 讲解 台 钳 的 装配 过 程 ， 模 型 如 图 4- 24 所 示 。 





主要 步骤 如 下 : 

1) 搬入 钳 身 零件 。 
2) 插入 钳 口 零件 。 
3) 插 和 人 活动 钳 身 组 件 。 
重 入 丝 杠 零件 。 
重 入 滑 块 零件 。 
重 入 滑动 片 零 件 。 
重 入 螺钉 零件 。 
8) 插入 挡 环 零件 。 
9) 插入 销 轴 零 件 。 
具体 步骤 见 下 文 。 











图 4-24 台 钳 模型 
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4.2.1 插入 钳 身 零件 





Ef 





单一 识 计 零 部 忻 的 30 展现 





雪人 或 其 它 装 本 体 的 3D 排列 





























2D 工程 制图 , 通 办 属于 零件 或 江西 # 体 








图 4-25 新 建 装配 体 窗 体 


第 4 章 ”装配 体 范 例 ?-- 电 x 


(本 可 而 启动 中 文 版 SolidWorks， 
单 击 【标准 】 工 具 栏 中 的 [四 【新 建 】 
按钮 ， 弹 出 【新 建 SolidWorks 文 
件 】 对 话 框 ， 单 击 【 装 配 体 】 按钮 ， 
如 图 4-25 所 示 , 单 击 【确定 】 
按钮 。 

















7 加 [站 - 高 RR 全 





议 取 一 季 部 件 讲 行 揪 入 

击 确定 将 之 正 位 在 原点 处 ， 
布局 进行 至 

a NE 


| 生成 布局 | 








Eh 

条 -高 名 本 

辣 et 高 织 本 
模式 : 





a 装配 体 -高 级 配合 


厂区 一 


-me 
2 


里 示 拟态 -|i 认 > 虹 示 状态 ! 本 | 


El 
亿 过 志 和 时: ET . 





文件 S(N): |t 身 








| [上 ax cptresmzsldpr 


| 








图 4-26 插入 零件 





(SEO 音 出 【开始 装配 体 】 属 性 
管理 器 ， 单 击 【 浏 览 】 按 钮 ， 在 本 
书 配套 光盘 中 打开 “模型 文件 \ 第 
4 章 \4.2\ 钳 身 .sldprt” 文 件 ， 单 
击 【 打 开 】 按 钮 ， 如 图 4- 26 所 示 ， 
单 击 【确定 】 按 钮 
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守 * 
8 装配 体 1 ”与 认 介 和 人 显示 状态 - 
由 .图 History 
.加 传情 器 
由 及 | 注解 
-esz 前 视 基准 
-六 上 和 旺 自 世 思 咒 站 则 宝 用 莫 





(SEO 用 上 忌 标 右键 单 击 【 钳 身 】 
零件 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
【浮动 】 命 令 ， 此 时 零件 由 固定 状态 
变 为 浮动 ,【 钳 身 】 前 出 现 〈 一 ) 
标 ， 如 图 4- 27 所 示 。 








聊 | 配置 委 部 件 钙 ) 
现 羡 LL) 
委 部 件 显示 
| 浮动 得 ) 
到 4-27 浮动 基体 零件 


























二 叶 装 配件 ! ”全 认 各 认 显 . 
本 EGG 国人 
2 村 [加 注解 
sw x > 
选择 (5) 六 者 秽 基 稚 而 (SEE 单 击 【 装 配 休 】 工 具 栏 中 


上 视 基 稚 面 二 原点 wp , 
天目 人 0 的 莹 【参考 几何 体 】 的 属 下 拉 按钮 ， 
村 中 [) 贡 44》 葬 认 < 与 .， | 选择 %【 基 准 轴 】 命 令 ， 弹 出 【基准 


一 二 绕 则 统 二 (0) es 轴 】 属 性 管理 器 。 单 击 装配 体 特征 
国 5ra0 加 树 时 图 标 ， 展 开 特征 树 ， 在 畏 【 参 

> 考 实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 准 【前 视 
基准 面 】 和 ?S【 上 视 基 准 面 】， 单 击 
二 呈 > WY 【确定 】 按 钮 ， 生 成 基准 轴 ， 如 
| 轴 | 点 和 面 | 基准 面 (P) eT 4- 28 所 示 。 





























[| 两 点 /顶点 (ww) 


[向 | 加 村/ 国 容 面 (O 























图 4-28 建立 基准 























soupwontsend 第 4 章 ”装配 体 范 例 ?- -局 x 


sy| E35 ll EE 四 装 醒 体 1 ”你 认 人 让 显 .… 
由 同心 1 

















(SEO 单 击 【 装 配 体 】 工 具 栏 中 
的 岛 【 配 合 】 按 钮 ， 弹 出 【配合 】 
属性 管理 器 。 单 击 【标准 配合 】 选 
项 下 的 贺 【 同 轴 心 】 按 钮 。 单 击 
人 由 | 轩 图 标 ， 展 开 特 征 树 ， 在 师 【 要 配 
加 men 合 的 实体 】 选 择 框 中 ,选择 如 图 
ee 4-29 所 示 的 基准 轴 和 面 ， 其 他 保持 

a 默认 ， 单 击 汤 【和 确定】 按钮 ， 完 成 
同 轴 的 配合 。 







































































图 4-29 同 轴 配合 





四 半 本体 1 避 认 倒 认 . 显 .… 
| History 

中 | 注解 

[六 前 视 基 准 面 








一 各 上 视 基准 面 
一作 





一 二 原点 
~, 基准 轴 1 
上 中 

ff 配合 











(SEE 必然 续 进行 配合 约束 ， 在 
晤 [要 配合 的 实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 
如 图 4-30 所 示 的 基准 面 和 面 ， 其 他 
ee 保持 默认 ， 单 击 六 【确定 】 按 钮 ， 


pd 冯 上 由 重合 了 人 
© sal SLT ITS I , - 完成 重合 配合 。 


| 锦 定 [0) 
109.72384794mm ”到 
0.00 度 E 


酸 合 芍 齐 ， 


较 号 
















































































图 4-30 重合 配合 
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图 昔 | 国 | 因 日 -Ng 装配 体 ! 慨 认 倒 认 显 . 
出 Jsta: 

宝 平 行 ! 3 全 全 

wag 注 

SG 本 S| 

醒 台 选择 {9) 从 

盟 六 


i 人 SEO 单 击 【标准 配合 】 选 项 下 
[ES ES 的 图 【平行 】 按 钮 。 在 三 【要 配合 的 














由 四] : 
一 从 前 视 量 准 面 
党 





站 全 右 视 量 准 面 
二 原点 





成 | 重 台 Q 
加 5an 实体 】 选择 框 中 ， 选 择 如 图 4- 31 所 
出 


rp | XX- 1 | 示 的 面 和 上 视 基准 面 ， 其 他 保持 黑 


个 相 切 后 » ;> 
© meom < > 认 ， 单 击 声 【确定 】 按 钮 ， 完 成 平 
| 和 钻 定 0) CC We 入 

mm 全 一 行 配合 。 
3 

配合 对 者 : 

园 辐 


A 















































4.2.2 ”插入 钳 口 零 件 











(SEO 单 击 【 装 配 体 】 工 具 栏 中 
的 路 【插入 零 部 件 】 按 钮 ， 弹 出 
【插入 零 部 件 】 属 性 管理 器 。 单 击 
【浏览 】 按 钮 ， 选 择 零件 【 钳 口 】 
单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 在 视图 区 域 合 
图 4-32 插入 钳 口 零件 适 位 置 单 击 ， 如 网 4- 32 所 示 。 





本 划 装 醒 体 -高 级 枉 合 ”全 认 … . 








(SEO 单 击 【 装 配 休 】 工 具 栏 中 
的 仿 【 配 合 】 按 钮 ， 弹 出 【配合 】 了 
属性 管理 器 。 单 击 【 标 准 配合 】 选 
项 下 的 贺 【 同 轴 心 】 按 钮 。 在 晤 【要 
配合 的 实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 
4- 33 所 示 的 面 ， 其 他 保持 默认 ， 单 
击 汤 【确定 】 按 钮 ， 完 成 同 轴 心 的 
配合 。 





























图 4-33 同 轴 心 配合 1 








S96 








eee 第 4 章 ， 装 配 体 范例 2 - - 口交 








画 < 下 G 竹 生 
5 <2> @ 钼 口 -2 


标准 醒 合 (A) 








(SEO 另 一 个 同 轴 心 配合 处 理 方 
法 相同 ， 选 择 的 面 如 图 4- 34 所 示 。 





六 IE 
EE 
ON 相 切 由 


图 itom 
加 部 吉 
| 锁定 [0] 


图 4-34 同 轴 心 配合 2 












































写 重 台 5 


Wy " 国 SI PP 让 六 


全 本 S|[ 加 分 机 | 





(SEO 单 击 【 标 准 配合 】 选 项 下 
的 国 【 重 合 】 按 钮 。 在 腻 【 要 配合 的 
实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 4- 35 所 
示 的 面 ， 其 他 保持 默认 ， 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 完 成 重合 配合 。 











个 \ 相 切 m 


© 局 bm 

















号 | 钢 定 [加 





图 4-35 重合 配合 








4.2.3 ”插入 活动 钳 身 组 件 











(SEO 单 击 【 装 配 休 】 工 具 栏 中 
的 鲁 【 插 入 零 部 件 】 按 钮 ， 弹 出 
| 属性 管理 器 。 单 击 

【浏览 〗 按 钮 ， 选 择 零 件 【活动 钳 


身 】， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 在 视图 区 
域 合适 位 置 单 击 ， 如 图 4- 36 所 示 。 


图 4-36 插入 活动 钳 身 组 件 
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”路 生 柄 合 中 

















线性 铸 性 二 全 





(SEO 单 击 【 装 配 休 】 工 具 栏 中 
的 念 【 配 合 】 按 钮 ， 弹 出 【配合 】 
属性 管理 器 。 单 击 【 高 级 配合 】 选 
项 下 的 哆 【宽度 】 按 钮 。 在 号 【宽度 
选择 】 和 【薄片 选择 】 选 择 框 中 ， 
选择 如 图 4- 37 所 示 的 面 ， 其 他 保持 
默认 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 完 成 


宽度 配合 。 
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标准 加 全 (A) 


加 重合 避 


NR 


区 SEEEE 因 < 

















© guy 





“| 钢 定 [Qo] 


lonomm 加 























重合 配合 1 


(SEO 单 击 【 标 准 配合 】 选 项 下 
的 圆 [5 重合】 按钮 。 在 哩 【要 配合 的 
实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 4- 38 所 
示 的 面 ,其 他 保持 默认 ， 单 击 














WY 【确定 】 按 钮 ， 完 成 重合 配合 。 











图 4-39 插入 钳 

















(6 可 到 单 击 【 装 配 体 】 工 具 栏 中 
的 锡 【 插 入 零 部 件 】 按 钮 ， 弹出 
【插入 零 部 件 】 属 性 管理 器 。 单 击 
【浏览 】 按 钮 ,选择 零 件 【 钳 口 】, 
单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 在 视图 区 域 合 
适 位 置 单 击 ， 如 图 4- 39 所 示 。 











(SEOI 单 击 【 装 配 体 】 工 具 栏 中 
的 咏 【 配 合 】 按 钮 ， 弹 出 【配合 】 
属性 管理 器 。 单 击 【 高 级 配合 】 选 
项 下 的 右上 对 称 】 按 钮 。 在 喇 【 配 合 
选择 】 和 【对 称 基准 面 】 选 择 框 中 ， 
选择 如 图 4- 40 所 示 的 面 和 正视 基准 
面 ， 其 他 保持 默认 ， 单 击 鹃 【确定 】 
按钮 ， 完 成 对 称 配合 。 



































图 4-40 对称 配合 








(全 单 击 【 标 准 配合 】 选 项 下 
的 辆 [重合 】 按 钮 。 在 旺 【 要 配合 的 
实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 4-41 所 
示 的 面 ,其 他 保持 默认 ， 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 完 成 重合 配合 。 























司机 :BIN) 














可 | 规定 [加 











(SERUM 单 击 【 标 准 配合 】 选 项 下 
的 贺 【 同 轴 心 】 按 钮 。 在 晤 【要 配合 

以 CT | 的 实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 4-42 
SU 所 示 的 面 ， 其 他 保持 默认 ， 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 完 成 同 轴 心 配合 。 


相 切 由 


图 ahem 


厂 者 定 施 赂 


























图 4-42 同 轴 心 配合 
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SR LimitDistancel ? 


A 


§ me Ed 





配合 选择 (3 从 


别 全 1> 台 钳 口 -> 





面 <1>@ 钳 口 -3 


// (5 二 单 击 【高 级 配合 】 选 项 下 
A、 | 的 【距离 配合 】 按 钮 。 在 局 【要 配 
合 的 实体 】 选 择 框 中 选择 如 图 4- 43 
所 示 的 面 ， 然 后 设置 了 【最 大 值 】 为 
站 放生 50.00mm， 才 【最 小 值 〗 为 
Ee 0.00mm， 其 他 保持 默认 ， 单 击 
区 Eee 【确定 】 按 钮 ， 完 成 距离 配合 ， 
友 转 尺寸 

工 [Womm 习 
地 [ooomm 国 















































图 4-43 距离 配合 








4.2.4 插入 丝 杠 零件 











(SEO 单 击 【 装 配 休 】 工 具 栏 中 
的 路 【插入 零 部 件 】 按 钮 ， 弹 出 
【插入 零 部 件 】 属 性 管理 器 。 单 击 
【浏览 按钮 ,选择 零件 【 丝 杠 】, 
单 击 【打开 】 按钮 ， 在 视图 区 域 合 
适 位 置 单 击 ， 如 图 4- 44 所 示 。 





图 4-44 ”插入 丝 村 零件 
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(SEO 单 击 【 装 配 体 】 工 具 栏 中 
的 鳄 【 配 合 】 按 钮 ， 弹 出 【配合 】 了 
属性 管理 器 。 单 击 【 标 准 配合 】 选 
项 下 的 圆 【 同 轴 心 】 按 钮 。 在 旺 【 要 
配合 的 实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 
4-45 所 示 的 面 ， 其 他 保持 默认 ， 单 
































图 Bem 


入、 击 汤 【确定 】 按 钮 ， 完 成 同 轴 心 
Se 配合 。 























图 4-45 同 轴 心 配合 





sw (SEO 单 击 【标准 配合 】 选 项 下 
[Emal ] 的 国 【 重 合 】 按 钮 。 在 三 【要 配合 的 
TH ] Y 实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 4- 46 所 
区 示 的 面 ， 其 他 保持 默认 ， 单 击 
© mow 【确定 】 按 钮 ， 完 成 重合 配合 。 


图 4-46 重合 配合 

































































(SEO 单 击 【 高 级 配合 】 选 项 下 
的 区 攻 角 度 配合 】 按 钮 。 在 受 【 要 配 
合 的 实体 】 选 择 框 中 选择 如 图 4-47 
所 示 的 线 ， 然 后 设置 工 【 最 大 值 】 
为 90. 00 度 ， 丰 【最 小 值 】 为 30. 00 
度 ， 其 他 保持 默认 ， 单 击 【确定 】 
按钮 ， 完 成 角度 配合 。 
































图 4-47 角度 配合 
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插入 滑 块 零件 





图 4-48 插入 滑 块 零件 








(SEO 单 击 【 装 配 休 】 工 具 栏 中 
的 鲁 【 插 入 零 部 件 】 按 钮 ， 弹 出 
【插入 零 部 件 】 属 性 管理 器 。 单 击 
【浏览 〗 按 钮 ， 选 择 零 件 【 滑 块 】， 
单 击 【打开 】 按 钮 ， 在 视图 区 域 合 
适 位 置 单 击 ， 如 图 4- 48 所 示 。 




















标准 本 全 (A 





高 级 本 全 {D) 














对 款 W 
宽度 四 


路径 本 全 I 


路 径 约 车 : 





以 加 ; 惊 豚 控制 : 
自由 
访 竺 控制 : 








让 本 


让 可 





图 4-49 路径 配合 1 








(SEE 单 击 【装配 体 】 工 具 栏 中 
的 咏 【 配 合 】 按 钮 ， 弹 出 【配合 】 
属性 管理 器 。 单 击 【 高 级 配合 】 选 
项 下 的 四 【路 径 配 合 】 按 钮 。 在 
和 界 【 零 部 件 顶 点 】 和 【路 径 选 择 】 
选择 框 中 ， 选 择 如 图 4-49 所 示 的 
点 / 线 ， 其 他 保持 默认 ， 单 击 B【 确 
定 】 按 钮 ， 完 成 路 径 配 合 。 














因 soupwoRks 2014 第 4 章 装配 体 范例 ?3-- 忆 x 














(SEEOS 对 另 一 个 点 同样 处 理 ， 如 
图 4- 50 所 示 。 








| 镍 宽度 0 


路 种 本 全 四 
路 径 约 于: 
























































议 转 控制 : 上 
| 入 


图 4-50 ”路径 配合 2 











ea ( 枉 可 到 单 击 【 标 准 配合 】 选 项 下 
的 Rj【 平 行 】 按 钮 。 在 异 【 要 配合 的 
实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 4- 51 所 











再 5 示 的 面 ， 其 他 保持 默认 ， 单 击 
E 邮 【确定 】 按 钮 ， 完 成 平行 配合 。 


个 \ 相 切 中 








©) i 





“| 锁定 [o) 


40.00mm 加 
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图 4- 52 线性 /线性 耦合 配合 


(SEO 单 击 【 高 级 配合 】 选 项 下 
的 区 【线性 /线性 耦合 】 按 钮 。 在 
量 【 要 配合 的 实体 】 选 择 框 中 和 
马 【 参 考 零 部 件 】 选 择 框 中 选择 如 
图 4- 52 所 示 的 面 ， 然 后 在 【比率 】 
文本 框 中 输入 1、2， 其 他 保持 默 
认 ， 单 击 汤 【确定 】 按 钮 ， 完 成 线 
性 /线性 耦合 配合 。 








图 4-53 装配 体 


4.2.6 ”插入 滑动 片 零件 





图 4-54 插入 滑动 片 零件 








(可 本 完成 的 装配 体 如 图 4-53 
所 示 。 











( 枉 可 本 单 击 【 装 配 体 】 工 具 栏 中 
的 鲁 【 插 入 零 部 件 】 按 钮 ， 弹 出 
【插入 零 部 件 】 属 性 管理 器 。 单 击 
【浏览 】 按 钮 ， 选 择 零件 【滑动 片 】， 


单 击 【打开 】 按 钮 ， 在 视图 区 域 合 
适 位 置 单 击 ， 如 图 4- 54 所 示 。 











soupwonrsenid 第 4 章 ”装配 体 范例 ?2- - 口交 








(SEO 单 击 【 装 配 体 】 工 具 栏 中 








ee 的 哎 【 配 合 】 按 钮 ， 弹 出 【配合 】 
es SN 属性 管理 器 。 单 击 【 标 准 配合 】 先 
En 项 下 的 国 【重合 】 按 钮 。 在 看 【要 配 
Edt ~、、 合 的 实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 
Na : |4-55 所 示 的 面 ， 其 他 保持 默认 ， 单 
二 汉 | 击 汤 【确定 】 按 钮 ， 完 成 重合 配合 。 


作 相 切 中 












































© lin 














画 | 钢 定 Ia 








图 4-55 重合 配合 





时 同心 16 ? 
已 键 回 加 
酸 合 选择 (3) 加 


山 面 <- 到 活动 秆 身 - 
-图 面 =z> @ 月 动 片 -1 
EE 








标准 融合 (A) 
”重合 (Q 


Fm : (SEO 单 击 【标准 配合 】 选 项 下 
a Lag 的 图 【 同 轴 心 】 按 钮 。 在 晕 【 要 配合 


相 切 四 


同 铀 心 IN 的 实体 】 选择 框 中 ， 选择 如 网 4-56 
es 所 示 的 面 ， 其 他 保持 默认 ， 单 击 


与 | 锁定 IO) 
oomm 一 当 【确定 】 按 钮 ， 完 成 同 轴 心 配合 。 
OE 于 


Eke 


国 加 












































图 4-56 同 轴 心 配合 1 
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图 om 


图 
Im 习 
[pe 本 习 


本 0 辣 对 襄 : 





图 4-57 同 轴 心 配合 2 


( 枉 引 下 单 击 【 标 准 配合 】 选 项 下 
的 图 [ 同 轴 心 】 按 钮 。 在 站 【要 配合 
的 实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 4- 57 
所 示 的 面 ， 其 他 保持 默认 ， 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 完 成 同 轴 心 配合 。 








图 4-58 ” 另 一 侧 滑 动 片 


(SEO 另 一 侧 的 滑动 片 也 用 同样 
的 方法 处 理 ， 最 后 处 理 效果 如 图 
4-58 所 示 。 














A427 


插入 螺钉 零件 








第 4 章 ”装配 体 范例 ?- -局 x 











(SEOI 单 击 【 装 配 休 】 工 具 栏 中 
的 价 【 插 入 零 部 件 】 按 钮 ， 弹 出 
【插入 零 部 件 】 属 性 管理 器 。 单 击 
【浏览 】 按 钮 ， 选 择 零件 【螺钉 】， 
单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 在 视图 区 域 合 
适 位 置 单 击 ， 如 网 4- 59 所 示 。 











号 疾 面 <1>@ 笛 口 -2 
面 :2> 部 螺钉 -1 


SS 











Se 图 5 























三 人 让 





[Nai 
同 轴 必 IN 


厂 锁定 旋转 








图 4- 60 


同 轴 心 配合 





(SEO 单 击 【装配 体 】 工 具 栏 中 
的 妨 【 配 合 】 按 钮 ， 弹 出 【配合 】 
属性 管理 器 。 单 击 【 标 准 配合 】 选 
项 下 的 贺 [ 同 轴 心 按钮。 在 唱 【 要 
配合 的 实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 
4- 60 所 示 的 面 ， 其 他 保持 默认 ， 单 
击 充 【确定 】 按 钮 ， 完 成 同 轴 心 
配合 。 














面 <1>@ 铀 口 -2 
EF- 面 < > 名 螺钉 -二 
从 








标准 配合 (A 














于 | 兴 展 四 回国 
































个 相 切 中 


© biny 





人 | 锁定 向 


| [ooomm 后 




















(SEO 单 击 【 标 准 配合 】 选 项 下 
的 圆 [重合 】 按 钮 。 在 县 【要 配合 的 
实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 4- 61 所 
示 的 面 其 他 保持 默认 ， 单 击 
次 【确定 】 按 钮 ， 完 成 重合 配合 。 
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人 SEO 对 其 余 位 置 的 絮 钉 均 采 用 


同样 的 方法 处 理 ， 效 果 如 图 4-62 
所 示 。 


图 4-62 其 余 螺 钉 处 理 效果 











4.2.8 揪 入 挡 环 零件 








( 枉 可 本 单 击 【 装 配 体 】 工 具 栏 中 
的 部 【插入 零 部 件 】 按 钮 ， 弹 出 
【插入 零 部 件 】 属 性 管理 器 。 单 击 
【浏览 〗 按 钮 ， 选 择 零 件 【 挡 环 】， 
单 击 【打开 】 按 钮 ， 在 视图 区 域 合 
适 位置 单 击 ， 如 图 4- 63 所 示 。 


图 4-63 插入 挡 环 零件 
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( 枉 可 看 单 击 【 装 配 体 】 工 具 栏 中 
的 岛 【 配 合 】 按 钮 ， 弹 出 【配合 】 
属性 管理 器 。 单 击 【 标 准 配合 】 选 





卑 行内 





的 By 项 下 的 图 【 同 轴 心 】 按 钮 。 在 达 【 要 
Dlem | IJ “ ”三 配合 的 实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 

| |4-64 所 示 的 面 ， 其 他 保持 默认 ， 单 
= | / | 击 洲 【确定 】 按 钮 ， 完 成 同 轴 心 
Ee . 配合 。 





回 同 轴 习 NI 


























图 4-64 同 轴 心 配合 1 











区 以 图 Ed 
全 








图 合 选择 {5) 

曼 | 1> @2T1 
面 

hy 


(SEO 单 击 【 标 准 配合 】 选 项 下 
的 图 【 同 轴 心 】〗 按 钮 。 在 曾 【 要 配合 
的 实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 4- 65 
所 示 的 面 ， 其 他 保持 默认 ， 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 完 成 同 轴 心 配合 。 




















同 负 心 IN 

厂 咒 定 旋 赎 

| 加 定向 

[om 于 
[ee 于 


配合 对 齐 ; 四 
图 4-65 同 轴 心 配合 2 






































4.2.9 ”插入 销 轴 零 件 











(SEO 单 击 【 装 配 休 】 工 具 栏 中 
的 饮 【 插 入 零 部 件 】 按 钮 ， 弹 出 
【插入 零 部 件 】 属 性 管理 器 。 单 击 
【浏览 〗 按 钮 ， 选 择 零件 【 销 轴 】， 


单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 在 视图 区 域 合 
适 位置 单 击 ， 如 图 4- 66 所 示 。 


图 4-66 搬入 销 轴 零件 
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x 氏 |L 图 3F 伍 
ee | 厂 寥 定 汪 入 











(SEO 单 击 【 装 配 体 】 工 具 栏 中 
的 仿 【 配 合 】 按 钮 ， 弹 出 【配合 】 
2 属性 管理 器 。 单 击 【 标 准 配合 】 选 
i : 项 下 的 图 【 同 轴 心 】 按 钮 。 在 看 【要 
Oy tom 配合 的 实体 】 选 择 杠 中， 选择 如 图 

4-67 所 示 的 面 ， 其 他 保持 默认 ， 单 
击 饮 【确定 】 按 钮 ， 完 成 同 轴 心 
配合 。 









































Hl 
oe 








图 4-67 同 轴 心 配合 
































了 面 =1> @ 挡 环 -1 
| 面 = 2> 可 销 轴 -1 




















(SEO 单 击 【 标 准 配合 】 选 项 下 
os 3 > 的 国 【 重 合 】 按 钮 。 在 曼 【 要 配合 的 
EE - 产 实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 4- 68 所 
个 和 om A 示 的 面 ,其 他 保持 默认 ， 单 击 
Ft Wi 【确定 】 按 钮 ， 完 成 重合 配合 。 


局 | 者 定 [a 


al 小 
图 4-68 重合 配合 
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第 4 章 装配 体 范例 ?-- 口 


(SEO 至 此 ， 此 装配 体 的 所 有 配 
合 关系 均 添 加 完成 ， 如 图 4-69 
所 示 。 











本 范例 介绍 一 个 电线 线路 的 设计 过 程 ， 完 成 后 的 模型 如 图 4- 70 所 示 。 


主要 步 又 如 下 : 


1) 创建 第 一 条 线路 。 
2) 创建 第 二 条 线路 。 
3) 创建 第 三 条 线路 。 





具体 步骤 见 下 文 。 





图 4-70 电线 线路 模型 








I 





加 soupwoks 20l4 国 SolidWorks 2014 机 械 设计 从 基础 到 实 训 


4.3.1 创建 第 一 条 线路 





图 4-71 打开 装配 体 


Sree 


(6 本 再 启 动 中 文 版 SolidWorks， 
单 击 【标准 】 工 具 栏 中 的 区 【打开 】 
按钮 ， 弹 出 【打开 】 对 话 框 ， 在 本 
书 配套 光盘 中 打开 “模型 文件 \ 第 
4 章 \4.3\ 初始 装配 体 . sldasm” 
文件 ， 单 击 冯 【和 确定】 按钮 ， 如 图 
4-71 所 示 。 

















信息 





从 设计 库 拖 / 扩 电气 接头 到 图 形 
以 开始 步 路 。 


























图 4-72 【信息 





(人 SEO 选择 证 【SolidWorks Rou- 
ting】 | 【电气 】 | 国 【 通 过 拖 / 放 
来 创建 〗 菜 单 命令 ,系统 弹出 【 信 
息 】 窗 口 如 图 4- 72 所 示 ， 该 信息 杠 
提示 可 从 设计 库 中 直接 添加 电气 接 
头 开始 步 路 。 
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| 由 
1 写 Toolbox 





4 


90_richco.… 


Ee 


connector connector 
(3pin) fe... (3pin) male 


图 4-73 设计 库 











(SEE 在 SolidWorks 界面 的 右 
侧 出 现 设计 库 ， 如 图 4-73 所 示 ， 其 
中 有 不 同 的 接头 和 资源 ， 可 直接 拖 
动 至 所 需要 添加 接头 的 位 置 。 





























吏 soupworks zol4 旧 第 4 章 ， 装 配 体 范例 ? - - 已 基 


(SEO 打开 设计 库 中 “routing \ 
electrical ” 文 件 来 ， 选 择 
“connector (3pin) female” 连 接头 
为 拖 放 对 象 ， 用 鼠标 左 键 按 住 并 拖 
放 到 风扇 接头 附近 ， 到 达 如 图 4-74 
所 示 位 置 后 松 开 鼠 标 左 键 , “con- 
nector (3pin) female” 连 接头 会 自 
动 与 风扇 的 接头 连接 上 。 














图 474 拖 放 接 头 的 位 置 1 





《SS 国 接 头 自动 连 接 上 之 后 如 图 
4-75 所 示 。 


图 4-75 接头 自动 连接 1 
已 线路 尾 性 3 
2 旬 上 
司 息 从 


对 线路 尾 性 所 做 的 更 改 只 适用 于 生 
加 下 一 接站 之 后 的 线路 线段 。 

















和 (SEO 接头 连接 后 会 弹出 【线路 
a 属性 】 属 性 管理 器 ， 在 弹出 的 【 线 
一 人 路 属性 】 属 性 管理 器 中 ， 命 名 步 路 
Em 零件 为 “Harness _ 2 一 electrical 


外 径 回 wire 装配 体 ”。 在 【电气 】 选 项 组 
[mm = 、 夺 
中 ,设置 【 子 类 型 】 为 【 缆 束 】， 























三 固定 直径 [6) es 
【外 径 】 为 2mm。 其 他 参数 采用 默 


认 设 置 ， 单 击 竣 【确定 】 按 钮 。 系 
统 弹 出 【自动 步 路 】〗 属 性 管理 吉 ， 
单 击 端 【 取 消 〗 按 钮 。 设 置 完 成 后 


EGG 
步 路 库 I 如 图 4-76 所 示 。 


杜 音 层 (O 
| ”要 羡 层 (Q.. 








套数 (中 


克 自动 生成 贺 角 日 
图 4-76 【线路 属性 】 
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(SEO 风 单 击 界 面 右上 方 的 鲜 按 
钮 ， 退 出 当前 状态 ， 再 单 击 岛 按钮 ， 
退出 装配 体 状态 ， 如 图 4-77 所 示 ， 
此 时 在 接头 尾 端 伸 出 一 段 线路 。 





图 4-77 伸 出 线路 端 头 1 





(本 打开 设计 库 中 的 “routing \ 
electrical ”文件 来， 选择 “richco _ 
hurc 一 4 一 01 一 clip” 线 夹 为 拖 放 对 
象 ， 用 鼠标 左 键 按 住 并 拖 放 到 装配 
体 中 板 表 面 有 和 孔 的 位 置 ， 如 图 4-78 
选择 配 畦 、 | 所 示 。 将 线 夹 拖 动 相应 位 置 后 会 出 
选择 要 使 用 的 配置 现 一 个 【选择 配置 】 窗 口 ， 如 图 
4-79 所 示 ， 在 该 对 话 框 中 选择 要 使 


401 - 6.4mm Dia 


3-01 - 4,Bmm Dia 用 的 配置 为 【Default】。 






































列 出 所 有 配置 


确定 (0) 取消 (C) 


























图 4-79 【选择 配置 】 和 窗口 
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图 4-80 施加 第 一 个 线 夹 


第 4 章 ”装配 体 范例 ?3-- 口 x 


(SEO 自动 捕捉 参考 配合 之 后 通 
过 Shift 键 十 左右 键 来 调整 线 夹 角 
度 ， 到 达 如 图 4- 80 所 示 位 置 后 松 开 
鼠标 左 键 。 














图 4-81 拖 放 接 头 的 位 置 2 


(人 SEEIJI 打 开设 计 库 中 “routing \ 
electrical” 文 件 夹 ,选择 “ring _ 
term _ awg 一 14 一 16 awg—x 8” 
连接 头 为 拖 放 对 象 ， 用 鼠标 左 键 按 
住 并 拖 放 到 pai 零件 接头 附近 ， 到 
达 如 图 4- 81 所 示 位 置 后 松 开 鼠标 左 
键 ,“ring _ term _ awg 一 14 一 16 _ 
awg 一 x 8” 连 接头 会 自动 与 pai 零 
件 接头 连接 上 。 














图 4-82 接头 自 








(SS 接头 自动 连接 上 之 后 如 图 
4-82 所 示 。 





Lis = 
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对 线路 尾 性 所 散 的 更 改 只 适用 于 添 
加 下 一 接站 之 后 的 线路 绪 息 。 


车 想 更 改 现 有 线段 , 编辑 线路 并 用 
胡 和 音 机 二 下 ， 状 亲 天 S 庆 居 


人 SEE 罗技 头 连接 后 会 阐 出 【线路 
属性 】 属 性 管理 器 ， 命 名 步 路 零件 
为 “Harness 4 一 electrical wire 装 
配 体 ”。 在 【电气 】 选 项 组 中 ， 设 置 
_ 【 子 类 型 】 为 【线束 〗，【 外 径 】 为 
区 : 2mm。 其 他 参数 采用 默认 设置 ， 单 
厂 固定 直径 卓 击 汉 【确定 】 按 钮 。 系 统 弹 出 【 自 
FF 动 步 路 】 属 性 管理 器 ， 单 击 端 【了 芭 
| 看 过 RG.， | 消 〗 按 钮 。 设 置 完 成 后 如 网 4- 83 

- - 所 示 。 



























































EE 





选项 (0) 


| 自动 生成 贺 钊 日 








图 4-83 【线路 属性 】 属 性 





(SEOII 单 击 界面 右上 方 的 印 按 
钮 ， 退 出 当前 状态 ， 再 单 击 包 按钮 ， 
退出 装配 体 状态 ， 如 图 4- 84 所 示 ， 
此 时 在 接头 尾 端 伸 出 一 段 线路 。 





























申 出 线路 端 头 2 
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A 


ET 








(下 可 本 零件 添加 完成 之 后 ， 添 加 
线路 。 用 鼠标 右键 单 击 如 图 4- 85 所 
示 的 线路 端 头 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 【编辑 线路 】 菜 单 命令 。 




















图 4-85 开始 编辑 线路 








人 


选择 相 切 史 ) 
缩放 /平移 /旋转 
最 近 的 命令 (四 





























(SEO 开始 编辑 线路 后 ， 用 鼠标 
9 右键 单 击 添加 的 第 一 个 线 夹 ， 在 弹 


JU ES 、 - 
凤 | 曲面 上 的 样 科 出 的 快捷 菜单 中 选择 【自动 步 路 】 
ee 菜单 命令 ， 如 图 4- 86 所 示 。 

i 中 心绪 中 
辐 | 并 线 回 
下 | | 8 大 角 四 


中 选择 自动 步 路 







































































A 
说 器 国电 


信息 到 
选择 汕 巾 所 用 起 点 以 及 要 步 路 妈 的 
点 、 绪 来 几 或 直线 。 














步 路 模 FCIR) A | Ex 
全 自动 步 路 办 
个 设 几 何 体 的 线路 辐 


个 编外 | 拖 动 B 入 N 

Ce 上 (SEE 在 【自动 步 路 】 属 性 管理 
"Eg : 1 NY 器 中 勾 选 【 自 动 步 路 】 选 项 ， 在 
iF dey | 【选择 】 选 项 组 中 选择 如 图 4- 87 所 
ET | FE 示 的 两 点 ， 一 条 电力 线路 的 预览 将 
自动 生成 在 两 点 之 间 。 






































图 4-87 选择 要 生成 第 一 条 线路 的 两 个 端点 
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(下 可 二 在 【自动 步 路 】 属 性 管理 








器 中 单 击 ww 【确定 】 按 钮 ， 单 击 界 

面 右 上 方 的 留 按钮 ， 退 出 当前 状态 ， 

再 单 击 义 按钮， 退出 装配 体 状 态 ， 

A 如 图 4- 88 所 示 ， 此 时 生成 了 第 一 条 
2 线路 的 第 一 部 分 线路 。 

图 4-88 生成 第 一 部 分 线路 








让 自动 步 路 了 
坟 凑 回 反 
信 息 A 


选择 步 路 所 用 起 点 以 及 要 步 路 到 的 je 
点 、 线 夹 灿 或 自 绪 。 1 











( 价 本 用 同样 的 方法 生成 第 一 条 

ph 线路 的 第 二 部 分 。 用 鼠标 右键 单 击 
个 编 得 [ 措 动 ) 旧 ) © “ring _ term _ awg—14—16 _ awg 
| 1。 “一 < 8” 连 接头 线路 端 头 ， 在 弹出 的 
A 1 快捷 菜单 中 选择 【编辑 线路 】 菜 单 
交 阁 路 入 0 | 9 命令 。 再 用 鼠标 右键 单 击 线 夹 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【自动 步 路 】 
FE 和 Yt 菜单 命令 。 选 择 如 图 4- 89 所 示 的 两 


Rg 1 和 
点 3 | 广 感 。 


点 ?7@3D 草 图 1@@Harne5s5_2-electri 
癌 | 可 
当前 编 得 点 | 
点 3 


图 4- 89 选择 要 生成 线路 的 两 个 端点 























OOCOO0D 
( 枉 可 二 在 【自动 步 路 】 属 性 管理 
器 中 单 击 w 【确定 】 按 钮 ， 单 击 界 
面 右 上 方 的 留 按钮 ， 退 出 当前 状态 ， 
再 单 击 久 按钮 ， 退 出 装配 体 状 态 ， 
如 图 4- 90 所 示 ， 此 时 生成 了 第 一 条 
线路 。 








图 4-90 生成 第 一 条 线 











— 118 








加 ,soupwoRks 2014 





A332 


创建 第 二 条 线路 
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人 SEO 打开 设计 库 中 “routing \ 
electrical” 文 件 来， 选择 “ring _ 
term awg—14—16 _ awg—x 8” 
连接 头 为 拖 放 对 象 ， 用 鼠标 左 键 按 
住 并 拖 放 到 pai 零件 接头 附近 ， 到 
达 如 图 4- 91 所 示 位 置 后 松 开 鼠标 左 
键 ,“ring _ term _ awg 一 14 一 16 _ 
awg 一 x 8” 连 接头 会 自动 与 pai 零 
件 接头 连接 上 。 











让， 





动 连接 1 











(SEO 接头 自动 连接 上 之 后 如 图 
4-92 所 示 。 

















出 线路 端 头 








(SEO 接头 连接 后 会 弹出 【线路 
属性 】 属 性 管理 器 ， 命 名 步 路 零件 
为 “Harness 6 一 electrical wire 装 
配 体 ”。 在 【电气 】 选 项 组 中 ， 设 置 
【 子 类 型 】 为 【线束 〗，【 外 径 】 为 
2mm。 其 他 参数 采用 默认 设置 ， 单 
击 竣 【确定 】 按 钮 。 系 统 弹出 【 自 
动 步 路 】 属 性 管理 器 ， 单 击 疯 【 取 
消 】 按 钮 。 
(SEOII 单 击 界面 右上 方 的 印 按 
钮 ， 退 出 当前 状态 ， 再 单 击 混 按钮 ， 
退出 装配 体 状 态 ， 如 图 4- 93 所 示 ， 
此 时 在 接头 尾 端 仲 出 一 段 线路 。 
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(SEO 打开 设计 库 中 “routing\ 
electrical” 文 件 夹 ， 选 择 “ring _ 


term _ awg 一 14 一 16 awg—x 8” 


连接 头 为 拖 放 对 象 ， 用 鼠标 左 键 按 
Ke ) 住 并 拖 放 到 底板 接头 附近 ， 到 达 如 
4-94 所 示人 位置 后 松 开 鼠标 左 键 
“ring _ term _ awg 一 14 一 16 _ awg 
图 4-94 拖 放 接头 的 位 置 2 一 Xx 8” 连 接头 会 自动 与 底板 接头 连 
接 上 。 

















(SEO 接头 自动 连接 上 之 后 如 网 
4- 95 所 示 。 

(SEO 单 出 【线路 届 性 】 届 性 管 
理 器 ， 单 击 疯 【取消 〗 按 钮 取消 线 
路 设计 。 


























图 4-95 接头 自动 连接 2 














人 SEO 国 堆 件 添加 完成 之 后 ， 添 加 
线路 。 用 和 鼠标 右键 单 击 如 图 4-96 所 
示 的 线路 端 头 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 【编辑 线路 】 菜 单 命令 。 























| 志 闻 件 二 绩 ^Harness 6-electrical --) 





图 4-96 开始 编辑 线路 
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恨 | 逆转 选择 [B) 
纺 放 /于 移 /旋转 
最 的 命令 





| 另 | 自动 步 路 内 日 | 
添加 到 续 路 旧 (SEO 开始 编辑 线路 后 ， 用 鼠标 
pp 右键 单 击 第 二 个 “ring _ term awg 
| 一 14 一 16 _ awg 一 x 8” 连 接头 ,在 
曲面 上 的 样 条 曲线 人 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【自动 步 路 】 
人 方程式 驱 动 的 曲线 中 菜单 命令 ， 如 图 4- 97 所 示 。 























图 4-97 在 线 夹 中 选择 自动 步 路 








站 自动 步 路 

2 谴 回 电 

信息 从 

选择 步 路 所 用 起 点 以 及 要 步 路 到 的 | 合同 所 入 
点 、 绪 来 四 或 直线 。 








步 路 模式 (RB) 从 
从 自动 步 路 向 


个 沿 几 何 体 的 线路 四 
个 编 曾 屹 动 _ Ce 
i ( 枉 可 机 在 【自动 步 路 】 属 性 管理 


一 一 | 器 中 勾 选 【自动 步 路 】 选 项 ， 在 
自动 步 路 (A) i 

IF ED | 【选择 】 选 项 组 中 选择 如 图 4-98 所 

交 营 路 行 中 | 示 的 两 点 ， 一 条 电力 线路 的 预览 将 
自动 生成 在 两 点 之 间 。 

















当前 选择 问 ; 
| 点 3 | 
| 点 ?加 3D 草 图 1@Harness_2-electri 





[J | 2| 
当前 篇 总 


点 3 














图 4-98 选择 要 生成 第 二 条 线路 的 两 个 端点 
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(全 在 【自动 步 路 】 属 性 管理 
器 中 单 击 吧 【确定 】 按 钮 ， 单 击 界 
面 右 上 方 的 鸟 按 钮 ， 退 出 当前 状态 ， 


再 单 击 岛 按钮 ， 退 出 装配 体 状态 ， 
如 图 4- 99 所 示 ， 此 时 生成 了 第 二 条 
线路 。 





图 4-99 生成 第 二 条 线路 











4. 3.3 创建 第 三 条 线路 





(王强 打开 设计 库 中 “routing \ 
electrical ”文件 来 选择 “db9 
male” 连 接 公 头 为 拖 放 对 象 ， 用 鼠 
示 左 键 按 住 并 拖 放 到 连接 母 头 附近 ， 
到 达 如 图 4-100 所 示 位 置 后 松 开 鼠 

/BS} 标 左 键 。 
图 4-100 拖 动 “db9 male” 连 接头 至 相应 位 置 














人 SEE 网 零件 拖 放 完毕 后 ， 会 在 界 
面 中 出 现 一 个 操作 选项 框 ， 如 图 


4-101 所 示 ， 单 击 图] 按钮 开始 设置 
图 4101 操作 选项 框 线路 属性 。 
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(SEO 在 左 侧 弹出 一 个 【线路 属 
性 】 属 性 管理 器 ,命名 步 路 零件 为 
“Harness _ 8 一 electrical wire 装配 
体 ”。 在 【电气 】 选 项 组 中 ， 设 置 
【 子 类 型 】 为 【线束 〗，【 外 径 】 为 
2mm。 其 他 参数 采用 默认 设置 。 单 
击 竣 【确定 】 按 钮 ， 系 统 弹出 【 自 
动 步 路 】 属 性 管理 器 ， 单 击 疯 【了 芭 
消 〗 按 钮 。 

(SEO 单 击 界面 右上 方 的 印 按 
钮 ， 退 出 当前 状态 ， 再 单 击 鸟 按钮 ， 
退出 装配 体 状 态 ， 如 图 4- 102 所 示 ， 
此 时 在 接头 尾 端 伸 出 一 段 线路 。 


























图 4-102 伸 出 线路 端 头 








向 . 刚 OFAN-3300- 性 部 作 (HammessgeISctriESIWI ( Step05 | 此 时 “db9 male” 连 接头 
由 岛国 着 SW3dpg 。 | 使 成 为 虚拟 加 a 人 、 
抽风 门 connector (| 刚 本 于 委 部 件 山 是 定 的 ， 知 要 将 该 连 接 头 与 母 头 
oo 连接 上 ， 应 将 该 连接 头 的 状态 改 为 
由 (-) richco_hurc a 有 
和 四 Dringterm 本 浮动 ”>。 在 设计 树 中 ， 用 鼠标 右键 
由 熏 (国定) Harness 设 定 还 原 下 芭 化 中) 单 击 “Harness 加 8 一 electrical wire 
由 加 站 ring_term_a 


| ETSSKO 装配 体 ”， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
eo 【浮动 】 菜 单 命令 ， 如 图 4-103 所 
由 0 避 全 X | 示 ， 此 时 就 可 对 该 连接 头 进行 移动 


旋转 之 类 的 操作 。 





























图 4-103 ”修改 连接 头 状态 





(人 SEEO 单 击 要 移动 的 连接 头 ， 在 
【装配 体 】 工 具 栏 中 单 击 咏 【移动 零 
部 件 】 按 钮 ， 弹 出 【移动 零 部 件 】 
属性 管理 器 ， 在 【移动 】 选 项 组 中 
选择 【自由 拖 动 ]， 将 连接 头 移动 到 
所 需 的 位 置 ， 单 击 洲 【确定 】 按 钮 ， 
如 图 4-104 所 示 。 








图 4-104 连接 头 移动 之 后 的 位 置 
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| 
一 一 一 一 一 (SS 风 在 【装配 休 】 工 具 栏 中 单 
击 久 【配合 】 按 钮 ， 出 现 【 配 合 】 
属性 管理 器 ， 选 择 如 图 4-105 所 示 
的 两 个 面 ， 系 统 会 自动 选择 【 同 轴 
SA 心 】 标 准 配合 ， 单 击 肥 【确定 】 按 
as 相 钮 ， 完 成 同 轴 心 配合 操作 。 

| 锁定 (0) 

[mm 
Fe 了 


酸 合 对 谭 ; 


加 加 



























































图 4-105 同 轴 心 配合 

















ee N (ET 寺内 如 图 106 所 示 的 两 
Re NN 个 面 ， 系 统 会 自动 选择 【重合 】 标 
Es | >、 准 配合 ， 单 击 冯 【确定 】 按 钮 ， 完 
人 相 切 m 成 重合 配合 操作 。 


/AN 


(QO) 同 四 BN) 


























| 遍 定 IO 
[maomn 习 
[aa 这 图 


本 和 
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( 枉 可 而 个 配合 完成 后 ， 连接 头 
和 和 母 头 配合 完成 ， 如 图 4- 107 所 示 。 


图 4-107 连接 头 配 合 完成 





(SS 打开 设计 库 中 “routing\ 
electrical” 文 件 夹 ,选择 “socket 
一 6pinmindin” 连 接头 为 拖 放 对 象 ， 
用 鼠标 左 键 按 住 并 拖 放 到 底板 接头 
附近 ， 到 达 如 图 4- 108 所 示 位 置 后 松 
开 鼠 标 左 键 ，“socket 一 6pinmindin? 
连接 头 会 自动 与 底板 接头 连接 上 。 














图 4-108 拖 放 接 头 的 位 置 





(SS 接头 自动 连接 上 之 后 如 图 
4-109 所 示 。 

(下 梧 团 弹 出 【线路 属性 】 属 性 管 
理 器 ， 单 击 秽 【取消 〗 按 钮 取消 线 
路 设计 。 




















图 4-109 接头 自动 连接 
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全 映 品 咒 届 和 隐 诈 





最 5 的 命令 因 





IEEEEG 


车 膏 配 件 上 是 
雪 部 件 ( 电 绕 ^Harness 8-electrical ..) 


图 4-110 开始 编辑 线路 








(SEED 用 忌 标 右键 单 击 如 网 
4-110 所 示 的 线路 端 头 ， 在 弹出 的 快 
走 菜单 中 选择 【编辑 线路 】 菜 单 


令 。 




















图 4-111 选择 添加 到 线路 








(本 用 点 标 右键 单 击 第 二 个 
“ring _ term _ awg—14—16 _ awg 
一 x 8” 连 接头 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
中 选择 【添加 到 线路 】 菜 单 命令 ， 
会 在 端 尾 生成 线路 端 头 ， 如 图 全 
111 所 示 。 














节 | 自动 步 路 (A (E) 
站 直下 | 


小 改 库 加 
站 | 枯 曲线 加 





图 4-112 在 线 夹 中 选择 自动 步 路 











(SEED 用 鼠标 右键 单 击 刚 生 成 的 
线路 端 头 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 【 自 动 步 路 】 荣 单 命 令 如 图 4- 112 
所 示 。 











哎 soL/pwoRks 2014 


并 自动 步 路 


信息 


选择 步 路 所 用 起 点 以 及 要 步 路 到 的 
点 、 绪 来 册 或 直线。 和 


步 路 模式 (RY 

他 自动 步 路 向 

全 沿 几何 体 的 线路 加 
个 编 得 | 拖 动 | 旧 

全 ”重新 步 路 样 条 曲 绪 加 





自动 步 跑 (a) 


三 正 交 线路 [Q] 
浆 蔡 路 笃 吕 |; 





选择 (5) 

当前 选择 四， 

点 3 

点 7?@3C 草 图 lHarness_2-electri 
ll >| 
当前 编辑 点 日 : 


点 3 

















图 4-113 选择 要 生成 第 三 条 线路 的 两 个 端点 


第 4 章 装配 体 范例 ?- - 局 


(SET 在 【自动 步 路 】 属 性 
器 中 勾 选 【自动 步 路 】 选 项 ， 在 
【选择 】 选 项 组 中 选择 如 图 4-113 所 
示 的 两 点 ， 一 条 电力 线路 的 预览 将 


自动 生成 在 两 点 之 间 。 


























-了 


图 4-114 生成 第 三 条 线路 





(SEEDM 在 【自动 步 路 】 属 性 管理 
器 中 单 击 ww 【确定 】 按 钮 ， 单 击 界 
面 右上 方 的 恕 按钮 ， 退 出 当前 状态 ， 
再 单 击 岛 按钮 ， 退 出 装配 体 状态 ， 
如 图 4-114 所 示 ， 此 时 生成 了 第 三 
条 线路 。 














加 如 何 建立 管 简 线 路 


本 范例 介绍 电力 导管 的 线路 设计 过 程 ， 模 型 如 





图 4-115 所 示 。 
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图 4-115 电力 导管 线路 模型 


主要 步 又 如 下 : 

1) 创建 第 一 条 电力 导管 线路 。 
2) 创建 第 二 条 电力 导管 线路 。 
3) 创建 其 余 电力 导管 线路 。 
具体 步 又 见 下 文 。 


4.4.1 创建 第 一 条 电力 导管 线路 
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人 116 打开 “安装 图 ”装配 体 文件 











(Em 启动 中 文 版 SolidWorks， 
单 击 标准 工具 栏 中 的 上 ,:【 打 开 】 按 
钮 ， 在 本 书 配套 光盘 中 打开 “模型 


文件 \ 第 4 章 \ 4.4\ 初始 安装 图 
.sldasm” 文 件 ， 单 击 【 打 开 】 按 
钮 ， 装 配 体 文件 如 图 4- 116 所 示 。 











由 -IC forming tools 
DO notion 


和 CD parts 
Bassenbly fittings 
A 本 


由 全) electrical 





DO niscellaneous fittings 
WD piping 
DO tubing 
DD smart components 


So 


Eve conduit pve conduit pve conduit pve conduit 
bod 一 type t elbow-30 elbow-45... elbow-90,.. 





Eve 
conduit—... 


图 4-117 【设计 库 】 窗 格 


人 SEE 选择 线路 零 部 件 。 单 击 主 
界面 右 侧 任务 窗 格 的 第 二 个 标签 
依次 打开 【设计 库 】 标 签 中 的 
“Design Library/routing/conduit” 
文件 夹 。 在 设计 库 的 下 方 显 示 
conduit 文件 夹 中 各 种 管道 标准 零 部 
件 ， 选 择 “pvc conduit 一 male ter- 
minal adapter” 接 头 为 拖 放 对 象 ， 
如 图 4- 117 所 示 。 











T 
图 4-118 添加 第 一 个 电力 接头 图 

















选择 要 使 用 的 配置 





DSinhdapter 人 
心 ,75inadapter 恒 
TOinadapter 

DeFault 

3 
O75inAdapter 

1.0inAdaoter Es 











吉 | 列 出 所 有 配置 


| 确定 (O) | 取消 (器 


图 4-119 【选择 配置 】 窗 


























(GE 左 键 拖 放 “bvc conduit 一 
male terminal adapter” 接 头 到 装 
配 体 中 总 控制 箱 的 接头 处 不 放 ， 由 
于 设计 库 中 标准 件 自 带 有 配合 参考 ， 
电力 导管 接头 会 自动 捕捉 配 合 ， 然 
后 松 开 左 键 ， 如 图 4 118 所 示 。 在 
弹出 的 【选择 配置 】 窗 口中 ， 选 择 
配置 【0. 5inAdapter】， 然 后 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 如 图 4- 119 所 示 。 
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le 外 | 














(人 SEEDZI 单 出 【线路 届 性 】 必 性 管 
理 器 ， 单 击 回 【取消 〗 按 钮 ， 关 闭 
该 属性 管理 器 ， 如 图 4- 120 所 示 。 









































(SEO 单 击 选 择 上 述 相 同 的 零 部 
件 “pve conduit 一 male terminal 
adapter” 接 头 ， 用 鼠标 左 键 按 住 并 
拖 放 到 装配 体 中 的 第 一 个 电源 盒 左 
侧 接 头 处 ， 自 动 捕 提 到 配合 后 松 开 
鼠标 左 键 ， 如 图 4-121 所 示 。 在 弹 
出 的 【选择 配置 】 窗 口中 ， 选 择 配 
置 【0. 5inAdapter】， 然 后 单 击 【 确 
dl, WN 定 】 按 钮 。 弹 出 【线路 属性 】 属 性 
管理 器 ， 单 击 器 【取消 〗 按 钮 ， 关 
闭 该 属性 管理 需 。 





















































遍 8(E) 导入 图 W》 插入 Q) 工具 (T) Toolbox 
重男 曰 ) Ctrl+R 
荧屏 捕获 加 








显示 血 ) 
修改 得 ) 
光源 与 相机 谍 ) 


Reaatur ellarager 设计 树 


隐 阅 所 有 类 型 位) 
从 | 基准 面世) 半 择 『 视 国 上 
国 淹 切 面目 (SEO 选择 【视图 ] 上 步 路 点 】 
分， 基 稚 册 引 菜单 命令 ， 如 图 4-122 所 示 ， 显 示 
-ys 装配 体 中 刚刚 插入 的 两 个 电力 接头 


上 所 有 的 连接 点 ， 如 图 4- 123 所 示 。 



































图 4-122 选择 显示 步 路 点 




















图 4-124 选择 【 开 


| 
选择 其 它 (&) 
逆 苇 选择 亿 ] 
缩放 /平移 /旋转 
最 近 的 命令 邓 ) 





编辑 特征 (E} 
压缩 企 

册 除 …， 避 ) 
特征 属性 . , ， 名 ) 


陷 六 多 

















(SS 在 总 电 箱 的 “conduit 一 
male terminal adapter” 接 头 上 用 鼠 
标 右 键 单 击 连接 点 “Cpointl 一 con- 
duit”*， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
【开始 步 路 】 菜 单 命令 ， 如 图 4- 124 
所 示 。 


























轧 


Prauitipveconduit sdprt 贺 


基本 本 和 置 [O): 


[Pipe 0.5 in, sch #40 =| 


壁 草 品 )， 


Er 


厂 使 用 软 管 山 
国 使 用 标准 长 度 辐 | 

















4- 125 





个 始终 使 用 挛 管 四 
从 端 终 形 成 折 迹 回 
个 提示 选择 加 

介 在 内 ”个 中 心绪 
折 膏 半径 Rj; 


[Pann 


【线路 属性 】 属 性 
































(人 SEED 亲 出 【线路 属性 】 属 性 管 
理 器 ， 命 名 线路 零件 为 “Conduitl 
一 电力 导管 "， 在 【 折 弯 一 弯 管 】 选 
项 卡 下 勾 选 【始终 形成 折 弯 】 选 项 ， 
设置 【 折 弯 半径 】 为 20mm， 同 时 
勾 选 上 【中 心 线 】 选 项 ， 其 余 选 项 
使 用 默认 设置 ， 单 击 静 【确定 】 按 
钮 ， 完 成 线路 属性 设置 ， 如 图 4 
125 所 示 。 
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量 (SEO 此 时 ， 从 连接 点 延伸 出 一 
一 小 段 端 头 ， 可 以 拖 动 端 头 端点 伸 长 
或 缩短 端 头 长 度 ， 如 图 4- 126 所 示 。 
弹出 【自动 步 路 〗】 属 性 管理 器 ， 单 
击 回 【取消 〗 按 钮 ， 关 闭 该 属性 管 








理 器 ， 如 图 4-127 所 示 。 





内 


选择 步 路 所 用 起 点 以 及 要 步 路 到 
的 点 ， 线 光 轴 或 直线 。 





全 127 关闭 【自动 步 路 】 属 性 管理 需 





le 
晤 同上 落 聊 医 
展 | 也 于 选择 四 
缩放 /平移 /旋转 
晤 近 的 命令 8) 














> SN 

> 人 SET 用 鼠标 右键 单 击 电源 念 上 
左 侧 接头 的 连接 点 “Cpointl 一 
人 conduit”， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
< 择 【 添 加 到 线路 】 菜 单 命令 ， 如 图 
a / 4- 128 所 示 。 此 时 ， 从 连接 点 延伸 出 
an 上 一 一 小 段 端 头 ， 拖 动 端 头 的 端点 就 可 
可 我 实体 占 ) 以 改变 端 头 的 长 度 ， 如 图 4-129 


观 阅 草图 几何 关系 总) 一 
玫 而 关系 所 示 。 


图 4-128 选择 【添加 到 线路 】 命 令 





: 


i 区 











和 怪 蝇 已 号 
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图 4-129 添加 连接 点 到 线路 





图 4-130 选择 步 路 端点 


(入 本 二 选中 上 面 生成 的 两 个 端 头 
的 端点 ， 如 图 4-130 中 所 示 ， 单 击 
右键 弹出 快捷 菜单 ， 选 择 【 自 动 步 
只 有 & 罗 作 医 路 】 菜 单 命令 ， 如 图 4- 131 所 示 。 


选 职 子 装配 体 是 ) 





人 





ji 





缩放 /平移 /旋转 


最 近 的 命令 民 ) 
路 


| 步 路 
(7 | 自动 步 路 4) (6) 
EE 


G) (I) 
草图 经 制 实 体 














图 4-131 选择 【自动 步 路 】 命 令 








— 134 








选择 步 路 所 用 起 点 以 及 要 步 路 到 的 
点 、 线 求 宙 或 直线 。 


全 自动 步 路 办 
人 沿 几 何 体 的 线路 


站 编辑 | 拖 动 | 占 
个 重新 上 路 样 杂 曲线 Q 


























图 4-132 【自动 步 路 】 设 置 





到 4-133 连接 好 的 线路 





(SEO 举 出 【自动 步 路 】 属 性 管 
理 器 ， 在 【 步 路 模式 】 选 项 组 下 多 
选 【 自 动 步 路 】， 在 【自动 步 路 】 选 
项 组 下 勾 选 上 【 正 交 线路 】 选 项 ， 
单 击 【 交 替 路 径 】 上 下 箭头 切换 到 
【X，Y，2Z]】,， 设置 【 折 弯 半径 】 为 
20.00mm， 如 图 4- 132 所 示 。 连 接 
好 的 线路 如 图 4- 133 所 示 。 














图 4-134 生成 第 一 条 电力 导管 线路 








(SEEI 单 击 【 自 动 步 路 】 属 性 管 
理 器 中 的 【确定 】 按 钮 ， 然后 单 
击 主 界面 右上 角 的 苑 【退出 路 径 草 
图 】 按 钮 和 岛 【退出 线路 零件 环境 】 
按钮 ， 生 成 第 一 条 电力 导管 线路 ， 
如 图 4-134 所 示 。 








第 4 章 ， 装配 体 范 例 ? - - 口头 





4.4.2 


创建 第 二 条 电力 导管 线路 











由 features 

HD forming tools 
DO motion 

HD parts 


[rp 
由 .IC assembly fittings 
[| 


由 此 olactrical 


二 miscellaneous fittings 





4] 医 ji 昌 呈 蕊 : 


AN 0 大。 全 


pve conduit pve conduit pve conduit pve conduit 
body-type t elbow-30.,. elbow-45,.,. elbow-90.. 


pve conduit ve pve 
elbow-co... conduit-... conduit-... lcondui 


BYe pveconduit 
conduit—,.. 


图 4- 135 选择 接头 





4-136 添加 第 一 








个 接头 图 








(6 本 单 击 主 界面 右 侧 任务 窗 格 
的 第 二 个 标签 ， 依 次 打开 【设计 库 】 
标签 中 的 “Design Library/ 
routing/conduit” 文 件 夹 。 在 设计 
库 的 下 方 显示 conduit 文件 夹 中 各 
种 管道 标准 零 部 件 ， 选 择 “pvc 


conduit 一 male terminal adapter” 


接头 为 拖 放 对 象 ， 如 图 4 135 所 示 。 
左 键 拖 放 “pvc conduit 一 male ter- 
minal adapter” 接 头 到 装配 体 中 第 
一 个 电源 盒 下 端的 接头 处 不 放 ， 由 
于 设计 库 中 标准 件 自 带 有 配合 参考 ， 
电力 导管 接头 会 自动 捕捉 配合 ， 然 
后 松 开 左 键 ， 如 图 4-136 所 示 。 











选择 要 使 用 的 配置 
DO, ?5inhdapter 
1.0inadapter 
Default 


总 ， 75inadapter 
1.Oinadapter 


列 出 所 有 配置 


图 4-137 选择 配置 





(可 本 在 阐 出 的 【选择 配置 ] 窗 
口中 ， 选 择 配置 【0. 5inAdapter】， 然 
后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 图 4- 137 
所 示 。 弹 出 【线路 属性 】 属 性 管理 
器 ， 单 击 器 【取消 〗 按 钮 ， 关 闭 该 
属性 管理 器 。 














SS = 





到 4-138 添加 第 二 个 接头 





(SEO 单 击 选 择 和 上 述 相同 的 堆 
部 件 “pvc conduit 一 male terminal 
adapter” 接 头 ， 用 鼠标 左 键 按 住 并 
拖 放 到 装配 体 中 的 第 一 个 开关 接头 
处 ， 自 动 捕 捉 到 配合 后 松 开 鼠 标 左 
键 ， 如 图 4-138 所 示 。 在 弹出 的 
【选择 配置 〗 窗 口中 ， 选择 配置 
【0. 5sinAdapter】， 然 后 单 击 【确定 】 
按钮 。 弹 出 【线路 属性 】 属 性 管理 
器 ， 单 击 咒 【取消 〗 按 钮 ， 关 闭 该 
对 话 框 。 
































选择 其 它 忆 ) 
逆转 丢 择 钙 ) 


缩放 /平移 / 施 转 b 


晤 近 的 命令 ) ， 
编辑 特征 全 ) 

压缩 @) 

删除 .， 部) 

可 | 特征 属性 .。 加 


隐 菩 区 ) 











开始 步 路 [LL 





ba 





4-139 选择 【开始 步 路 】 命 令 





(SEO 在 电源 念 下 的 “conduit 一 
maleterminaladapter” 接头 上 用 鼠 
标 右 键 单 击 连接 点 “Cpointl 一 
conduit”， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 【 开 始 步 路 】 羔 单 命令 ， 如 图 4 
139 所 示 。 











电气 容 
EE Pnduitipveconduit.sldprt 加 


基本 醉 秆 癌 ， 


[Pipe D0.5 in sch 40 "| 


壁 厚 [yl 

| azmm 

三 使 用 软 管 山 

大 使 用 标准 长 度 问 


六 始终 使 用 膏 管 担 
从 始终 形成 折 讲 加 
个 提示 选择 旧 

让 在 内 ”全 中 心 睹 
折 膏 半 罕 [Bj]: 


[zomm 











图 4-140 【线路 属性 】 属 性 管理 器 
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(SEO 单 出 【线路 属性 】 属 性 管 
理 器 ， 命 名 步 路 零件 为 “Conduit2 
一 电力 导管 ”>; 在 【 折 弯 一 弯 管 】 选 
项 卡 下 色 选 【始终 形成 折 弯 】 选 项 ， 
设置 【 折 弯 半径 】 为 20mm， 同 时 
勾 选 上 【中 心 线 】 选 项 ， 其 他 选项 
使 用 默认 设置 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 
完成 线路 属性 设置 ， 如 图 4-140 
所 示 。 




















[Ttpi t2 一 elLeetrIeal 
[ 世 ， 





开始 步 路 





(SEO 此 时 ， 从 连接 点 延伸 出 一 
小 段 端 头 ， 可 以 拖 动 端 头 端点 伸 长 
或 缩短 端 头 长 度 ， 如 图 4- 141 所 示 。 
弹出 【自动 步 路 】〗】 属 性 管理 器 ， 单 
击 回 【取消 〗 按 钮 ， 关 闭 该 属性 管 
理 器 。 
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(SERUM 用 鼠标 右键 单 击 开关 接头 
的 连接 点 “Cpointl 一 conduit”， 从 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【添加 到 线 
路 〗， 此 时 ， 从 连接 点 延伸 出 一 小 段 
端 头 ， 拖 动 端 头 的 端点 就 可 以 改变 
端 头 的 长 度 ， 如 图 4- 142 所 示 。 


= elEctrical 





图 4- 142 添加 连接 点 到 线路 





SS 选中 上 面 生成 的 两 个 端 头 
的 端点 ， 如 图 4-143 所 示 ， 单 击 右 
键 弹出 快捷 菜单 ， 选 择 【 自动 步 路 】 


菜单 命令 。 








图 4-143 选择 步 路 端点 











哎 soupwoRks 2014 








他 自动 步 路 铅 


全 沿 几何 体 的 线路 因 
但 编辑 | 拖 动 | 日 
全 重新 步 路 样 条 曲线 加 


20,00 mm 





图 4-144 【自动 步 路 】 设 置 


i” 
ni eleFtrie 
Lebointl—conlui 


图 4-145 连接 好 的 线路 
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(SEO 立山 【自动 步 路 】 属 性 管 
理 器 ， 在 【 步 路 模式 】〗】 选 项 组 下 多 
选 【 自 动 步 路 】， 在 【自动 步 路 】 选 
项 组 下 勾 选 上 【 正 交 线路 】 选 项 ， 
单 击 【交替 路 径 】 上 下 箭头 切换 选 
择 不 同 线路 路 径 ， 设 置 【 折 弯 半 径 】 
为 20. 00mm， 如 图 4-144 所 示 。 连 
接 好 的 线路 如 图 4- 145 所 示 。 











139 由- 一 
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图 4-146 生成 第 二 条 电力 导管 线路 


4.4.3 创建 其 余 电力 导管 线路 

















4- 147 完成 其 余 两 条 电力 导管 线路 








如 何 建立 管道 线路 








(SEE 单 击 【 白 动 步 路 】 属 性 管 
理 器 中 的 声 【 确 定 】 按 钮 ， 然 后 单 


击 主 界面 右上 角 的 名 【 退 出 路 径 草 
图 】 按 钮 和 咏 【 退 出 线路 零件 环境 】 
按钮 ， 生 成 第 二 条 电力 导管 线路 ， 
如 图 4-146 所 示 。 





前 面 利用 【 步 路 】 插 件 生成 了 两 条 
电力 导管 线路 ， 剩 下 的 零 部 件 使 用 
和 前 两 条 线路 相同 的 步 路 方法 和 操 
作 步 又 生成 其 余 两 条 线路 零件 ， 如 
4-147 所 示 。 





本 范例 介绍 一 个 管道 线路 的 设计 过 程 ， 完 成 后 的 模型 如 图 4- 148 所 示 。 
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| 4- 148 管道 线路 模型 








主要 步骤 如 下 : 

1) 添加 法 兰 。 

2) 添加 丁字 形 连接 头 。 
3) 添加 90 弯 头 。 

4) 添加 异 径 管 。 

5) 添加 角形 阀 。 

6) 添加 管道 线路 。 
具体 步骤 见 下 文 。 


4.5.1 添加 法 兰 








(人 SEO 启动 中 文 版 SolidWorks， 
单 击 【标准 】 工 具 栏 中 的 区 【打开 了】 
按钮 ， 弹 出 【打开 】 对话 框 ， 在 本 
书 配套 光盘 中 打开 “模型 文件 、\ 第 





4 章 \4.5\ 初始 管道 .sldasm” 文 
件 , 单 击 洲 【 确 定 】 按 钮 ， 如 图 
4-149 所 示 。 


图 4-149 打开 装配 体 
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[DD reducers 
DD tees 


i threaded fittings (npt) 


i valves 


threaded 
coupling 


SS 


threaded 
elbow--4... 


threaded threaded 
elbow--9... half-coupl... 


threaded threaded 


lateral 


reducer 


4-150 设计 库 





(SEO 选择 【SolidtWorks Rou- 
ting】 | 【管道 设计 】 | 部 【通过 拖 
/ 放 来 创建 〗 菜单 命令 ， 系统 弹出 
【人 信息】 窗口， 该 信息 框 提示 可 从 设 
计 库 中 直接 添加 接头 开始 步 路 。 
Step03 在 SolidWorks 界面 右 侧 
出 现 设 计 库 ， 如 图 4- 150 所 示 ， 其 
中 有 不 同 的 接头 和 资源 ， 可 直接 拖 
动 至 所 需要 添加 接头 的 位 置 。 











4-152 


下 4-151 拖 放 法 兰 位 置 


第 一 个 法 兰 拖 放 位 置 





(SEO 在 装配 体 中 三 个 饶 的 接头 
位 置 都 应 该 添加 “Slip On Weld 
Flange” 法 兰 ， 位 置 如 图 4-151 所 
示 。 打 开设 计 库 中 文件 夹 ， 选 择 
“Slip On Weld Flange” 法 兰 为 拖 
放 对 象 ， 用 鼠标 左 键 按 住 并 拖 放 到 
第 一 个 缸 附近 ， 到 达 管 的 接头 位 置 
后 松 开 鼠标 左 键 ， 拖 放 完 成 后 如 图 
4-152 所 示 。 














选择 配置 





选择 要 使 用 的 配置 


Slip On Flange 150-NPS2 
slip On Flange 300-NPS2 
slip On Flange 3400-NPS2 
slip On Flange 800-NPS2 
slip On Flange 900-NPS2 
slip On Flange 1500-NPS2 


回 列 出 所 有 配置 


图 4-153 【选择 配置 】 窗 口 





(SEO 将 法 兰 放置 在 饶 接 头 附近 
时 ， 系 统 会 自动 选择 与 接头 的 配合 
的 法 兰 型 号 ， 并 且 会 自动 与 管 接 头 
进行 配合 ， 松 开 左 键 后 ， 在 界面 中 
会 弹出 一 个 【选择 配置 】 窗 口 ， 如 
图 4-153 所 示 ， 此 时 系统 已 将 选择 
了 法 兰 的 型 号 ， 即 “Slip On Weld 
Flange 150 一 NPS2”， 单 击 【 确 定 】 
按钮 选择 完毕 。 

(SEED 在 界面 左 端 出 现 【 线 路 属 
性 】 属 性 管理 器 ， 单 击 疯 【取消 】 
按钮 取消 步 路 。 

















4-154 添加 第 一 个 法 兰 





(SEO 风 第 一 个 法 兰 配置 完成 后 如 
4-154 所 示 ， 此 时 的 法 兰 未 添加 
线路 端 头 。 





到 4-155 添加 三 个 法 兰 








(SEO 以 同样 的 方式 添加 其 他 两 
个 法 兰 ， 添 加 完成 后 如 图 4-155 
所 示 。 
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4.5.2 添加 丁字 形 接头 





(SEO 在 装配 休 中 馈 附 近 应 该 添 
加 “threaded tee” 丁 字形 接 头 ， 位 
置 如 图 4-156 所 示 。 打 开设 计 库 中 
文件 夹 ， 选 择 “threaded tee” 丁 字 
到 4-156 拖 放 接头 位 置 形 接头 为 拖 放 对 象 ， 用 鼠标 左 键 按 
住 并 拖 放 到 经 附近 ， 到 达 镀 附近 后 
松 开 鼠标 左 键 ， 拖 放 完 成 后 如 图 
4-157 所 示 。 





到 4-157 丁字 形 接头 








(全 本 将 接头 放置 在 护 附 近 ， 松 
选择 要 使 用 的 配置 开 左 键 后 ， 在 界面 中 会 弹出 一 个 
CLASS 3000 THREADED TEE, 1,25 IN 【选择 配置 】 窗 口 ， 如 图 全 158 所 
CLASS 6000 THREADED TEE, 1.25 IN 示 ， 此 时 选择 了 法 兰 的 型 号 ， 即 
CLASS 2000 THREADED TEE, 1.50 IN 
CLASS 3000 THREADED TEE, 1,50 IN 六 本 “CLASS 2000 THREADED TEE, 
CLASS Es 1.50 IN 2.00IN”， 单 击 【 确 定 】 按 钮 选择 


CLASS 2000 THREADED TEE, 2.00 IN 
CLASS 3000 THREADED TEE. 2.00 IN 完毕 。 


回 列 出 所 有 配置 (可 二 在 办 而 左 端 出 现 【 线 路 属 


性 】 属 性 管理 器 ， 单 击 员 【取消 ] 


按钮 取消 步 路 。 




















图 4-158 【选择 配置 】 窗 口 
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(SEO 单 击 该 接头 ， 在 主 菜 单 工 
具 栏 中 选择 【装配 体 】 标 签 ， 单 击 
是 【旋转 零 部 件 】 按钮 ， 出 现 【 旋 
转 零 部 件 】 属 性 管理 器 ， 在 【旋转 】 
选项 组 中 选择 【由 Delta XYZ】,， 设 
置 AZ 为 270"， 如 图 4-159 所 示 。 











加 标准 拖 动 
丫 碰撞 检查 
物理 动力 学 





4-159 【旋转 零 部 件 】 属 性 

















(SEO 旋转 完成 后 如 图 4-160 
所 示 。 


4-160 ”旋转 完成 
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EE 


【装配 体 】 标 签 ， 单 击 图 【移动 零 部 

一 件 】 按 钮 ， 出 现 【 移 动 零 部 件 】 属 

选项 (P) 性 管理 器 ， 如 图 4-161 所 示 ， 在 
友 标准 拖 动 【移动 】 选 项 组 中 选择 【自由 拖 动 】， 
问 寿 撞 检查 在 【选项 】 选 项 组 中 色 选 【标准 拖 
癌 物理 动力 学 动 】。 














中 动态 间隙 (D) 
高 级 选项 (V) 





图 4-161 【移动 零 部 件 】 对话 和 


| (6 二 单 击 丁 字形 接头 ， 将 其 移 
动 至 合适 的 位 置 ， 如 图 4- 162 所 示 。 

















图 4-162 移动 丁字 形 接头 








-al146 片 ---- - 
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添加 90" 弯 头 





图 4-163 拖 放 弯 头 位 置 





图 4-164 弯 头 





人 SEED 在 装配 体 中 丁字 形 接头 附 
近 应 该 添加 “threaded elbow 一 
90deg” 弯 头 , 位 置 如 图 4-163 所 
示 。 打 开设 计 库 中 文件 来 ， 选 择 
“threaded elbow 一 90deg” 弯 头 为 
拖 放 对 象 ， 用 鼠标 左 键 按 住 并 拖 放 
到 饶 附 近 ， 到 达 丁 字形 接头 附近 后 
松 开 鼠标 左 键 ， 施 放 完 成 后 如 图 
4-164 所 示 。 








选择 要 司 用 的 配置 


CLASS 6000 THREADED ELBOW, 1,50 IN a 
CLASS 3000 THREADED ELBOW, 2,00 IN 
CLASS 6000 THREADED ELBOW, 2.00 IN EE 
CLASS 2000 THREADED ELBOW, 2.50 IN 加 
CLASS 3000 THREADED ELBOW, 2,50 IN 
CLASS 6000 THREADED ELBOW. 2.50 IN 


回 列 出 所 有 本 
LE [LO | 


图 4-165 【选择 配置 】 窗 口 








(SEO 将 接头 放置 在 丁字 形 接头 
附近 ， 松 开 左 键 后 ， 在 界面 中 会 弹 
出 一 个 【选择 配置 】 窗 口 ， 如 图 
4-165 所 示 ， 此 时 选择 了 法 兰 的 型 


号 ， 即 “ CLASS 2000 
THREADED ELBOW, 2.00IN”, 
单 击 【 确 定 】 按 钮 选择 完毕 。 
(SEEOSI 在 界面 左 端 出 现 【 线 路 属 
性 】 属 性 管理 器 ， 单 击 疯 【取消 】 
按钮 取消 步 路 。 
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二 动态 间隙 (D) 

















高 舱 进 项 (V) 











图 4-166 【旋转 零 部 件 】 属 |; 





(本 单 击 该 接头 ， 在 主 菜单 工 
具 栏 中 选择 【装配 体 】 标 签 ， 单 击 
十 【旋转 零 部 件 】 按 钮 ， 出 现 【 旋 
转 零 部 件 】 属 性 管理 器 ， 在 【旋转 】 
选项 组 中 选择 【由 Delta XYZ]， 设 
置 AX 为 270.00"， 设 置 AY 为 
90. 00"， 设 置 AZ 为 270.00"， 如 图 
4-166 所 示 。 











图 4-167 旋转 完成 


(SEO 旋转 完成 后 如 网 4-167 
所 示 。 





. 


图 4-168 移动 弯 头 





(SEO 在 主 菜单 工具 栏 中 选择 
【装配 体 】 标 签 ， 单 击 顺 【移动 零 部 
件 】 按 钮 ， 弹 出 【移动 零 部 件 】 属 
性 管理 器 ， 在 【移动 】 选 项 组 中 选 
择 【〖【 自 由 拖 动 ]， 在 【选项 】 选 项 组 
中 多 选 【 标 准 拖 动 】。 
(6 可 殉 单 击 90" 夺 头 ， 将 其 移动 
至 合适 的 位 置 ， 如 图 4- 168 所 示 。 
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4-169 选择 同 轴 心 配合 实体 


(SEO 在 菜单 栏 中 选择 【装配 
体 】 标 签 ， 单 击 鸟 【配合 】 按 钮 ， 
弹出 【配合 】 属 性 管理 器 。 
(SEO 在 喇 【 要 配合 的 实体 】 中 
选择 丁字 形 接头 圆柱 面 和 弯 头 圆柱 
面 ， 此 时 自动 显示 【 同 轴 心 】 配 合 ， 
如 图 4-169 所 示 。 














完成 同 轴 心 配合 





4.5.4 添加 异 径 管 








拖 放 异 径 管 位 置 








( 枉 可 0 单 击 Y 【确定 】 按 钮 后 完 
成 同 轴 心 配合 ， 如 图 4- 170 所 示 。 





(SS 在 计 头 附近 应 该 添加 “re- 
ducer” 异 径 管 ， 位 置 如 网 4-171 所 
示 。 打 开设 计 库 中 文件 夹 ， 选 择 
“reducer” 异 径 管 为 拖 放 对 象 ， 用 


鼠标 左 键 按 住 并 拖 放 到 弯 头 附近 ， 
到 达 弯 头 附近 后 松 开 鼠标 左 键 ， 拖 
放 完 成 后 如 图 4- 172 所 示 。 
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选择 要 使 用 的 配置 人 SSE 阐 出 一 个 【选择 配置 】 窗 
REDUCER 3x 1.5 SCH 80 口 ， 如 图 4-173 所 示 ， 此 时 选择 了 
PEDOER SY 2 Ch 异 径 管 的 型 号 ， 即 “REDUCER 3 
REDUCER 3x 2.5 SCH 80 上 ， 多 
REDUCER 3x 1,25 SCH 150 [到 X2SCH 160”， 单 击 【 确 定 】 按 钮 


REDUCER 3X 1,5 SCH 160 人 
REDUCER 3 x 2 SCH 1650 选择 完毕 。 


REDUCER 3x 2,5 SCH 160 ( 往 可 晤 在 界面 左 端 出 现 【线路 属 
站 列 出 所 有 了 配 意 性 】 属 性 管理 器 ， 单 击 凋 【取消 ] 


按钮 取消 步 路 。 


图 4-173 【选择 配置 】 窗 























a (SEO 单 击 该 接头 ， 在 主 菜单 工 
= 具 栏 中 选择 【装配 体 】 标 签 ， 单 击 
i | 奢 【 旋 转 零 部 件 】 按 钮 ， 出 现 【 旋 
rr 转 零 部 件 】 属 性 管理 器 ， 在 【旋转 】 
选项 组 中 选择 【由 Delta XYZ]】, 设 
置 AX 为 270.00",， 设置 AY 为 





旋转 (R} 








AY 30.00° 


AZ 270.00° 
90. 00"， 设 置 AZ 为 270.00"， 如 图 


4- 174 所 示 。 


图 4-174 【旋转 零 部 件 】 














一 1S0 








(SEO 旋转 完成 后 如 网 4-175 
所 示 。 


图 4-175 旋转 完成 











人 SEO 国 在 主 菜单 工具 栏 中 选择 
【装配 体 】 标 签 ， 单 击 咬 【移动 零 部 
件 】 按 钮 ， 弹 出 【移动 零 部 件 】 属 





SS 平和 内 : 性 管理 器 ， 在 【移动 】 选 项 组 中 选 
LL i 择 【 自 由 拖 动 ]， 在 【选项 】 选 项 组 
相 如 m 中 色 选 【标准 拖 动 】 选 项 。 单 击 异 
加 om 径 管 ， 将 其 移动 至 合适 的 位 置 。 
厂 锁定 旋转 
二 | 和 人 SEE 在 菜单 栏 中 选择 【装配 
IF 本 体 】 标 签单 击 岛 【配合 】 按 钮 ， 
ne 问 弹出 【配合 】 属 性 管理 器 。 在 
回国 i 蜡 【 要 配合 的 实体 】 中 选择 弯 头 圆 
5 柱 面 和 异 径 管 边线 ， 此 时 自动 显示 
图 4-176 选择 同 轴 心 配合 实体 【 同 轴 心 】 配 合 ， 如 图 4-176 所 示 。 
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(SEO 单 击 O【 确 定 】 按 钮 后 完 
成 同 轴 心 配合 ， 如 图 4- 177 所 示 。 











4-177 完成 同 轴 心 配合 











4.5.5 ”添加 角形 阀 





( 信 本 在 异 径 管 附近 应 该 浅 加 
“angle valve” 和 角形 阅 ， 位 置 如 图 4- 
178 所 示 。 打 开设 计 库 中 文件 夹 ， 
选择 “angle valve” 和 角形 阀 为 拖 放 
对 象 ， 用 鼠标 左 键 按 住 并 拖 放 到 弯 
异 径 管 附近 ， 到 达 异 径 管 附近 后 松 
开 鼠 标 左 键 ， 拖 放 完 成 后 如 图 4 179 
所 示 。 





到 4-178 ” 拖 放 角 形 阀 位 置 











一 1 一 

















图 4-179 角形 
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选择 要 使 用 的 酸 冲 


Angle Valve (ASME B15,34) Class 300 Schedule 4 » 
Angle Valve (ASME B15,3%) Class 300 Schedule 8( — 
Angle Valve (ASME B16,34) Class 300 Schedule 圳 曾 


a le Valve A 9 Class 300 Schedule 六 
Angle Valve (ASME B16,34) Class 300 Schedule 二 有 本 
Bm Mh FAERACE DE DAN Flann TINNY Cohan oe Br 

1 四 | L 


列 出 所 有 配置 








【选择 配置 】 窗 口 


图 4- 180 





( 枉 可 本 并 小 【选择 配置 】 窗口 ， 
如 图 4-180 所 示 ， 此 时 选择 了 角形 
阀 的 型 号 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 选择 


2 
完毕 。 


(下 可 本 在 界面 左 端 出 现 【 线 路 属 
性 】 属 性 管理 器 ， 单 击 名 【取消 】 
按钮 取消 步 路 。 








旋转 零 部 什 了 


移动 (M) 











图 4- 181 














【旋转 零 部 件 】 属性 





(SEE 单 击 该 接头 ， 在 主 菜 单 工 
具 栏 中 选择 【装配 体 】 标 签 ， 单 击 
是 【旋转 零 部 件 】 按 钮 ， 出 现 【 旋 
转 零 部 件 】 属 性 管理 器 ， 在 【旋转 】 
选项 组 中 选择 【由 Delta XYZ]， 设 
置 AX 为 90.00"; 设置 AY 为 
180. 00"， 如 图 4- 181 所 示 。 

















153 0 = 





(SEO 旋转 完成 后 如 网 4-182 
所 示 。 


图 4-182 旋转 完成 








oe (6 在 主 玉 单 工具 栏 中 选择 
面 <1> @angle valve [a 【装配 体 】 标签 ， 单 击 图 【移动 零 部 
EE 





件 】 按 钮 ， 弹 出 【移动 零 部 件 】 属 
性 管理 器 ， 在 【移动 】 选 项 组 中 先 
择 【 自 由 拖 动 ]， 在 【选项 】 选 项 组 
中 色 选 【标准 拖 动 】 选 项 。 单 击 角 
形 阀 ， 将 其 移动 至 合适 的 位 置 。 

图 Bow 人 SSE 殉 在 菜单 栏 中 选择 【装配 
ee 体 】 标 签单 击 岛 【配合 】 按 钮 ， 
FL 在 看 【要 配合 的 实体 】 中 选择 角形 
Pa 阀 圆柱 面 和 异 径 管 边 线 ， 此 时 选择 
【 同 轴 心 】 配 合 ， 如 图 4183 所 示 。 






































图 4-183 选择 同 轴 心 配合 实体 1 
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(可 本 单 击 Y 【确定 】 按 钮 后 完 
成 同 轴 心 配合 ， 如 图 4- 184 所 示 。 





4-184 完成 同 轴 心 配合 1 














(SS 在 号 【要 配合 的 实体 】 中 
选择 角形 阀 圆 柱 面 和 法 兰 圆 柱 面 ， 
此 时 选择 【 同 轴 心 〗 配 合 ， 如 图 


(©) am 
i “4-185 所 示 。 
锁定 [ol RR eR | 


























SL 从 图 SI 
有 














相 切 mm 





























图 4-185 选择 同 轴 心 配合 实体 2 
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(SET 单 击 2O【 确 定 】 按 钮 后 完 


成 同 轴 心 配合 ， 如 图 4-186 所 示 。 


图 4-186 完成 同 轴 心 配合 2 











4.5.6 添加 管道 线路 
1. 添加 第 一 条 管道 线路 








EEC 
也 二 因 因 
(SEO 所 有 零件 添加 完成 后 ， 开 
始 生成 第 一 条 管道 线路 ， 用 鼠标 右 
键 单 击 第 一 个 钠 的 法 兰 ， 在 菜单 项 
中 选择 【开始 步 路 ]， 如 图 4- 187 
所 示 。 
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S Pepipes\pipe.sidprt 加 | 
基本 琴 0 冒 [I 
[Pipe 3in, sch dD =| 


壁 厚 [wl 


Femm (本 可 网 在 界面 左 端 出 现 【 线 路 属 


= 性 】 属 性 管理 器 ， 命 名 步 路 零件 ， 
则 0 其 他 设置 如 图 4 188 所 示 。 


他 始终 使 用 这 管 旧 
全 始终 形成 折 迹 器 
个 提示 选择 旧 


3 | lrinch elboww,sldpitt 岗 


基本 再 0 置 [Q): 


[和 LRInch 3schdn =| 


折 之 半径 加 | 


[samm 


4-188 【线路 属性 




















人 SEE 单 击 网 【确认 〗 按 钮 ， 单 
击 界面 右上 方 的 区 按钮 ， 退 出 当前 
状态 ， 再 单 击 筷 按 钮 ， 此 时 在 法 兰 
的 尾 端 伸 出 一 段 管道 线路 端 头 ， 如 
图 4- 189 所 示 。 














到 4-189 伸 出 管道 线路 端 头 














加 soupwoaksizol4 目 SolidWorks 2014 机 械 设计 从 基础 到 实 训 -NN 


[ET 

办 区 @. 

起 及 二 四 因 

(SSEZB 用 鼠标 右键 单 击 丁字 形 接 
开 捷 菜 单 中 选择 【编辑 线路 】 命 令 ， 
路 如 图 4- 190 所 示 。 





























(SEE 用 鼠标 右键 单 击 第 二 个 铅 
的 法 兰 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
A 【添加 到 线路 】 命 令 ， 如 图 4- 191 

















Cp 曲面 上 的 样 条 曲线 QV) 加 
| J 方程式 驱动 的 曲线 四 所 未 。 
中 心 辣 UD 


图 4-191 添加 到 线路 

















( 王 可 同 此 时 在 角形 闪 伸 出 一 段 管 
道 线路 端 头 ， 如 图 4- 192 所 示 。 





到 4-192 伸 出 线路 端 头 











哎 soupwoRks 2014 


区 ”| 自动 由 路 (A) 中 
编辑 法 路 堪 接 点 {6) 
以 二 重 轴 移动 配件 (H) 
约束 接头 到 草图 四 








| 直线 四 
样 条 曲线 [) 
曲面 上 的 样 条 曲线 [ 
方程 式 驱 动 的 曲线 站 
点 [a) 

中 心 线 (b) 


步 路 线 加 
给 制 贺 前 由 
转 挽 实体 引用 由 ) 





图 4-193 自动 步 路 
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(可 二 用 鼠标 右键 单 击 该 线路 端 
头 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 自 
动 步 路 】 命 令 ， 如 图 4- 193 所 示 。 











选择 步 路 所 用 起 点 以 及 要 步 路 到 的 
点 、 绪 来 灿 或 直 结 。 





自动 步 路 向 


六 沿 几 何 体 的 线路 人 
站 纺 查 | 拖 动 ) 晶 
个 重新 步 路 样 条 曲线 加 








自动 步 路 ( 司 


区 正六 线路 癌 
欧 苦 路 径 加 | 


Kz - 


选择 /5) 
当前 选择 [Sj]: 























当前 编 己 点 虽 ); 




















图 4-194 选择 要 生成 第 一 条 线路 的 两 个 端点 





( 斑 可 二 在 接头 线路 端 头 中 选择 自 
动 步 路 后 ， 弹 出 【自动 步 路 】 属 性 
管理 器 。 将 【 步 路 模式 】 选 择 为 
【自动 步 路 】， 在 【自动 步 路 】 选 项 
组 中 色 选 【 正 交 线路 】; 在 【选择 】 
选项 组 中 选择 如 图 4-194 所 示 的 两 
点 ， 一 条 步 路 的 预览 将 生成 在 两 点 
之 间 。 











于 soupworks 2014 省 SolidWorks 2014 机 械 设计 从 基础 到 实 训 


图 4-195 生成 第 一 条 管道 线路 


， 添加 第 二 条 管道 首 线路 


选取 了 装配 体 上 日 

逆转 选择 四 

缩放 /平移 /旋转 
最 5 的 命令 四 











的 基于 类 帅 
图 4-196 开始 编辑 线路 











(人 SEE 在 【自动 步 路 】 属 性 管理 
器 中 单 击 沪 【确定 】 按 钮 ， 单 击 办 
面 右上 方 的 驴 按 钮 ， 退 出 当前 状态 ， 





再 单 击 岛 按钮 ， 退 出 装配 体 状 态 ， 
如 图 4-195 所 示 ， 此 时 生成 了 第 一 
条 管道 线路 。 








(SEO 用 鼠标 右键 单 击 角 形 交接 
头 刚 生成 的 线路 端 头 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 【编辑 线路 】 命 令 ， 
如 图 4-196 所 示 。 














歼 )| 自动 步 路 (A) (E) 
Te 

草图 绘制 实体 

~、 | 二 委员 


样 条 曲线 由 
| 曲 画 上 的 样 冬 曲线 由 
| 方程 式 驱 动 的 曲线 中 
| 中 心 线 品 

步 路 线 门 

绘制 国 角 上 
| 转换 实体 引用 (@) 
| 英 芒 实体 四 

















图 4-197 添加 到 线路 
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人 SEE 用 鼠标 右键 单 击 第 二 个 催 
的 法 兰 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
【添加 到 线路 】 命 令 ， 如 图 4-197 
所 示 。 
全 此 时 在 法 兰 伸 出 一 
线路 端 头 。 














吏 soupworks zol4 旧 第 4 章 ”装配 体 范例 ?3- -号 x 








绽放 /于 称 / 旋 转 
最 折 的 请 令 (R) 








动 步 路 (A) (日 

















直线 时 
样 条 曲 经 中 


曲面 上 的 样 条 曲线 外 
方程 式 驱 动 的 曲线 山 


3 (6 到 用 鼠标 右键 单 击 该 线路 端 
2 头 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 自 


绘制 国外 加 _ 
转换 实体 引用 人 动 步 路 】 命 令 ， 如 图 4- 198 所 示 。 
劳 裁 实 体 提 
观 阅 草图 几何 关系 tb 
帮 何 关系 

| 沃 h0 几 何 关系 … 各 

昌 示 /删除 几何 关系 .… 自 


这 3 | 基准 面 山 
































一 # 昱 加 和 




















年 扣 辐 J 虽 - 











性 





图 4-198 自动 步 路 








证 自动 步 路 
sa 锌 加 -加 


信息 从 
选择 步 路 所 用 起 点 以 及 要 步 路 到 的 
点 、 绪 来 抽 或 直线 。 











| (SEO 在 接头 线路 端 头 中 选择 自 

让 沿 几 何 体 的 线路 加 动 步 路 后 ， 弹 出 【自动 步 路 】 属 性 

全 阁 得 | 拖 动 ] 上 日 He 

个 重新 此 路 样 条 曲线 加 | 管理 避 。 将 【 步 路 模式 】 选 择 为 
| 【自动 步 路 】， 将 【自动 步 路 】 选 项 


组 中 勾 选 【 正 交 线路 〗， 在 【选择 】 


个 自动 步 路 凤 





选项 组 中 选择 如 图 4-199 所 示 的 两 
点 ， 一 条 步 路 的 预览 将 生成 在 两 点 
之 间 。 


























图 4-199 选择 要 生成 第 二 条 线路 的 两 个 端点 
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到 4-200 生成 第 二 条 管道 线路 





. 添加 第 三 条 管道 线路 


壬 取 子 将 醒 体 日 
展 | 过往 泽 图 


缩放 / 干 移 /旋转 
最 ij 的 命令 (IR) 











约束 草图 到 接头 (H) 
车 痪 本 件 四 
地 件 (2inschedule160^Pipe_23- 闭 -) 
重新 命名 季 件 人 
保存 零件 (在 外 部 文件 中 ) (M) 


孤立 (8) 

季 部 件 显示 

生成 新 子 装配 体 四 
名， 戎 配合 复制 














图 4-201 开始 编辑 线路 














( 枉 可 地 在 【自动 步 路 】 属 性 管理 
器 中 单 击 【确定 】 按 钮 ， 单 击 界 
面 有 上 方 的 号 按 钮 ， 退 出 当前 状态 ， 








再 单 击 鸟 按钮 ， 退 出 装配 体 状 态 
凡 国 20 让。 地 由 用 了 了 
条 管道 线路 。 








(SEO 用 鼠标 右键 单 击 异 径 管 接 
头 的 线路 端 头 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 【编辑 线路 】 人 命令， 如 图 
4-201 所 示 。 























方程 蕊 红 动 的 曲线 上 
点 OD 

| 中 心经 加 

步 路 线 (了 b) 

+ | 给 市 国 角 (e) 

转换 实体 引用 (g) 
莫 堪 实体 忆 ) 


地 | 观 同 草图 几何 关系 人 0 
上 


膝 加 几何 关系 (区 ) 
显示 /删除 几何 关系 … 山 


图 4-202 添加 到 线路 
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(可 网 用 鼠标 右键 单 击 弯 头 接 
头 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 添 
加 到 线路 】 命 令 ， 如 图 4- 202 所 示 。 
(SEEOS 此 时 在 夸 头 伸 出 一 段 











[7 END | 
入 二 叫 
fJ 袜 笠 曲 站 四 


现 曲 西 上 的 样 冬 曲 奢 
[外 方程 式 绰 动 的 曲 笑 中 


图 4-203 ”自动 步 路 


(SEO 用 忌 标 右键 单 击 该 线路 端 
头 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 自 
动 步 路 】 命 令 ， 如 图 4- 203 所 示 。 














让 自动 步 路 a 
让 辐 妇 
信息 范 


选择 步 路 所 用 起 点 以 及 要 步 路 到 的 
点 、 线 来 灿 或 直线 。 














步 路 模式 (RL 人 
六 自动 步 路 向 

全 沿 几 何 体 的 线路 四 

全 靖 得 [ 拖 动 | 旧 

个 重新 步 路 样 深 曲 绪 四 
































图 4-204 选择 要 生成 第 三 条 线路 的 两 个 端点 


人 SEEQ 玖 在 接头 线路 端 头 中 选择 自 
动 步 路 后 ， 弹 出 【自动 步 路 】 属 性 
管理 器 。 将 【 步 路 模式 】 选 择 为 
【自动 步 路 ]， 将 【自动 步 路 】 选 项 
组 中 勾 选 【 正 交 线 路 ]， 在 【选择 】 
选项 组 中 选择 如 图 4-204 所 示 的 两 
点 ， 一 条 步 路 的 预览 将 生成 在 两 点 
之 间 。 
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(想到 二 在 【自动 步 路 】 属 性 管理 
器 中 单 击 w 【确定 】 按 钮 ， 单 击 界 
面 右 上 方 的 马 按 钮 ， 退 出 当前 状态 ， 
再 单 击 鸟 按钮 ， 退 出 装配 体 状态 ， 
如 图 4-205 所 示 ， 此 时 生成 了 第 三 
条 管道 线路 。 





和 


图 4-205 生成 第 三 条 管道 线路 








4. 添加 第 四 条 管道 线路 


选取 子 凌 喜 体 下 ] 
这 二 选 择 四 


(人 SRS 用 鼠标 右键 单 击 读 头 接头 
最 折 的 寅 令 (R] 


刚 生成 的 线路 端 头 ， 在 弹出 的 快 
Li 菜单 中 选择 【编辑 线路 】 命 令 ， 如 
ee 图 4- 206 所 示 。 




















约 囊 间 图 到 接头 上 
El 








图 4-206 开始 编辑 线路 














2 站 汪汪 这 








SEE 用 鼠标 右键 单 击 丁字 形 接 
头 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 添 








加 到 线路 】 命 令 ， 如 图 4- 207 所 示 。 
方程 或 驱动 的 曲线 中 (SEO 此 时 在 丁字 形 接头 伸 出 


二 > DT 
Se 段 管 道 线路 端 头 。 


1 | ha) 








图 4-207 添加 到 线路 
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缩放 /于 称 / 许 转 
最 近 的 命令 (R) 





ni 上 加 ?| 自动 步 路 (A) 旧 





三 | 
ES 


样 冬 曲线 
码 曲面 上 的 样 条 曲线 由 
[ 久 方 程式 驱动 的 曲线 由 
i | 中 心 疆 O 





图 4-208 自动 步 路 


第 4 章 ”装配 体 范例 ?3-- 口 x 





(可 用 鼠标 右键 单 击 该 线路 端 
头 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 自 
动 步 路 】 命 令 ， 如 图 4- 208 所 示 。 














斌 自动 步 路 ?| 


省 回 冯 





信息 从 
选择 步 路 所 用 起 点 以 及 要 步 路 到 的 
点 、 绪 来 轴 或 直线 。 








自动 步 路 辐 
站 沿 几 何 体 的 续 路 四 
个 编 得 | 拖 动 旧 
全 ”重新 步 路 样 条 曲线 加 





自动 步 路 (ay 


区 正六 线路 刁 ] 
变 蔡 路 生生: 


























图 4 209 选择 要 生成 第 三 条 线路 的 两 个 端点 


(SEE 在 接头 线路 端 头 中 选择 自 
动 步 路 后 ， 弹 出 【自动 步 路 】 属 性 
管理 器 。 将 【 步 路 模式 】 选 择 为 
【自动 步 路 】， 将 【自动 步 路 】 选 项 
组 中 色 选 【 正 交 线路 】; 在 【选择 】 
选项 组 中 选择 如 图 4-209 所 示 的 两 
点 ， 一 条 步 路 的 预览 将 生成 在 两 点 
之 间 。 
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(SS 在 【自动 步 路 】 属 性 管理 
器 中 单 击 w 【确定 】 按 钮 ， 单 击 界 
面 右 上 方 的 印 按 钮 ， 退 出 当前 状态 ， 





如 图 4-210 所 示 ， 此 时 生成 了 又 一 


\ 再 单 击 鸟 按钮， 退出 装配 体 状 态 ， 
条 管道 线路 。 


图 4-210 生成 管道 线路 








5. 添加 第 五 条 管道 线路 





Er TT 
嘱 世 @， 
起 及 二 因 因 





(SEO 用 忌 标 右键 单 击 丁字 形 接 
头 的 线路 端 头 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 【编辑 线路 】 人 命令， 如 图 
二 4-211 所 示 。 


约束 草图 有 接头 (H) 
| 营 澳 配件 四 
































F 始 编辑 线路 








(SEO 用 右键 单 击 丁字 形 接头 ， 











Ss EEC 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【添加 到 
Js 线路 】 命 令 ， 如 图 4-212 所 示 。 
| (SEO 此 时 在 法 兰 仲 出 一 段 管道 








图 4-212 添加 到 线路 
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平移 /旋转 














样 条 曲线 四 
曲面 上 的 样 条 曲线 Q) 
方程 式 驱 动 的 曲线 中 
点 [和 

中 心绪 品 





步 路 绪 口 
绘制 国 角 (©) 
转 欣 实 体 引 用 (&) 
于 裁 实 体 作 





中 | 观 同 草图 几何 关系 () 


图 4-213 自动 步 路 


第 4 章 ”装配 体 范例 ?- -局 x 


(SEO 用 右键 单 击 该 线路 端 头 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【自动 步 
路 】 人 命令， 如 图 4- 213 所 示 。 





并 自动 步 路 2 
2 锌 回 问 
信息 信 


选择 步 路 所 用 起 点 以 及 要 步 路 到 的 
点 、 绪 来 灿 或 直线 。 











步 路 模式 (R) 

全 自动 步 路 向 

全 沿 几何 体 的 线路 加 
个 靖 得 [ 拖 动 加 

重新 步 路 样 尝 曲 半 加 





自动 步 路 (a) 


lv 正 交 线路 [QO] 
交 蔡 路 径 站 |: 


Fz - 





当前 选择 名): 




















图 4214 选择 要 生成 第 三 条 线路 的 两 个 端点 


(SEO 在 接头 线路 端 头 中 选择 自 
动 步 路 后 ， 弹 出 【自动 步 路 】 属 性 
管理 器 。 将 【 步 路 模式 】 选 择 为 
【自动 步 路 】， 将 【自动 步 路 】 选 项 
组 中 色 选 【 正 交 线路 】; 在 【选择 】 
选项 组 中 选择 如 图 4-214 所 示 的 两 
点 ， 一 条 步 路 的 预览 将 生成 在 两 点 
之 间 。 
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(SEO 在 【和 白 动 步 路 】 属 性 管理 器 中 
单 击 w 【确定 】 按 钮 ， 单 击 界面 右上 方 的 
苟 按钮， 退出 当前 状态 ， 再 单 击 乌 按钮 ， 
退出 装配 体 状 态 ， 如 图 4-215 所 示 ， 此 时 
生成 了 第 五 条 管道 线路 。 























(SS 用 鼠标 右键 单 击 丁字 
形 接头 的 线路 端 头 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 【编辑 线路 】 命 
令 ， 如 图 4-216 所 示 。 

















雪 部 件 (2inschedule40^Pipe 20- 装 配 .) 
4-216 开始 编辑 线路 














人 SEESSX 用 鼠标 右键 单 击 丁字 
形 接头 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
择 【 添 加 到 线路 】 命 令 ， 如 图 











4- 217 所 示 。 
曲面 上 的 样 条 曲线 QM) ee 
方程式 驱动 的 曲线 四 人 SEES 国 此 时 在 法 兰 伸 出 一 自 
es 管道 线路 端 头 。 
中 心 千 中 





图 4-217 添加 到 线路 
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编 放 / 于 乏 / 旋 转 
最 近 的 人 宫 令 [R) 








直 竺 (H) 
样 冬 曲线 由 人 SS 了 7 用 鼠标 右键 单 击 该 线 
ee SEE | 路 端 头 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
方程 式 驱 动 的 曲线 山 eq 
at 有 | 选择 【自动 步 路 】 命 令 ， 如 图 
中 心绪 口 4- 218 所 示 。 

和 步 路 竺 癌 
奏章 国 角 [Lc) 
转 泛 实体 引用 le) 
葛 裁 实体 四 


外 4-218 ”自动 步 路 














个 自动 步 路 区 (SEO 在 接头 线路 端 头 中 选 
CR 择 自 动 步 路 后 ， 弹 出 【自动 步 
ee 路 】 属 性 管理 器 。 将 【 步 路 模 





式 】 选 择 为 【自动 步 路 】， 将 
【自动 步 路 】 选 项 组 中 色 选 【 正 
交 线 路 】; 在 【选择 】 选 项 组 中 
选择 如 图 4- 219 所 示 的 两 点 ， 一 
条 步 路 的 预览 将 生成 在 两 点 
之 间 。 
































图 4-219 选择 要 生成 线路 的 两 个 端点 
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人 SEE 在 【上 自动 步 路 】 必 性 
管理 器 中 单 击 次 【确定 】 按 钮 ， 
单 击 界面 右上 方 的 印 按 钮 ， 退 出 


当前 状态 ， 再 单 击 电 按钮 ， 退 出 
装配 体 状 态 ， 如 图 4-220 所 示 ， 
此 时 生成 了 第 六 条 管道 线路 。 


生成 第 六 条 管道 线路 














加 如 何 建立 传动 箱 装配 体 


本 范例 将 讲解 一 个 机 构 模 型 的 装配 过 程 ， 模 型 如 图 4- 221 所 示 。 





图 4-221 机 构 模 型 


主要 步骤 如 下 : 

1) 插入 机 架 零 件 。 
2) 插入 主轴 零件 。 
3) 插入 凸轮 零件 。 
4) 插入 推 杆 零件 。 
5) 插入 项 针 零 件 。 
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6) 插入 贸 链 零件 。 
7) 插入 定位 零件 。 
8) 插入 传动 轴 零 件 。 
9) 插入 螺母 零件 。 
10) 插入 齿轮 零件 。 
11) 插入 齿 条 零件 。 
12) 插入 标杆 零件 。 
具体 步骤 见 下 文 。 


4.6.1 插入 机 架 零 件 





疡 建 Soli 杠 orks 文件 





单一 设计 堆 部件 的 3D 展现 








( 枉 可 二 启动 中 文 版 
SolidWorks 软件 ， 单 击 
【标准 】 工 具 栏 中 的 
加 【新 建 】 按 钮 ， 弹 出 
2D 工程 制图 , 通常 属于 地 件 或 站 品 体 【新 建 SolidWorks 文件 】 
对 话 框 ， 单 击 【 装 配 体 了 
按钮 ， 如 图 4-222 所 示 ， 
单 击 镶 【确定 】 按 钮 。 


零件 和 /或 其 它 半 二 0 体 的 3D 排列 






































图 4-222 新 建 装配 体 窗 体 





GO -本 者 陪 晤 5: - 000 + 9.6 * 总 配合 - 回 

















组 织 ” ”新 建文 件 夹 


(人 SEXI 闪 出 【开始 装 


上 而 下 误 计 ,然后 可 以 从 块 生 动 音乐 上 
名 F 有 配 体 】 属 性 管理 器 ， 单 击 
inistrator 


或 者 使 用 带 有 块 的 布局 进行 至 











| 生成 布局 | 


i | 【浏览 】 按 钮 ， 在 本 书 配 
LE | ee 套 光 盘 中 打开 “模型 文件 


A ; Bb ; \ 第 4 章 \4.6N\ 机 哥 
和 国 | NM 


【打开 】 按 钮 ， 如 图 4- 
223 所 示 ， 单 击 泌 【确定 】 
按钮 。 





图 4-223 插入 零件 








IA 





(SEO 选择 合适 的 位 


置 ， 单 击 鼠 标 左 键 放置 机 


架 ， 在 图 【试图 定向 】 中 
选择 图 【等 轴 测 ]， 最 后 
效果 如 图 4- 224 所 示 。 


到 4-224 放置 机 架 











4.6.2 插入 主轴 零件 





(SEO 单 击 【 装 配 体 】 工 具 栏 中 的 
站 【 插 入 零 部 件 】 按 钮 ， 弹 出 【插入 零 部 
件 】 属 性 管理 器 。 单 击 【 浏 览 〗】 按 钮 ， 选 


择 零 件 【 主 轴 】， 单 击 【打开 】 按钮 ， 插 


2 人 【主轴 】 零 件 ， 在 视图 区 域 合适 位 置 单 
击 ， 如 图 4- 225 所 示 。 





4-225 插入 主轴 零件 
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SS 同心 2 ? 
DD 
Si 


醒 合 选择 (9) 
Se 





Er 


BE 人 SEXI 单 击 【 装 配 体 】 工 
二 _ SC 具 栏 中 的 岛 【 配 合 】 按 钮 ， 弹 
\ | 出 【配合 】 属 性 管理 器 。 单 击 

【标准 配合 】 选 项 下 的 图 【 同 
a p> 轴 心 】 按 钮 。 在 量 【 要 配合 的 
图 Bom A g 实体 】 选 择 杠 中， 选择 如 图 
厂 Wi > 人 4-226 所 示 的 面 ， 单 击 泌 【 确 
Se 定 】 按 钮 ， 完成 同 轴 心 的 
一 一 一 - 配合 。 






































重 直 了 





















































本 癌 对 洁 : 


39| 辆 




















图 4-226 同 轴 心 配合 








4.6.3 ”插入 凸轮 零件 





(SEOI 单 击 【 装 配 体 】 工具 栏 中 的 
站 【 插 入 零 部 件 】 按 钮 ， 弹 出 【插入 零 部 
件 】 属 性 管理 器 。 单 击 【 浏 览 】 按 钮 ， 选 





择 【 上 凸轮】 有 零件， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 搬 
入 【凸轮 】 零件 ， 如 图 4- 227 所 示 。 


图 4-227 插入 凸轮 零件 
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同心 + 7 
Yan 


A A 人 SEEI 单 击 【装配 


碟 面 *1; 名 主 灿 -1 

SS ms 体 】 工 具 栏 中 的 岛 【 配 
合 】 按 钮 ， 弹 出 【了 配 
2 合 】 属 性 管理 器 。 单 击 
SLD Ea 人气 了 ” 【标准 配合 】 选 项 下 的 
CT GS2 一 【 同 轴 心 】 按 钮 。 在 
nn CE | 【要 配合 的 实体 】 选 
图 som _ 择 框 中 ,选择 如 图 4 
a «i 228 所 示 的 面 ， 单 击 
om | 改 洲 【 确 定 】 按 钮 ， 完 成 
一 一 同 轴 心 的 配合 。 


本 人 区 齐 ; 


国 半 




































































图 4-228 同 轴 心 配合 








念 重 台 3 了 
认 锌 回 四 
EE 


A 


| | 后 厂 <1> @ 主 竹 -1 
| mn 加 轧辊 -1 








SS 继续 添加 约 


一 一 一 东 ， 单 击 【 标 准 配合 】 
贺 本 选项 下 的 国 【重合 】 按 





平行 IR 











Ws 钮 。 在 曼 【 配 合 选择 了 】 
选择 框 中 ,选择 如 
i 4-229 所 示 的 线 ， 单 击 
= 【确定 】 按 钮 ， 完 成 
Fa 重合 配合 。 

[| 


配合 对 5 


加 陛 
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4.6.4 插入 推 杆 零件 





图 4-230 搬入 推 杆 零件 





第 4 章 ”装配 体 范例 ?3- - 口交 





人 SEO 单 击 【 装 配 休 】 
工具 栏 中 的 中 【插入 零 部 
件 】 按 钮 ， 弹 出 【插入 零 
部 件 】 属 性 管理 器 。 单 击 
【浏览 】 按 钮 ， 选 择 【 推 
杆 】 零 件 ， 单 击 【打开 】 
按钮 ， 插 入 【 推 杆 】 堆 
件 ， 如 图 4230 所 示 。 




















人 完 度 1 ? 
加 曙 


配合 选择 (9 
宽度 选择 ; 
最 ER 














高 得 本 全 (D) 

对 #0 
宽度 

ww 路 生 加 合 人 















































(SEO 单 击 【装配 休 】 
工具 栏 中 的 鳄 【 配 合 】 按 
钮 ， 弹 出 【配合 】 属 性 管 
理 器 。 单 击 【 高 级 配合 】 
选项 下 的 | 加 【宽度 】 按 
钮 。 在 蝇 【 宽 度 选 择 】 选 
择 框 中 选择 ， 如 图 所 示 
的 面 。 

(人 SEE 在 【薄片 选择 】 
选择 框 中 ， 选 择 如 图 4- 
231 所 示 的 面 ， 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 完 成 宽 
度 配 合 。 
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基准 面 的 建立 


选择 【插入 】 
| 【参考 几何 体 】| 【基准 
面 】 菜 单 命令 ， 在 【第 一 
参考 】 和 【第 二 参考 】 对 
话 框 中 分 别 选择 如 图 4- 
232 所 示 的 面 , 单 击 
国 【 两 侧 对 称 】 按 钮 ， 单 
击 汤 【确定 】 按 钮 ， 完 成 
基准 面 的 建立 。 


















































酸 侣 列 亨 ， 





和 作 ”路 各 本 [从 四 

歧 性 ' 丢 性 看 全 

| 10,00mm 图 
[EDE 回 





图 











了 
| 


图 4-233 对 称 配合 





(王权 二 红线 添加 配合 
约束 ， 单 击 【 高 级 配合 】 
选项 下 的 国 【 对 称 】 按 
钮 。 在 县 【 配 合 选 择 】 和 
【对 称 基 准 面 】 选 择 框 中 ， 
选择 如 图 4-233 所 示 的 
面 , 单 击 洲 【 确 定 】 按 
钮 ， 完 成 对 称 配 合 。 
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仿 重合 4 ? 


DO 





面 <1>@ 丰 办 -1 
Ee | 


圆 | oo 


NN FR 








配合 选 择 (5) 众 


标准 本 合 (A) 











ul 























人 相 切 中 


© 同 轴 心 IW) 





my 钢 定 [O] 
1 [ooomm 妆 
位 WL 加 


本 各 对 滞 : 
园 加 












































人 
到 4- 234 





重合 配合 


第 4 章 ”装配 体 范例 ?3- -三 x 


(EE 可 到 单 击 【标准 配 
合 】 选 项 下 的 国 【重合 】 
按钮 。 在 曙 【 配 合 选择 】 
选择 框 中 ， 选 择 如 图 4- 234 
所 示 的 面 ， 单 击 【 确 
定 】 按 钮 ， 完成 重合 
配合 。 











区 口 输 醒 合 相 切 1 ? 


A 回 晶 





醒 侣 选择 (3 





凸轮 推 杆 : 





标准 二 合 (A 
高 银 本 全 (D) 





= 


巴 轮 INM 
槽 口 山 











岗 镀 链 [H] 
坊 具 轮 上 





人 齿 条 小 访 索 的 


众 

面 :<1>@D 检 1 ~ 
只: 习 
夯 <3> @ 吕 轮 -1 二 | 


| 面 <5> 名 推导 -1 


机 械 本 全 (a 


入 





图 4- 235 


凸轮 配合 





(SEO 继续 添加 配合 
约束 ， 单 击 【 机 械 配 合 】 
选项 下 的 图 【 凸 轮 】 按 
钮 。 在 曼 【 配 合 选择 】 选 
择 框 中 选择 如 图 4-235 所 
示 的 面 。 
(SEO 在 【凸轮 推 杆 】 
选择 框 中 选择 如 图 4- 235 
所 示 的 面 , 单 击 2【 确 
定 】 按 钮 完成 凸轮 
配合 。 
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4.6.5 插入 项 针 零 件 





(SEO 单 击 【 装 配 体 】 工 
有 具 栏 中 的 蚀 【 插 入 零 部 件 】 按 
钮 ， 弹 出 【插入 零 部 件 】 属 4 
管理 器 。 单 击 【 浏 览 〗】 按 钮 ， 
选择 【项 针 】 和 零件 ， 单 击 【 打 
开 】 按 钮 ， 如 网 4- 236 所 示 。 








图 4-236 插入 顶 针 零件 





同心 6 
六 半 回 占 
司 (EE 【装配 体 】 工 
从 I | ~ 具 栏 中 的 呜 【 配 合 】 按 钮 ， 弹 
出 【配合 】 属 性 管理 器 。 单 击 
【标准 配合 】 选 项 下 的 图 【 同 
轴 心 】 按 钮 。 在 县 【配合 选 
二 | 重 直 上 择 】 选 择 杠 中， 选择 如 图 4- 
CN 相 妇 m 237 所 示 的 面 ， 单 击 Y【 确 定 】 
图 可 wm 按钮 ， 完 成 同 轴 心 配合 。 
厂 锁定 施 竺 


图 锦 定 [O] 











标准 全 (a) 


人 重合 [Q 











平行 内 























SN 











图 4-237 同 轴 心 配合 
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全 路 年 本 全 1 了 
夫人 罗 旦 
[| 
pr (人 SEX 张 续 添 加 配合 
en 约束 ， 单 击 【 高 级 配合 】 
i 选项 下 的 国 【路径 配 合 】 
rr 按钮 。 在 看 【 零 部 件 顶 
点 】 和 【路 径 选择 】 选 择 
框 中 ， 选 择 如 图 4-238 所 
J 省 寅 度 四 示 的 面 ， 单 击 愉 【确定 】 
| 按钮 ， 完 成 路 径 配 合 。 


到 4-238 路 径 配合 









































4.6.6 插入 匀 链 零件 





(SEOI 单 击 【 装 配 体 】 工具 栏 中 的 
香 【 插 入 零 部 件 】 按 钮 ， 弹 出 【插入 零 部 
件 】 属 性 管理 器 。 单 击 【 浏 览 】 按 钮 ， 选 
择 【 匀 链 】 零 件 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 如 
4- 239 所 示 。 





图 4-239 插入 贸 链 零件 





SS 议 徊 > ? 
大 回 罗 


SEE 


配合 选择 (3) 
同 四 心 选择 ; 


-| > 人 SEX 现 单 击 【 装 配 体 】 工具 栏 中 的 
JE 2 | 鳄 【配合 】 按 钮 ， 弹 出 【配合 】 属 性 管理 
|: 4 器 。 单 击 【 机 械 配合 】 选 项 下 的 国 【 铵 
一 一 一 一 一 链 】 按 钮 。 在 粤 【 配 合 选择 】 下 的 【 同 轴 
| 心 选择 】 选 择 框 中 选择 如 图 4- 240 所 示 的 
rr 面 。 在 【重合 选择 】 选 择 框 中 选择 如 图 
an 4- 240 所 示 的 面 。 

团 m 


















































到 4-240 重合 选择 
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到 4-241 贸 链 配合 


(SEO 单 击 O【 确 定 】 
按钮 ， 完 成 贸 链 配合 ， 如 
图 4-241 所 示 。 








Sy Limitanolel 3? 
涂 逢 回归 


醒 侣 选择 9 
[EE 一 


























0897an038mm 








厂 反 转 凡 寸 
国 Fme 站 











和 
到 4-242 角度 配合 














(SEOI 继续 进 行 约束 
配合 ， 单 击 【 高 级 配合 了 】 
选项 下 的 区 【角度 配合 】 
按钮 。 在 曼 【 配 合 选 择 】 
选择 框 中 选择 如 图 4- 242 
所 示 的 面 , 然后 设置 
工 【 最 大 值 〗 为 90. 00 
度 ， 丰 【最 小 值 〗 为 
30. 00 度 ， 单 击 Y【 确 定 】 
按钮 ， 完 成 角度 配合 。 




















呀 soUpwoRks 2014 第 4 章 ”装配 体 范例 ?3- -局 x 





4.6.7 插入 定位 零件 





(SEO 单 击 【 装 配 体 】 工 
有 具 栏 中 的 踢 【 插 和 人 零 部 件 】 按 
钮 ， 弹 出 【插入 零 部 件 】 属 性 
管理 器 。 单 击 【浏览 〗 按 钮 ， 
选择 【和 定位】 零件 ， 单 击 【 打 
开 】 按 钮 ， 如 网 4- 243 所 示 。 








图 4-243 插入 定位 零件 








蝇 I 


人 (SEO 单 击 【 装 配 体 】 工 
[ES | 具 栏 中 的 鳄 【 配 合 】 按 钮 ， 弹 
出 【配合 】 属 性 管理 器 。 单 击 
【标准 配合 】 选 项 下 的 国 【 垂 
直 】 按 钮 。 在 有 曙 【 配 合 选 择 】 



































选择 框 中 ， 选 择 如 图 4- 244 所 
示 的 面 , 单 击 六 【确定 】 按 
钮 ， 完 成 垂直 的 配合 。 























Fw 
Fa 


于 辣 对 齐 :; 





























图 4-244 垂直 配合 
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= 面 <1>@ 机 部 -1 
面 <2* 凶 定位 - 寺 





(SEE 继续 进行 约束 配合 ， 
单 击 【标准 配合 】 选 项 下 的 
圆 【平行 】 按 钮 。 在 曼 【 配 合 
选择 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 
© Rb 4- 245 所 示 的 面 ， 单 击 洲 【 确 
Le 定 】 按 钮 ， 完 成 平行 配合 。 


[mE 于 


本 全 对 3; 
国 咒 


高 级 本 合 (D) 




























































































鹤 重合 7 a 
V8 
® me | 
醒 合 选择 'S) 


电 出 画 : 二 @ 机 站 1 
® 面 <2>@ 定 位 -1 








(SEED 卜 续 进行 约束 配合 ， 
单 击 【 标 准 配合 】 选 项 下 的 
国 【重合 】 按 钮 。 在 夏 【 配 合 
心 、 相 加 m SS > 选择 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 
和 A 4-246 所 示 的 面 ， 单 击 【 确 
































定 】 按 钮 ， 完 成 重合 配合 。 



































ER “A 


图 4-246 重合 配合 
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喇 出 顶点 = 二 台 村 总- 
面 <1> @ 定 位 -1 














人 SS 继续 进行 约束 配合 ， 
设置 | 器 【 距 离 】 为 55. 00mm， 
在 晨 【 配 合 选 择 】 选 择 框 中 ， 
选择 如 图 4- 247 所 示 的 面 和 顶 
a 点 , 单 击 久 【确定 】 按 钮 ， 完 
| wt 成 距离 配合 。 

国 Fwm 习 


三 反 转 尺寸 旧 


Fm 习 


力 合 则 这; 


















































上 
T+ TI 














图 4-247 ”距离 配合 1 








号 距 柄 4 了? 


YAD 
| 





本 人 台 迁 择 (s) 
| 面 <1> @ 定 位 1 


全 (人 SEE 继续 进行 约束 配 
FE 设置 | 器 【距离 】 为 30. 00mm， 
se 在 看 【配合 选择 】 选 择 框 中 ， 
ee 选择 如 图 4- 248 所 示 的 面 和 顶 
人 点 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 完 
© Fav 成 距离 配合 。 

| 本 aol 

圆 Fw 习 


三 局 转 尺寸 日 。 


图 4-248 上 距离 配合 2 
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4.6.8 插入 传动 轴 零 件 











图 4-249 搬入 传动 轴 零 件 


人 单 击 【 装 瑟 
体 】 工 具 栏 中 的 人 鳗 【 插 
入 零 部 件 】 按 钮 ， 弹 出 
【插入 零 部 件 】 属 性 管 
理 器 。 单 击 【浏览 〗 按 
钮 ， 选 择 【 传 动 轴 】 堆 
件 ， 单 击 【 打 开 】 按 
钮 ， 在 视图 区 域 合 适 位 
置 单 击 ， 如 图 4-249 
所 示 。 















平行 四 
垂直 旧 
[egy 


厂 击 定 的 








4-250 配合 选择 








(SEO 单 击 【装配 
体 】 工 具 栏 中 的 鳄 【 配 
合 】 按 钮 ， 弹 出 【 配 
合 】 属 性 管理 器 。 单 击 
【标准 配合 】 选 项 下 的 
图 【 同 轴 心 】〗 按 钮 。 在 
【配合 选择 】 选 择 框 
中 ， 选 择 如 图 4-250 所 
示 的 面 。 
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(人 SEO 继续 进行 约 
画 <= 下 G 主 向 束 配 合 ， 单 击 【 标 准 配 
ee 合 】 选 项 下 的 国 【 相 
切 】 按 钮 。 在 蝇 【 配 合 
选择 】 选 择 框 中 ， 选 择 
如 图 4-251 所 示 的 曲 
面 ， 单 击 咏 【确定 】 按 
钮 ， 完 成 相 切 配合 。 









































图 4-251 相 切 配合 
















































































六 条 辐 外 
枚 癌 选 择 t 
sa 

机 <2> 名 主轴 -1 
一 一 合 】 选 项 下 的 园 【万 
ee 配合 】 选 项 下 的 轿 【 
aa 向 节 】 按 钮 。 在 看 【 配 
回 sem 合 选择 】 选 择 框 中 选择 
[| 并 站 如 图 4-252 所 示 的 面 ， 
机 镀 二 Hl 单 击 光 【确定 】 按 钮 ， 
国医 王 完成 万 向 节 配 合 。 
加 攻守 
| | mite 
图 af 1 





图 4-252 万 向 节 配 合 








185 由 一 





加 soupwopks 2014 着 SolidWorks 2014 机 械 设计 从 基础 到 实 训 esse 


4.6.9 ”插入 螺母 零件 





者 草 一 加 


时 Toolbox 
四 坑 3 ContentCentrl 
四国 :oliaforks 内 容 








( 王 可 机 单 击 操作 窗口 右 侧 的 茄 【 设 计 
库 】 按 钮 ， 然后 单 击 【Toolbox】 图 标 ， 
出 现 如 图 4- 253 所 示 对 话 框 。 





Toolbox 未 插入 
并 站 疾 和 A 


图 4-253 插入 Toolbox 对 话 框 











四 六 动力 传动 

由 .村 丫 构 件 

电 -[ 回 螺母 
可 焊接 螺 坪 
器] 六 角 螺 环 
器 | 加 螺母 
中 考 用 螺母 

让 .CE 饮 町 和 焊条 











目前 安装 在 该 计 算 机 上， 尽管 让 对 音 用 户 环境 可 接受 
( 瑟 可 网 单 币 【现在 插入 】 按 钮 ， 然 后 
双击 | 画 【GB】 文件 夹 ， 双 击 加 [螺母 】 文 

包 0 件 夹 ， 再 双击 贺 【 六 角 螺 母 】 文 件 夹 ， 出 
;型 广角 晶 熏 甸 革 1 型 六 角 螺 母 组 于 现 如 图 4- 254 所 示 界 面 。 


GB/T B176-2000 GB/T 6171-2000 


® 9 


六 和 角 法 兰 面 螺 母 细 1 型 六 角 螺 母 63/T 
牙 GBAT 6177.2 6170-2000 


0 


2 型 六 角 螺 峡 56/T 2 型 六 解 螺母 细 下 


图 4-254 六 角 螺 母 


了 元 于 全 
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人 SEO 疹 鼠 标 移动 【1 型 六 角 
螺母 细 牙 】 处 ， 然 后 按 住 鼠 标 左 
键 不 放 ， 再 拖 动 鼠标 ， 即 可 将 螺 
母 拖 到 操作 窗口 的 任意 位 置 ， 如 
让 图 4-255 所 示 。 

图 4-255 拖 动 螺母 








着 
地 首 号 多 
零件 号 未 指派 

















人 SS 天然 后 窗口 左 侧 会 出 现 
如 图 4-256 所 示 的 【配置 零 部 
PT 件 】 属 性 管理 器 在 【大 小 】 选 
择 框 中 选择 【M12X1.5]， 其 他 
和 保持 默认 ， 完 成 螺母 的 插入 。 



































图 4-256 搬入 螺母 




















面 <1>@ 主 轴 -1 半 : 
Seed (Ef 【装配 体 】 工 具 


S 栏 中 的 鳄 【 配 合 】 按 钮 ， 弹 出 


【配合 】 属 性 管理 器 。 单 击 【 标 
准 配合 】 选 项 下 的 圆 【 同 轴 心 】 
按钮 。 在 晕 【 配 合 选择 】 选 择 框 
中 ， 选 择 如 图 4-257 所 示 的 面 。 





























图 om 
可 
司 制 定 [a 























图 4-257 同 轴 心 配合 
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XILBIP 国 











2 EL 图 


同 抽 上 IN) 





与 | 二 定 ID 














[aaslsztzmm 本 








三 反 转 尺寸 [F) 














图 4-258 角度 配合 


(人 SEO 丝 续 进行 约束 配 
合 , 设置 区 【角度 】 为 
30. 00 度 ， 在 曼 【 配 合 选择 】 
选择 框 中 ， 选 择 如 图 4- 258 
所 示 的 面 ， 单 击 彤 【确定 】 
按钮 ， 完 成 角度 配合 。 






































到 4-259 ”螺旋 配合 





( 枉 可 哆 继续 进行 约束 配 
合 ， 单 击 【 机 械 配 合 】 选 项 
下 的 贺 【 螺 旋 配 合 】 按 钮 。 
在 县 【配合 选择 】 选 择 框 
中 ， 选 择 如 图 4- 259 所 示 的 
面 ， 单 击 冶 【确定 】 按 钮 ， 
完成 螺旋 配合 。 
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4.6.10 插入 齿轮 零件 





齿 内 齿轮 
( 王 可 机 单 击 操作 窗口 右 侧 的 荔 【 设 计 
库 】 按 钮 然后 在 Toolbox 中 选择 
男 【GB】 文件 夹 下 的 癌 【 动 力 传动 】 文 件 
夹 ， 双 击 【 齿 轮 】 文 件 来 ,选择 【 正 齿 
各 的 轮 】 图 标 ， 如 图 4- 260 所 示 。 


齿 条 【 矩形 直 齿 ) 


直 兴 伞 ( 齿轮 ) ” 直 滩 全 (小 闸 轮 】 
图 4-260 ”选择 正 齿轮 








(下村 哆 将 鼠标 移动 到 【 正 齿 轮 】 上 ， 
然后 按 住 鼠 标 左 键 不 放 ， 再 拖 动 鼠标 ， 即 
可 将 正 齿 轮 拖 到 操作 窗口 的 任意 位 置 ， 如 
4- 261 所 示 。 





图 4-261 插入 具 轮 零件 











(SEO 单 出 【配置 去 部 件 】 属 性 管理 
器 ， 如 图 4- 262 所 示 ， 然 后 设置 【模块 】 
为 【3】，【 齿 数 】 为 【20】， 单 击 Y【 确 
定 】 按 钮 ， 完 成 齿轮 的 插入 。 




















图 4-262 【配置 零 部 件 】 对 话 框 
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图 4- 263 


同 轴 心 配合 1 





(人 SEO 单 击 【装配 体 】 
工具 栏 中 的 咏 【 配 合 】 按 
钮 ， 弹 出 【配合 】 属 性 管 
理 器 。 单 击 【 标 准 配合 了 
选项 下 的 贺 【 同 轴 心 】 按 
钮 。 在 蝇 【 配 合 选择 】 选 
择 框 中 ， 选 择 如 图 4- 263 
所 示 的 面 ， 单 击 局 【 确 
定 】 按 钮 ， 完 成 同 轴 心 
配合 。 





图 4-264 插入 小 齿轮 


(SEO 括 入 另 一 个 齿 
轮 ， 方法 与 插入 前 一 个 齿 
轮 的 方法 相同 ,不同 的 是 
这 个 齿轮 的 具 数 为 【10】， 
插入 后 的 效果 如 图 4- 264 
所 示 。 















































| 
i 








图 Bm 


厂 击 定 族 竺 


局 | 抽 证 Iol 


1.00rmm EE 








图 4- 265 


同 轴 心 配 








(EE 单 击 【装配 休 】 
工具 栏 中 的 岛 【 配 合 】 按 
钮 ， 弹 出 【配合 】 属 性 管 
理 器 。 单 击 【 标 准 配合 了】 
选项 下 的 图 【 同 轴 心 】 按 
钮 。 在 量 【 配 合 选择 】 选 
择 框 中 ， 选 择 如 图 4- 265 
所 示 的 面 ， 单 击 治 【 确 
定 】 按 钮 ， 完 成 同 轴 心 
配合 。 














喇 罩 而 -证 @ 咎 
面 <2>@3pur gear_gt 


标准 融合 (A) 众 
国 训 0 
NT 


| 殉 羡 四 疝 国 辣 四 加 


个 \ 相 切 中 























© 同 力 /IN} 
图 攻 
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(王权 二 红线 进行 约束 
配合 ， 单 击 【 标 准 配 合 】 
选项 下 的 国 【 重 合 】 按 
钮 。 在 县 【配合 选择 】 选 
择 框 中 ， 选 择 如 图 4- 266 
所 示 的 面 ， 单 击 沟 【 确 
定 】 按 钮 完成 重合 
配合 。 


























刁 | 锁定 回 


[uoomm 习 





























(SEO 继续 进行 约束 
配合 ， 单 击 【 标 准 配合 了 
选项 下 的 国 【 重 合 】 按 
钮 。 在 蝇 【 配 合 选择 】 选 
择 框 中 ， 选 择 如 图 4- 267 
所 示 的 面 , 单 击 洲 【 确 
定 】 按 钮 完成 重合 
配合 。 








二 男 
[二 二 
| 


在 为 5olidWorks Motion 结果 
和 加 ;将 两 个 尺寸 






































图 4-268 齿轮 配合 














(SEO 丝 续 进 行 约束 
配合 ， 单 击 【 机 械 配 合 了】 
选项 下 的 加 【齿轮 】 按 
钮 。 在 县 【 配 合 选择 】 选 
择 框 中 选择 如 图 4-268 所 
示 的 面 ， 单 击 哆 【确定 】 
按钮 ， 完 成 齿轮 配合 。 























LI 





加 soupwonks 2014 着 SolidWorks 2014 机 械 设计 从 基础 到 实 训 Dse le 








人 SEED 继续 进行 约束 
配合 ， 单 击 【标准 配合 了 】 
选项 下 的 | 名 【锁定 】 按 
钮 。 在 县 【配合 选择 】 选 
和 择 框 中 ， 选 择 如 图 4- 269 
- 所 示 的 面 ， 单 击 汤 【 确 
© bd | 定 】 按 钮 ,完成 锁定 
图 so 配合 。 

Imikom 司 























4.6.11 插入 齿 条 零件 





( 王 可 机 单 击 操作 窗口 右 侧 的 茄 【 设 计 
库 】 按 钮 然后 在 Toolbox 中 选择 
男 【GB】 文 件 夹 下 的 | 受 【 动 力 传动 】 文 件 
夹 ， 双 击 【 齿 轮 】 文 件 夹 打开 ， 选择 【〖 齿 
条 】 图 标 ， 如 图 4- 270 所 示 。 





直 闪 合 ( 疮 轮 】  ” 直 闪 人 梓 ( 小 肯 索 】 


图 4-270 选择 齿 条 





(入 更 将 各 标 移动 到 齿 条 上 ， 然 后 按 
住 鼠 标 左 键 不 放 ， 再 拖 动 鼠 标 ， 即 可 将 具 
条 拖 到 操作 窗口 的 任意 位 置 ， 如 图 4- 271 
所 示 。 























22 






























































| 4- 272 


【配置 零 部 件 〗 对 话 框 
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(本 本 二 弹出 如 图 4-272 所 示 的 
【配置 零 部 件 】 属 性 管理 右 ， 然 后 
设置 【模块 〗 为 【3】， 单 击 治 【 确 
定 】 按 钮 ， 完 成 齿 条 的 插入。 























人 @) 局 bm 
































(下 单 击 【 装 配 休 】 工 具 栏 
中 的 咏 【 配 合 】 按 钮 ， 弹 出 【 配 


合 】 属 性 管 到 





器 。 单 击 【 标 准 配 


合 】 选 项 下 的 国 【 重 合 】 按 钮 。 在 


别 【 丁 





C 合 选择 】 选 择 





中， 选择 如 





4-273 所 示 的 面 ， 单 击 洲 【 确 


定 】 按 钮 ， 完 成 





E 合 配合 。 









































中 ， 选 择 如 图 


框 中 选择 如 图 


选项 下 的 辣 
度 】 按 钮 。 在 曼 【 宽 度 选 择 】 








4-274 所 示 的 面 
(Ea 【薄片 选择 】 选 
4-274 所 示 的 面 ， 























击 洲 【确定 】 按 钮 ， 完 成 宽 


配合 。 
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[nanmm 图 
厂 反 转 尺寸 

[ET 加 
TF favoomm 图 
寺 [roomm 图 














了 
到 4-275 距离 配合 














(SEO 继续 进行 约束 配合 ， 
单 击 【高 级 配合 】 选 项 下 的 
同 【 距 离 配 合 】 按 钮 。 在 
【配合 选择 】 选 择 框 中 选择 
如 图 4- 275 所 示 的 面 ， 然 后 设 
置 工 【最 大 值 】 为 100. 00mm， 
不 【最 小 值 〗 为 0.00mm， 单 
击 久 【确定 】 按 钮 ， 完 成 距离 
配合 。 








边线 x*1> @rack spu 


小 具 办 /区 轮 














心 ) 林口 





砍 匀 禾 IH 
齿轮 (9) 
齿 条 小 齿轮 的 


在 小 齿轮 齿 距 直径 
个 苍 条 行程 竺 次 


[52.5mm 








到 4-276 具 条 小 齿轮 配合 





(SEO 继续 进行 约束 配合 ， 
单 击 【机 械 配合 】 选 项 下 的 
和 曼 【 齿 条 小 齿轮 】 按 钮 。 在 
过 【配合 选择 】 下 的 【 齿 条 】 
和 【小 齿轮 /齿轮 】 选 择 框 中 
选择 如 图 4- 276 所 示 的 线 / 面 ， 
单 击 洲 【确定 】 按 钮 ， 完 成 齿 
条 小 齿轮 配合 。 














4.6. 12 插入 标杆 零件 
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(SEOII 单 击 【装配 体 】 工 
具 栏 中 的 盐 【 搬 入 零 部 件 】 按 
钮 ， 弹 出 【插入 零 部 件 】 属 性 
管理 器 。 单 击 【 浏 览 〗 按 钮 ， 
选择 【标杆 】 和 零件 ， 单 击 【 打 
开 】 按 钮 ， 在 视图 区 域 合 适 位 
置 单 击 ， 如 图 4-277 所 示 。 




















同 铀 心 IN 





与 | 锁定 IO 

DOmm 乒 
0.00 度 EE 
酸 合 对 齐 ; 


























图 4-278 重合 配合 1 


(SEO 单 击 【 装 配 体 】 工 
具 栏 中 的 鳄 【 配 合 】 按 钮 ， 弹 
出 【配合 】 属 性 管理 器 。 单 击 
【标准 配合 】 选 项 下 的 国 【 重 
合 】 按 钮 。 在 蝇 【 配 合 选择 】 
选择 框 中 ， 选 择 如 网 4-278 所 
示 的 面 ， 单 击 滨 【确定 】 按 
钮 ， 完 成 重合 配合 。 









































图 4-279 重合 配合 2 





(SEO 继续 进行 约束 配合 ， 
单 击 【标准 配合 】 选 项 下 的 
【重合 】 按 钮 。 在 盟 【 配 合 
选择 】 选 择 框 中 ， 选 择 如 图 
4-279 所 示 的 面 ， 单 击 路 【 确 
定 】 按 钮 ， 完 成 重合 配合 。 
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图 4-280 标 相 





F 零 件 装配 效果 


(SEO 最 后 装配 的 效果 如 
图 4-280 所 示 。 





比 性 / 北 性 耦合 1 了 
wR 
S RS [| 
配合 选择 (5) 人 |“ 
有 | | 面 <1>@rack spurrerq 
| 
5 
| 
标 礁 配 合 (A} 
高 领 配合 (D)》 
对 和 人 Y) 
WE 


”路径 配合 (P) 
































国 坟 en 


比率 : 
国 :.oomm| ' 国 :oomm] 
国 器 苇 














pp 


4- 281 配合 面 的 选择 


(SEO 继续 进行 约束 配合 ， 
单 击 【 高 级 配合 】 选 项 下 的 
区 【线性 /线性 耦合 配合 】 按 
钮 。 在 量 【 配 合 选择 】 选 择 杠 
中 选择 如 图 4-281 所 示 的 面 。 








面 <1> Brack spur rec 
eshte tt, 


pr 
机 融 -1@ 总 醒 合 








面 < 2> @ 标 杆 -1 
机 扣 1@ 总 西 [ 合 





























比 蛮 : 





线性 贱 性 新 全 


00mm : 国 [3.oomm 


4-282 线性 /线性 耦合 配合 





(可 在 【参考 零 部 件 】 
选择 框 中 选择 如 图 4- 282 所 示 
的 面 ， 然 后 在 【比率 】 文 本 框 
中 输入 1.00mm 和 3. 00mm， 
单 击 移 【确定 】 按 钮 ， 完 成 线 
性 /线性 耦合 配合 。 





(SEO 风 最 后 完成 所 有 的 配 
合 ， 效 果 如 图 4-283 所 示 。 


图 4-283 最 后 效果 
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人 和 5 轩 章 
SolidWorks om 入城 设 下 从 二 友 到 吴 训 (= -HH 
Ye 工程 图 范例 


如 何 建立 阶梯 轴 零 件 图 


本 范例 讲解 阶梯 轴 〈 见 图 5-1) 的 零件 图 








一 中 


央 作 过 程 ， 零 件 图 如 图 5-2 所 示 。 











图 5-1 阶梯 轴 模 型 












































+1.123 


28( 1111) 
































2:1 上 _ 
2:1 

视图 8 

比例 1:5 Sx1 

EE ge 技术 要 求 
1. 术 注 倒 角 为 C1， 

未 注 圆 角 为 R1.5。 
2. 凋 质 220-250HBS 。 
图 5-2 阶梯 轴 零 件 图 




















sospopeaa 第 5 章 工程 图 范例 2- -口交 


主要 步 又 如 下 : 

1) 建立 零件 图 前 的 准备 工作 。 
2) 插入 上 视图 。 

3) 绘制 剖 视 图 。 

4) 标注 尺寸 。 

5) 添加 注释 。 

6) 保存 文件 。 

具体 步骤 见 下 文 。 


5.1.1 建立 零件 图 前 的 准备 工作 


1. 打开 零件 

启动 中 文 版 SolidWorks， 选 择 【 文 件 】 | 【打开 】 荣 单 命令 ,在 本 书 配套 光 盘 中 打开 
“模型 文件 \ 第 5 章 \5.1\ 轴 .sldprt” 文 件 。 

2. 新 建 工程 图 纸 





Sh 

















EF PEE 





单一 设计 下 诗作 的 3D 展现 








零件 和 0/ 或 昌 它 沅 本 体 的 3D 排列 








2D 工程 制图 ,通常 履 于 零 忻 或 先是 休 








ey [文件] | 【新 建 】 菜单 命令 ， 
图 5-3 【新 建 SolidWorks 文件 】 窗 口 弹出 【新 建 SolidWorks 文件 】 窗 口 ， 
如 图 5-3 所 示 ， 单 击 【 高 级 】 按 钮 ， 
新 建 SoliaTorks 六 件 可 选 SolidWorks 自 带 的 图 纸 模板 ， 








如 图 5-4 所 示 ， 本 例 中 选取 A4 图 纸 
格式 。 









































图 5-4 模板 选取 
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3. 设置 绘图 标准 





文档 届 性 [D) - 给 加 标准 





系统 选 硕 G 中 文档 属性 D) 























重新 命名 槛 制 多 
[ 部 文 件 装载 ] 
下 部 文件 











人 SEED 国 选 择 【工具 】|【 选 项】 六 
单 命令 ， 弹 出 【系统 选项 】 窗 口 ， 单 
击 【 文 档 属性 】 选 项 卡 ， 如 图 5-5 
所 示 。 


























( 枉 可 本 将 总 绘图 标准 设置 为 
【GB】, 单 击 【确定 】 按 钮 ， 出 现 图 
纸 ， 如 图 5-6 所 示 。 


























| 


















































二 医 各 医 | 志 

















四 纸 格 式 








零件 或 湛 查 9 体 以 从 之 生成 


选择 一 
视图 ,的 后 单 击 下 一 步 。 


图 5-7 


【要 搬入 的 零件 /装配 体 】 选 项 组 








(SEO 在 网 纸 格式 设置 完成 后 ， 在 左 
侧 弹出 【模型 视图 】 属 性 管理 器 。 
(SEO 在 【模型 视图 】 属 性 管理 器 的 
【要 插入 的 零件 /装配 体 】 选 项 中 选择 要 添 
加 的 零件 名 称 ， 如 图 5-7 所 示 。 
































吏 soupworks zol4 旧 第 5 章 工程 图 范例 ?3 - - 局 区 


vw 证 二 | 


加 
图 钙 卓 | 口 
加 可 


口 * 上 下 二 等 角 灿 出 


(人 SEE 单 击 图 下 一 步 按钮 后 ， 阐 出 
【模型 视图 】 属 性 管理 器 。 在 如 图 5-8 所 
示 的 【方向 】 选 项 组 中 ， 单 击 国 【上 视 】 
按钮 添加 上 视图 。 在 【比例 】 选 项 组 中 ， 
勾 选 使 用 自 定 义 比 例 选 项 ， 在 下 拉 菜 单 中 
选择 【用 户 定 义 ]， 然 后 设置 比例 值 
为 1 :5。 

















6 
比 什 (A) 


个 使 用 图 纸 比例 旧 
全 使 用 自 定 半 比 和 9 


【方向 】 选 项 组 











(人 SEE 在 图 纸 的 合适 位 置 单 击 鼠 标 左 
键 添加 上 视图 ， 添 加 完成 后 的 上 视图 如 图 
5-9 所 示 。 


























图 5-9 生成 上 视图 
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5.1.3 绘制 剖 视 图 
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1. 生成 断裂 视图 


[' 断 受 视力 了 


2 锌 
| 全线 
选 讽 图 中 


从 
将 折断 续 的 第 一 个 线段 放 置 在 所 
闪 


| 断 吏 视图 设置 (8) | 
放 降 大 小 : 
折断 竺 样式 ， 


避 | 旨 贞 线 切断 =| 








(SEO 单 击 上 视图 ， 单 击 【视图 布局 】 
工具 栏 中 的 [sjJ【 断 裂 视图 】 按 钮 ， 弹 出 
【断裂 视图 】 属 性 管理 器 ,设置 【缝隙 大 
小 】 为 5mm， 将 【折断 线 样式 】 选 择 为 
【锯齿 线 切 断 】 选 项 ， 如 图 5- 10 所 示 。 









































图 5-11 断裂 视图 









































图 5-12 隐藏 线 可 见 后 的 视图 


(SEO 此 时 在 上 视图 中 移动 鼠标 可 看 
到 曲线 切断 线 ， 在 合适 位 置 处 单 击 鼠标 左 
键 两 次 即 可 生成 断裂 视图 ， 单 击 【 断 裂 视 
图 】 属 性 管理 器 中 的 次 按钮 完成 断裂 视 
图 的 添加 ， 最 终 如 图 5- 11 所 示 。 




















( 枉 可 机 单 击 选 中 上 视图 ， 在 左 侧 弹 出 
【工程 视图 】 属 性 管理 器 ， 单 击 【 显 示 样 
式 】 中 的 加 【隐藏 线 可 见 】 按 钮 ， 此 时 视 
图 如 图 5- 12 所 示 。 



































图 5-13 绘制 闭合 样 条 曲线 











(SEO 单 击 【视图 布局 】 工 具 栏 中 的 
吾 【 断 开 的 剖 视 图 】 按 钮 ， 弹 出 【 断 开 的 
剖 视 图 】 属 性 管理 器 ， 在 上 视图 中 绘制 一 
条 闭合 的 样 条 曲线 ， 如 图 5- 13 所 示 。 























加 soupwonks 2014 明 第 S 章 工程 图 范例 ? -~ 口交 


断 开 的 判 视图 
2 鱼 


请 过 畏 六 一 个 情 或 诗 择 一 切 雪 | 到 | 
人 断 开 的 剂 视图 指定 深 


本 1000mm 


厂 预览 加 


【 啤 








开 的 剖 视 图 】 





盟 性 管理 器 


(SEO 退出 草图 绘制 状 
态 。 在 上 视图 中 选择 一 条 
直线 作为 深度 参考 ， 如 图 
5-14 所 示 ， 单 击 【 预 览 
按钮 后 ， 可 看 到 预览 效果 ， 
单 击 沈 按 钮 完成 第 一 处 断 
开 的 剖 视 图 的 添加 。 
































I 视图 





图 5- 15 


3. 生成 局 部 视图 


1 


剖 视 图 2 





前 视图 3 





图 5-16 绘制 圆 





上 视图 











(人 SEO 根据 同样 的 方法 
在 视图 中 添加 其 他 三 处 断 
开 的 剖 视 图 。 然 后 选中 上 
视图 ， 弹 出 【工程 视图 】 
属性 管理 器 ， 单 击 显 示 样 
式 中 的 图 【消除 隐藏 线 】 
按钮 最 终 如 图 5-15 
所 示 。 


























(SEO 单 击 【视图 布局 】 工 具 栏 中 的 
[oj 【局 部 视图 】 按 钮 ， 弹 出 【局 部 视图 】 
属性 管理 器 ， 根 据 提示 内 容 在 视图 中 面 一 
个 圆 ， 如 图 5- 16 所 示 。 
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(二 局 部 视图 1 


况 


信息 


(|EEE 
全 回 山 
入 埋 廊 加 | 
Ch [i 


区 文件 字体 





局 部 视图 】 属 必 








(SEO 在 左 侧 的 【局 部 视图 】 属 性 管 
理 器 中 ， 将 【样式 】 设 置 为 【 带 引 线 】， 
文字 为 工 ， 如 图 5- 17 所 示 。 














全 使 用 父 关系 比例 II 
三 使 用 图 纸 比 例 旧 
从 使 用 自 定 交 Fi 


| 用 户 定义 =| 





图 5-18 比例 设置 





(SEO 修改 局 部 视图 的 比例 。 在 【局 
部 视图 】 属 性 管理 器 的 【比例 】 选 项 组 
中 ， 勾 选 【 使 用 自 定义 比 例 ]， 并 将 比例 
设 为 2 5， 如 图 5- 18 所 示 。 








图 5-19 局 部 视图 I 
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(SEO 上 比 时 在 视图 中 移动 鼠标 ， 便 可 
看 见 局 部 视图 ， 在 视图 合适 位 置 处 单 击 鼠 
标 左 键 完 成 局 部 视图 的 添加 ， 如 图 5- 19 
所 示 。 
































局 部 视图 I 


图 5-21 绘制 直线 
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直线 ， 如 图 5-21 所 示 。 











( 枉 可 二 采用 同样 的 方法 ， 添 加 另 一 
局 部 视图 ， 如 图 5- 20 所 示 。 


(SEO 单 击 【视图 布局 】 工 具 栏 中 的 
3 【剖面 视图 】 按 钮 ， 弹 出 【剖面 视图 】 了 
属性 管理 器 ， 根 据 提 示 在 轴 的 左 侧 画 一 条 





2 剖面 视图 aa 


ww 亩 
剂 切 些 (U 


A 。 反 转 方向 山 


厂 自动 屋 特 
:| 


区 文档 字体 癌 


[x 剖 盆 齐 面 向 


[只 显示 切面 是 
三 自动 如 剂 面 线 时 


大 谢 苞 切割 些 户 时 





5-22 【前 面 视图 】 属性 














(下 可 本 在 【 训 面 视图 】 
【 剖 切 线 】 选 项 组 中 ， 根 据 视 图 中 箭头 的 
方向 决定 是 否 勾 选 【 反 转 方向 ]〗， 文 字 内 














容 设 为 A。 在 【 训 面 视 图 】 
选 【 只 显示 切面 】 选 项 ， 如 




















3 


嚼 性 管理 器 的 








选项 组 中 ， 勾 
图 5- 22 所 示 。 
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售 使 用 们 关系 比例 加 


个 使 用 图 纸 比例 日 本 三 
广 信用 自 定 儿 比 fj (本 本 二 在 【 训 面 视图 】 属 性 管理 器 的 


【比例 】 选 项 组 中 ， 勾 选 【 使 用 父 关系 比 
例 】， 比 例 为 1 :5， 如 图 5-23 所 示 。 





























图 5-23 比例 设置 





A 一 A 


是 (人 SSEOI 在 视图 合适 位 置 处 单 击 鼠 标 左 





键 ， 然 后 单 击 【 齐 面 视图 】 属 性 管理 器 中 
的 六 【确定 】 按 钮 ， 完 成 剖面 视图 的 添 


加 ， 如 图 5- 24 所 示 。 





图 5-24 剖面 视图 A 一 A 


I B 
~ 本 
(SEO 采用 同样 的 方法 ， 在 轴 的 另 一 
端 添加 另 一 个 剖面 视图 ， 如 图 5-25 所 示 。 
B 


图 5-25 剖面 视图 B 一 B 

















5. 生成 辅助 视图 


(SEO 单 击 【视图 布局 】 工 具 栏 中 的 
[J 【辅助 视图 】 按 钮 ， 弹 出 【辅助 视图 】 
属性 管理 器 ， 根 据 提示 内 容 选取 轴 的 下 和 母 
线 作 为 参考 直线 ， 如 图 5- 26 所 示 。 


























所 选 直 线 
图 5-26 选取 参考 直线 
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(从 工程 图 视图 2 
pe 


夫 考 本 全 (R) 
| 了 图 [ 慰 认 3 


[箭头 (mw) (SEO 在 左 侧 的 【工程 视图 】 属 ， 
A+| 


”加 理 圳 的 【 稍 头 〗】 选 项 组 中 ， 将 文字 


呐 环 | 


A 厂 | 反 转 方向 加 C， 并 根据 视图 中 投影 的 方向 决定 
选 【 反 转 方向 ]”， 如 图 5- 27 所 示 。 














【工程 视图 】 











视图 C 
比例 1:3 


| 人 《SEE 国 在 视图 中 合适 位 置 处 单 击 鼠 标 
[| | 左 键 ， 然 后 单 击 【 辅 助 视图 】 属 性 管理 器 


的 深 【 确 定 】 按 钮 完成 辅助 视图 的 添加 ， 
如 图 5-28 所 示 。 





















































图 5-28 辅助 视图 























(SEO 利用 草图 工具 栏 中 的 直线 和 贺 


所 示 。 























-29 闭合 曲线 
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视图 C 
比例 1:3 





(SEO 按 住 键盘 上 的 Ctrl 键 ， 同 时 选 




















中 所 画 键 槽 的 两 条 直线 和 两 段 圆 弧 。 单 击 








【视图 布局 】 工 具 栏 中 的 |Ss 【剪裁 视图 】 
按钮 ， 此 时 之 前 生成 的 辅助 视图 便 只 剩 下 
键 槽 部 分 ， 如 图 5- 30 所 示 。 




















图 5-30 剪裁 视图 结果 








5.1.4 标注 尺寸 
1. 标注 中 心 线 





视图 C 


(0 比例 1:3 
~ 


(S57 单 击 注解 工具 栏 的 加 【中 心 线 】 
按钮 ， 弹 出 【中 心 线 】 属 性 管理 器 。 
(SEO 单 击 所 有 轴 类 零件 的 母线 轮廓， 
如 图 5- 31 所 示 。 




















图 5-31 选取 所 有 母线 





视图 C 
比例 1:3 


(SEO 单 击 汉 【确定 】 按 钮 完成 。 生 成 
的 中 心 线 可 调节 长 度 ， 选 中 中 心 线 后 ， 通 
过 鼠标 拖 动 线 的 端点 便 可 调节 中 心 线 的 长 
度 ， 最 终 如 图 5- 32 所 示 。 


图 5- 32 添加 中 心 线 后 的 视图 
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2. 标注 中 心 符号 线 


[三 对 于 所 有 孔 
三 对 于 所 有 贺 角 
厂 对 于 所 有 槽 口 


手工 插入 选项 (0) 


区 糖 口 中 心 符号 线 问 
槽 口中 心 符号 线 回 


图 加 























(人 SEO 单 击 注解 工具 栏 的 中 【中 心 符 
号 线 】 按 钮 ， 弹 出 【中 心 符号 线 】 属 性 
管理 器 ， 如 图 5-33 所 示 ， 单 击 【 手 工 
插入 选项 〗 选 项 组 中 的 瑟 【 单 一 中 心 线 
符号 】 按 钮 。 
































图 5- 34 选取 圆 形 轮廓 





(人 SEEO 单 击 所 有 圆 形 的 轮廓 线 ， 如 
图 5- 34 所 示 。 




































































(SEO 标注 如 图 5- 35 所 示 。 
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3. 手工 为 装配 体 标 注 简单 尺寸 














(SEO 单 击 【 注 和 解 】 工 具 栏 中 的 
纪 【 智 能 尺寸 】 按 钮 ， 选 中 旋转 剖 视 图 中 
的 两 条 直线 ， 如 图 5-36 所 示 。 在 图 纸 中 
的 合适 位 置 处 单 击 鼠 标 左 键 ， 完 成 第 一 个 
尺寸 的 添加 。 



























































图 5- 38 





选取 两 条 直线 


























(SEO 采用 同样 的 方法 完成 其 他 简单 
尺寸 的 添加 ， 如 图 5- 37 所 示 。 














(SEOI 单 击 【 注 解 】 工 具 栏 中 的 必 【 智 
能 尺寸 】 按 钮 ， 选 中 轴 的 两 条 直线 如 图 
5- 38 所 示 ， 在 图 中 合适 位 置 处 单 击 鼠 标 
左 键 添加 尺寸 ， 并 且 弹 出 【尺寸 】 属 性 管 
理 器 。 
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荫 尺 十 


2 


Easy| 
公差 /精度 iP) 从 








(SEO 在 【尺寸 】 属 性 管理 器 的 【 公 
= 差 /精度 】 选 项 组 中 选择 【双边 】 形 式 ， 
过 - 调整 公差 值 保留 到 小 数 点 后 3 位 ， 并 设 上 
oomm 公差 值 为 0.023mm， 下 公差 值 为 
Foommm | 一 0.010mm， 人 勾 选 【显示 括号 】 选 项 ， 


区 显示 括号 是 如 图 5- 39 所 示 。 











图 5-39 【尺寸 属 








妙 凡 十 











(SS 在 【尺寸 】 属性 管理 器 的 【 标 
注 尺寸 文字 】 选 项 组 中 输入 公差 带 代号 
oD- Dla DI kT “k7”， 单 击 国 【居中 】 按 钮 设置 文字 对 齐 
方式 为 【居中 】， 如 图 5- 40 所 示 。 


























Go 


图 5- 40 设置 文字 为 居中 
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(本 标注 完成 后 的 尺 
寸 如 图 5- 41 所 示 。 








图 5-41 尺寸 标注 1 


















































(SEO 采用 同样 的 方法 ， 
标注 其 他 带 有 公差 的 尺寸 ， 
如 图 5-42 所 示 。 


























(SEO 单 击 【注解 】 工 具 栏 中 的 区 【 表 
面 粗糙 度 符 号 】 按 钮 ， 弹 出 【表面 粗糙 
度 】 属 性 管理 器 ,在 符号 设置 中 单 击 
国 【 要 求 切 前 加 工 】 和 国 【 当 地 】 按 钮 ; 
在 【符号 布局 】 选 项 组 中 设置 最 大 表面 粗 
糙 度 值 为 6. 3， 如 图 5- 43 所 示 。 






















































































2 
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(SEO 在 【表面 粗 
_ 糙 度 】 属 性 管理 需 的 
i 【格式 】 选 项 组 中 ， 不 
ms [zm | wai || | 勾 选 【使 用 文档 字体 】 
」 ”网 选项 ， 单 击 【 字 体 】 按 
垣 二 钮 ， 弹 出 【选择 字体 】 
AaBbYyZz | 属性 管理 器 ， 将 字体 高 
度 调整 为 2. 50mm ， 如 
图 5- 44 所 示 。 
















































































厂 使 用 文 区 字体 山 
Ez 








图 5-44 修改 字体 


[有 | (在 【未 面相 
[hb 谍 时 糖度 】 属 性 管理 器 的 


ee 【角度 】 选 项 组 中 ， 设 


置 角度 值 为 180 度 ， 如 
图 5-45 角 图 5- 45 所 示 。 



























































(人 SEO 设置 完成 后 
单 击 视图 中 一 条 边线 的 
合适 位 置 ， 单 击 【 表 面 
粗糙 度 】 属 性 管理 器 中 
的 兆 【 确 定 】 按 钮 ， 完 
成 第 一 个 表面 粗糙 度 的 
添加 ， 如 图 5- 46 所 示 。 






































面 粗糙 度 的 添加 1 





(人 SEO 采用 同样 的 
方法 ， 完 成 视图 中 其 他 

















表面 面 粗糙 度 的 添加 ， 添 
一 加 完成 后 如 图 5-47 
图 5-47 表面 粗糙 度 的 添加 2 所 示 。 
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6. 添加 形 位 公差 















































(本 可 而 单 韦 【 视 图 布局 】 工 具 栏 
中 的 加 【 形 位 公差 】 按 钮 ， 弹 出 【 形 
位 公差 】 属 性 管理 器 。 
(SEO 在 【3 引线】 选项 组 中 ， 将 
引线 设置 为 垂直 引线 ， 将 样式 设 为 实 
心 箭 头 ， 如 图 5- 48 所 示 。 
































| 形 位 公差 | 
加 和 DODGc 
| |>j oos A-B 























蕊 确 放 || 联 肖 |]| 应 用 以 























图 5-49 输入 形 位 公差 


(SEO 在 属性 对 话 框 中 选择 公差 
符号 为 吃 【 同 轴 度 〗， 设 置 【公差 1】 
为 0.008， 勾 选 【 公 差 2】， 设 为 A 一 
B， 如 图 5- 49 所 示 。 























We 夫 位 公差 











25( "00 )k7 


添加 形 位 公差 1 











(GE 此 时 在 视图 中 移动 鼠标 便 
可 预览 形 位 公差 ， 在 轴 右 端 直径 为 
25 的 尺寸 线 的 合适 位 置 处 单 击 鼠 标 
左 键 ， 然 后 单 击 【 形 位 公差 】 属 性 管 
理 器 中 的 过 【确定 】 按 钮 ， 完 成 第 一 
个 形 位 公差 的 添加 ， 如 图 5-50 所 示 。 
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多 转折 引线 


0350089k6 


(SEO 选择 【 括 入 】 | 【注解 】 
| 【多 转折 引线 】 菜 单 命令 ， 在 视图 
中 绘制 一 条 如 图 5-51 所 示 的 多 转折 
引线 。 












































635C8010 k6 


(本 单 击 【 祝 图 布局 】 工 具 栏 
中 的 回 【 形 位 公差 】 按 钮 ， 按 照 上 述 
方法 绘制 男 一 个 形 位 公差 ， 如 图 5- 52 
所 示 。 














图 5- 52 添加 形 位 公差 2 








国名 商 贺 珊 





(SEE 网 单 击 【 注 解 】 工 具 栏 中 的 
加 【基准 特征 】 按 钮 ， 弹 出 【基准 特 
征 】 属 性 管理 器 。 在 【标号 设 定 】 选 
项 组 中 ， 设 置 文字 为 A; 在 【引线 】 
选项 组 中 ， 单 击 国 将 引线 设置 为 垂 


直 ， 如 图 5- 53 所 示 。 

















[x 使 用 训 忻 样式 山 ) 


【基准 特征 】 
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一 下 包 G0.008 -| 


1635(°80) k6 





35(°80) k6 











标 左 键 ， 然后 单 击 【 基 准 特 征 】 
管理 器 中 的 【确定 】 按 钮 ， 完 成 第 























个 基准 特征 符号 的 添加 ， 如 图 5- 
54 所 示 。 


























(SEO 采用 同样 的 方法 在 视图 合 
适 位 置 处 添加 另 一 个 基准 特征 符号 ， 
如 图 5- 55 所 示 。 








图 5-55 基准 特征 












































图 | 
Iv 使 用 文档 字体 山 
Ey 


三 全 攻 央 写 办 





引 上 EU 















































图 5-56 【注释 】 属 

















(SEO 单 击 【注解 】 工 具 栏 中 的 A【 注 
释 】 按 钮 ， 弹 出 【注释 】 属 性 管理 器 ， 在 
【引线 】 选 项 组 中 单 击 国 按钮 和 国 按 钮 ， 
并 将 引线 箭头 样式 设 为 实心 黑 点 ， 如 图 
5- 56 所 示 。 








吏 soupworks zol4 旧 第 S 章 工程 图 范例 ?3- -已 x 








( 枉 可 二 此 时 在 视图 中 移动 鼠标 便 可 预 
览 注 释 ， 在 轴 最 右 端 的 中 点 处 单 击 鼠标 左 
键 ， 输 入 “2XCM6”， 然 后 单 击 【注释 了 】 
属性 管理 器 中 的 【确定 】 按 钮 ， 完 成 螺 
纹 孔 的 标注 ， 如 图 5- 57 所 示 。 














蝶 纹 孔 的 标注 























(全 单 击 【注解 】 工 具 栏 中 的 |A【 注 
释 】 按 钮 ， 弹 出 【注释 】 属 性 管理 器 ， 在 
【引线 】 选 项 组 中 单 击 国 按钮 和 国 按钮 ， 
并 将 箭头 样式 设 为 直线 形式 ， 如 图 5- 58 
所 示 。 






























































( 枉 可 五 在 轴 左 端 倒 角 的 合适 位 置 处 单 
击 鼠 标 左 键 ,输入 “Cl”。 单 击 【 注 释 】 
属性 管理 器 中 的 乏 【 确 定 】 按 钮 ， 完 成 倒 
角 的 标注 ， 如 图 5- 59 所 示 。 

















-59 倒 角 的 标注 
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5. 1.5 添加 注释 





1. 添加 技术 要 求 


rp (5 本 单 击 【 注 解 】 工 具 栏 
字体 四 | 字体 样式 四: [SEE | ee | 中 的 ^【 注 释 】 按 钮 ， 弹 出 【 注 
[aR [cu oomm | CE Wm 
rr FE | 笠 〗 属性 管理 器 ， 在 【文字 格 
cae 思 式 】 属 性 管理 器 中 不 勾 选 【使 用 
图 。 上 文档 字体 】 选 项 ， 单 击 下 面 的 


10 


下 【字体 】 按 钮 ， 弹 出 【选择 字体 】 
AaBbYyZz ateeg Fg 对 话 框 。 

(本 可 二 在 【选择 字体 】 对 话 
框 中 将 字体 高 度 设 为 5. 00mm， 
图 5-60 选择 字体 如 图 5- 60 所 示 。 











粗 体 
司 | nt 
































( 枉 可 二 在 视图 合适 位 置 处 ， 
单 击 鼠标 左 键 ， 输 入 技术 要 求 的 
i 具体 内 容 ， 然 后 单 击 【 注 释 】 属 
未 洗 国 入 R15。 性 管理 器 中 的 芭 【 确 定 】 按 锯 ， 
2 M220350UBS, 完成 技术 要 求 的 添加 ， 如 图 5- 

图 5-61 技术 要 求 的 添加 人 

















2. 表面 粗糙 度 的 补充 说 明 








(SEO 单 击 【注解 】 工 具 栏 中 的 |^【 注 
释 】 按 钮 ， 弹 出 【注释 】 属 性 管理 器 。 采 
用 上 述 同样 的 方法 ， 在 视图 合适 位 置 处 添 
加 男 一 个 注释 ， 如 图 5- 62 所 示 。 
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(SEO 在 视 几 中 选择 一 个 已 添加 的 表 
面 粗 糙 度 符号 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 选 择 【 复 
制 实体 ]， 如 图 5- 63 所 示 。 





























[有 放水 (M) 
亩 | Bl-(O) 


5-63 选择 实体 


32 
其 余 


6 地 0 











_C 
3 


(SEO 拖 动 鼠标 到 合适 位 置 处 ， 单 击 
鼠标 左 键 ， 完 成 表面 粗糙 度 的 复制 ， 如 图 
5- 64 所 示 。 
































(SENOI 单 击 复制 产生 的 实体 ， 弹 出 
【表面 粗糙 度 】 属 性 管理 器 ， 将 【符号 布 
局 】 选 项 组 中 的 最 大 表面 粗糙 度 值 改 为 
12. 5， 如 图 5-65 所 示 。 
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(SEO 单 击 【 表 面 粗 糙 度 】 属 性 管理 
器 中 的 有 【确定 】 按 钮 ， 完 成 复制 实体 的 
修改 ， 如 图 5- 66 所 示 。 




















5. 1.6 保存 文件 


1. 常规 保存 
单 击 工具 栏 的 圆 | 按钮 保存 文件 ， 或 者 按 住 键盘 上 的 Ctrl 键 十 S 键 保 存 文 件 。 


2. 保存 CAD 格式 工程 图 











图 5 为 
DO « work » Book ， =1ES 








- 
| (EE 天 讨 反 【文件 】| 【另存 为 】 菜 单 
mn 命令 ， 弹 出 【另存 为 】 对 话 框 。 


ms 上 -| | (本本 网 在 保存 类 型 中 选择 【 x . dwg]， 


文件 名 (N): 
ET 引 如 图 5-67 所 示 。 


Description: Add a description 





























保存 (S) 


图 5-67 【另存 为 】 对 话 框 























”Ee (6 单 击 对 话 框 左下 角 的 【选项 ] 


es 按钮 ， 弹 出 【输出 选项 】 对 话 框 。 





息 射 文件 (A) 





sn mm ER (SENODI 可 以 选择 输出 AutoCAD 的 文件 
版 本 ， 线 条 样式 建议 选择 AutoCAD 样 
式 ， 如 图 5- 68 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 
et 后 ， 单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 即 可 存 为 . dwg 


出 当 寺 3s 引 
畏 出 所 有 习 张 提单 个 训 时 


加 输出 所 有 半 级 到 一 个 六 时 格 式 





人 出 所 和 有 本条 曲 三 汶 字 不 线 























图 5-68 【输出 选项 】 对 话 框 
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如 何 建立 叉 拨 零件 图 


本 例 将 生成 1 个 又 拨 ( 见 图 5-69) 的 零件 图 ， 如 图 5- 70 所 示 。 











图 5-69 又 拨 零件 模型 



















术 注 圆 角 为 R1 



































阶段 标记 





标记 | 处 数 | 分区 更 吕 | 文件 号 | 签名 | 午 月 日 再 时 | 比例 




















设计 标准 化 ul 
校 核 人 
殿 设 放 审核 












































图 5-70 又 拨 零件 图 





主要 步骤 如 下 : 
1) 建立 工程 图 前 的 准备 工作 。 


ZONE 
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2) 插入 视图 。 
3) 设置 工程 图 显示 比例 。 
4) 绘制 剖 视 图 。 
5) 标注 零件 图 尺寸 。 
6) 标注 零件 图 的 表面 粗糙 度 。 
7) 标注 基准 特征 及 形 位 公差 。 
8) 加 注 注释 文字 。 
具体 步骤 见 下 文 。 
5.2.1 建立 工程 图 前 的 准备 工作 











1. 打开 零件 

启动 中 文 版 SolidWorks， 选 择 【 文 件 】 | 【打开 】 菜 单 命 令 ， 在 本 书 配套 光盘 中 打开 
“模型 文件 \ 第 5 章 \5.2\ 又 拨 .sldprt” 文 件 。 

2. 新 建 工 程 图 纸 

选择 【文件 】 【新 建 】 菜 单 命 令 ， 弹 出 【新 建 SolidWorks 文件 】 对 话 框 ， 如 图 5-71 所 
示 ， 单 击 【 高 级 】 按 钮 ， 如 图 5- 72 所 示 ， 选 择 A3 图 纸 格式 。 


新 诗 SolidWorks 文人 二 5 0 中 DD， [| 























Ne 单一 设计 零 部 件 的 3D 展现 





是 堆 忻 和 /或 其 它 装配 体 的 3D 排列 











区 旧 20 工程 制图 ， 通常 属于 零件 或 装配 体 


HH 
本 
里 

















下 古寺 | 与 现  E 和 | 








图 5-71 【新 建 SolidWorks 文件 】 对 话 框 


EEC 
加 标准 图 纸 大小 多 
吕 只 显示 标准 格式 (F) 


























局 自 定 兴 图 纸 大 小 0) 


宽度 fw 品 民 (中 确定 (0) 


























图 5-72 ”模板 选取 
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3. 设置 绘图 标准 








(SEO 选择 【工具 】|【 选 项 】 菜 单 命 
令 ， 弹 出 【系统 选项 】 和 窗口 ， 单 击 【 文 档 
属性 】 选 项 卡 ， 如 图 5- 73 所 示 。 





(SEO 疹 总 绘图 标准 设置 为 【GB】， 
单 击 【确定 】 按 钮 结束 。 














5.2.2 插入 视图 








(SEO 常规 的 工程 视图 为 标准 的 
三 视图 ， 选 择 【 搬 人】|【 工 程 图 视 
图 】 | 【标准 三 视图 】 菜 单 命令 ， 弹 
出 【模型 视图 】 属 性 管理 器 ， 如 图 
5-74 所 示 。 


























图 5-74 【模型 视图 】 属 性 




















(SEO 单 击 必 【确定 】 按 钮 ， 搬 人 
标准 三 视图 后 ， 如 图 5-75 所 示 。 


图 5-75 生成 标准 三 视图 
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厂 生成 多 视图 站 
标准 疯 图 









































* 上 下 二 等 角 轴 测 
口 "去 右 二 等 角 灿 测 | 











入 六 选项 


[ER 
星 示 樟 zt) A 


号 图 名 














设置 视图 属性 








( 答 可 本 将 实体 视图 改 为 工程 视图 ， 
单 击 图 中 的 主 视图 ， 将 弹出 【模型 视 
图 】 属 性 管理 器 ， 如 图 5- 76 所 示 。 





























三 视图 工程 图 





(SEO 在 【方向 】 选 项 组 中 单 击 
图 【后 视 】 按 钮 ， 设 置 工程 视图 主 视 
图 方向 ， 在 【显示 样式 】 选 项 组 中 单 
击 贺 【隐藏 线 可 见 】 按 钮 ， 单 击 
鹃 【确定 】 按 钮 ， 隐 藏 线 可 见 后 的 视 
图 如 图 5-77 所 示 。 
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5.2.3 设置 工程 图 显示 比例 





全 使 用 图 纸 比 语 旧 
全 使 用 自 定 % 比 向 IQ 


[Ha ”| 


(SE 本 单 击 图 中 的 
主 视图 ， 将 弹出 【工程 
视图 】 属 性 管理 器 ， 如 
图 5-78 所 示 。 





全 高 品质 器 
从 草稿 品质 上 日 





图 5-78 工程 图 比例 设置 





(可 下 在 【比例 】 
选项 组 中 单 击 【使 用 自 
定义 比例 】 按 钮 ， 选 择 
【用 户 定义 】 选 项 ， 并 
设置 为 1 :1。 设置 完 成 
后 的 工程 图 视图 如 图 
5-79 所 示 。 








图 5-79 显示 比例 为 1 1 的 工程 图 
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5.2.4 绘制 剖 视 图 





1. 绘制 主 视 图 局 部 剖 视 图 














4 主 视图 














(GE 单 击 Command 
Manager 工具 栏 的 【草图 】 选 项 
卡 ， 在 品 【 和 矩形 】 下 拉 菜 单 中 选 
择 【 边 角 和 矩形 】 按 钮 ， 在 绘图 区 
用 和 矩形 框 住 主 视图 的 上 半 部 ， 和 矩 
形 的 大 小 随意 ， 如 图 5- 80 所 示 。 














断 开 的 剂 视图 





通过 罚 iX 一 个 信和 台 选 树 一 切割 | 到 





局 业 开 的 训 视 图 指定 深 





es 1000mm 


三 预览 加 


图 5-81 设置 剖面 线 深度 











(SEO 按 住 Ctrl 键 选 择 刚 刚 
绘制 的 四 条 和 氟 形 的 边线 ， 单 击 
Command Manager 工具 栏 的 
【视图 布局 】〗 选 项 卡 ， 单 击 
.名人 【 汤 开 的 剖 视 图 】 按 钮 ， 弹 出 
【 断 开 的 剖 视 图 】 属 性 管理 右 ， 
在 主 视 图 中 选择 一 条 隐藏 线 ， 如 
图 5-81 所 示 。 
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(SEO 单 击 光 【确定 】 按 钮 ， 
生成 的 痢 视 图 如 图 5- 82 所 示 。 


图 5-82 生成 剖 视图 1 








绘制 其 余 局 部 剖 视 








如 图 5- 83 所 示 。 





图 5-83 主 视 图 局 部 误 效果 
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2. 绘制 左 视图 局 部 前 





( Step01 | 单 击 Command 
Manager 工具 栏 的 【草图 】 
选项 卡 ， 使 用 \-【 直 线 】 工 
具 与 必 样 条 曲线 】 工 具 ， 
将 左 视 图 需要 局 部 剖 的 部 分 
框 住 ， 图 框 大 小 及 形状 如 图 
5- 84 所 示 。 



































图 5- 84 绘制 局 部 剖 区 域 








断 开 的 剂 视图 
2 拓 


| 本本 罗拉 住 Ctrl 键 ， 选 

本 | 择 刚 刚 绘制 的 图 形 边线 ， 然 

度 ;| 后 单 击 Command Manager 

工具 栏 的 【视图 布局 】 选 项 

卡 ， 单 击 [ 吧 【 断 开 的 痢 视 

图 】 按 钮 ， 弹 出 【 断 开 的 剖 

| :| 视图 】 属 性 管理 器 ， 在 左 视 

x [domm : :| 图 中 选择 一 条 隐藏 线 ， 如 图 
厂 预览 :| 5- 85 所 示 。 




















图 5-85 设置 剖 切 深度 
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一 


图 5-86 生成 剖 视 图 2 


3. 消除 隐藏 线 


| 


图 5-87 消除 隐藏 线 后 的 视图 
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(可 本 单 击 w 【确定 】 按 


钮 ， 生 成 如 图 5-86 所 示 的 
剖 视 图 。 











单 击 主 视图 ， 弹 出 【工程 视图 】 属 性 管理 
器 ， 在 【显示 样式 】 选 项 组 中 单 击 回 【 显 
出 隐藏 线 】〗 按 钮 ， 单 击 尖 【确定 】 按 钮 。 

















最 后 的 视图 如 图 5- 87 所 示 。 
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5.2.5 标注 零件 图 尺寸 





1. 标注 中 心 线 





Propertytanager 
!E 中 心 线 
ww 名 


信息 
均 插 六 中 心绪 选择 两 个 边线 /草图 绪 段 或 单一 圆柱 ! 
圆锥 /球面 。 

















【中 心 线 】 属 1 








(5 十 Command Manager 工 
具 栏 的 旧 | 【中心 线 】 按 钮 ， 弹 出 【中 
心 线 】 属 性 管理 器 ， 如 图 5- 88 所 示 。 

















(SEO 单 击 如 图 5-89 所 示 框 住 的 
两 条 水 平 线 。 





图 5-90 标注 后 的 














(SEO 单 击 【 确 定 】 按 钮 后 ， 中 心 
线 将 自动 标注 出 来 ， 如 图 5- 90 所 示 。 








鲍 ,soupwoRks 2014 


第 5 章 工程 图 范例 ?+ - 口 x 





2. 标注 中 心 符号 线 











三 对 于 所 有 孔 
厂 对 于 所 有 辕 衣 
厂 对 于 所 有 村 




















手工 插入 选项 (O) 


诡 槽 口中 心 符号 线 [5 
槽 口中 心 符号 绪 吕 


可 le 几 写 




















图 5-91 【中 心 符号 线 】 属 性 

















( Step01 单 击 Command Manager 工具 栏 
的 多 【中 心 符号 线 】 按 钮 ， 弹 出 【中 心 符 
号 线 】 属 性 管理 器 ， 如 图 5-91 所 示 ， 单 
击 【 选 项 】 选 项 组 中 由 【单一 中 心 线 符 
号 】 按 钮 ， 在 绘图 区 中 单 击 圆 的 轮廓 线 。 























手工 标注 





(SEO 标注 中 心 符号 线 后 如 图 5-92 
所 示 。 





Step01 单 击 Command Manager 工具 栏 


的 【注解 】 选 项 卡 ， 单 击 们 【智能 斥 才 】 
按钮 。 单 击 要 标注 的 线段 ， 出 现 标注 的 数 
值 ， 选 择 合适 位 置 放置 ， 如 图 5- 93 所 示 。 
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ee 


fy 


0 
| 138.441 


(SEO 依照 此 
方法 ， 将 图 中 的 需 
要 标注 的 线段 一 一 
进行 标注 ， 完 成 后 
如 图 5- 94 所 示 。 


图 5-94 手工 标注 线段 尺寸 








4. 手工 为 零件 体 标注 带 公差 的 线段 尺寸 
六 尺寸 司 | 
尽 
[IE | 
EE | 
A : 单 击 Command Manager 工具 栏 的 
【注解 】 选 项 卡 ， 单 击 太 【智能 尺 
ne | 寸 】 按 钮 。 单 击 要 标注 的 图 线 ， 弹 
We | 上 出 【尺寸 】 属 性 管理 器 ， 将 【公差 
/精度 】 选 项 组 中 公差 类 型 更 改 为 
【对 称 ]， 最 大 变量 的 数值 更 改 为 
0. ee 如 图 5-95 所 示 ， 单 击 
党 【确定 】 按 钮 。 










































































| 




















图 5-95 标注 带 公差 的 尺寸 
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5. 手工 为 零件 体 标注 孔 、 圆 弧 及 定位 尺寸 


地 尺寸 


2 
mm ， 


样 二 8 LALALLAAAd Command Manager 工 
有 具 栏 的 【注解 】 选 项 
卡 ， 单 击 人 【智能 尺 
寸 】 按 钮 。 弹出 【 尺 
寸 】 属性 管理 器 ， 将 
【公差 /精度 】 选 项 组 中 
公差 类 型 更 改 为 【 套 
合 】, 【和 孔 套 合 】 选 项 中 


选中 【H9】, 单 击 
避 | 向 人 
遇 |[8| 【确定 】 按 钮 ， 如 图 
吊 [2323 这 伸 =| 5- 96 所 示 。 
[二 标 称 相同 文件 | 


























手工 标注 也 的 尺寸 








蕊 
S 
Xx 
呈 
三 


) A 


Ts 41 | 


人 SEX 依照 此 方法 ， 
将 图 中 需要 标注 的 孔 、 
圆 弧 及 公差 一 一 进行 标 
注 ， 完 成 效果 如 图 5- 97 
所 示 。 


NNN 








手工 完成 孔 、 圆 弧 及 定位 斥 才 标 注 
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5.2.6 标注 零件 图 的 表面 粗糙 度 





(5 单 击 


Command Manager 工 


具 栏 的 【注解 】 选 项 
卡 ， 单 击 闪 【表面 粗糙 
度 符号 】 按 钮 。 弹 出 
【表面 粗糙 度 】 属 性 管 
理 器 ， 在 【符号 】 选 项 
组 中 选择 要 求 切 削 加 
工 ， 在 【符号 布局 】 选 
项 组 中 设置 最 大 粗糙 度 
为 12.5， 在 【角度 了 
选项 组 中 设置 角度 值 为 
90 度 ， 如 图 5-98 所 
示 ， 单 击 光 【确定 】 
按钮 。 

(本 依照 上 述 方 
图 5-98 表面 粗糙 度 设置 法 进行 表面 粗糙 度 标 
注 ， 完 成 其 余部 分 。 





























5 .2.7 标注 基准 特征 及 形 位 公差 
1. 标注 零件 图 的 基准 特征 











(ET Command Manager 工具 栏 
的 【注解 】 选 项 卡 ， 单 击 | 加 【基准 特征 】 
按钮 。 弹 出 【基准 特征 】〗 属 性 管理 器 ， 单 
击 要 进行 标注 的 构造 线 ， 如 图 5- 99 所 示 。 

















图 5-99 基准 特征 符 
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(SEO 保持 缺 省 设置 ， 单 击 【 确 定 】 
按钮 ， 完 成 标注 后 的 效果 如 图 5-100 
所 示 。 





























( Step01 单 击 Command Manager 
工具 栏 的 【注解 】 选 项 卡 ， 单 击 
【 形 位 公差 】 按 钮 。 弹 出 【 形 位 
公差 】 属 性 管理 需 。 单 击 要 进行 标 
注 的 边线 ， 如 图 5-101 所 示 。 











单 击 标注 的 中 心 线 




















形 位 公差 








员 BOOo0noe 


符号 公差 1 园 公差 2 
| 0.05 


me 
本 加 





(人 SEE 在 对 话 框 里 输入 如 图 
5-102 的 内 容 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 
按钮 ， 完 成 形 位 公差 的 设置 。 最 后 
效果 如 图 5- 103 所 示 。 
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(人 SS 单 击 Command Manager 工具 
栏 的 【注解 】 选 项 卡 ， 单 击 A【 注 释 】 
按钮 。 

( 枉 可 网 在 绘图 区 空白 位 置 处 单 击 鼠 
标 左 键 ,确定 注释 所 添加 的 位 置 ， 输 入 
“未 注 圆 角 为 R1”， 设 置 字体 大 小 为 
【20】。 单 击 洲 【确定 】 按 钮 完成 注释 文 
字 标 注 ， 如 图 5- 104 所 示 。 

(人 SEO 至 此 ， 工 程 图 绘制 完毕 . 

















图 5-104 圆 角 注释 属 ; 











如 何 建 立 箱 体 零件 图 


本 例 将 生成 1 个 箱 体 ( 见 图 5-105) 的 零件 图 ， 如 图 5- 106 所 示 。 








图 5-105 箱 体 零件 模型 
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技术 要 求 


1、 时 效 处 理 
2、 未 注 回 角 为 R2 

















图 5-106 箱 体 零件 图 


主要 步骤 如 下 : 
1) 建立 工程 图 前 的 准备 工作 。 
2) 插入 视图 。 
3) 设置 工程 
4) 绘制 剖 视 
5) 标注 零件 图 尺寸。 
6) 标注 零件 图 的 表面 粗糙 度 。 
7) 标注 基准 特征 及 形 位 公差 。 
8) 加 注 注释 文字 。 
具体 步骤 见 下 文 。 

5.3.1 建立 工程 图 前 的 准备 工作 


显示 比例 。 








为 | 啊 六 











1. 打开 零件 
启动 中 文 版 SolidWorks 软件 ， 选 择 【 文 件 】| 【打开 】 菜 单 命 令 ， 在 本 书 配套 光盘 中 打 
开 “ 模 型 文件 \ 第 5 章 \ 5.3\ 箱 体 . sldprt” 文 件 。 
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2. 新 建 工程 图 纸 





单一 设计 零 部 件 的 3D 展现 








夫 必 和/ 惑 其 它 甘 加 体 的 30 排列 
































2D 工程 制图 ,通常 司 于 零 忻 或 装 加 打 




















图 5-107 新 建 对 话 框 选择 【文件 】 


区 于 二 
v0 
Ry 个 第 -视角 加 


HG 让 记  | 训 第 SolidWorks 自 


『 图纸 慷 式 枯 小 四 








| 用 显示 标 闪 悄 戒 日 


BQ (ISO) 重 沙 册 
AL (ISO] 于 要 可 | 


> (ISO)] 








4 S59) 














33 - 130,3ldd 比 浏览 四 | 


F 显示 赂 纸 格式 思 





窜 度 ， 420.00mm 高度; 297.00mm 
全 自 定义 图 纸 大 小 


EE 高 度 上 7 


使 用 模型 中 此 处 显示 的 自 定义 属性 值 上 El; 
默认 











图 5-108 模板 选取 





3. 设置 绘图 标准 


| 交 相 居 性 [D) -从 加 这 宦 





J 上 部 文件 并 载 …， 


保存 到 外 部 文件 ,. 
































图 5-109 文档 属 





rN 





| 【新 建 】 菜 单 命令 ， 弹 出 


【新 建 SolidWorks 文件 】 对 话 框 ， 如 
5-107 所 示 ， 单 击 【 高 级 】 按 钮 ， 可 选 


带 的 图 纸 模 板 ， 如 图 5- 108 





0 所 示 ， 选 取 A3 图 纸 格式 。 








(人 SEX 选择 【工具 】 
|【 选 项】 菜单 命令 ， 阐 
出 【系统 选项 】 对 话 框 ， 
单 击 【文档 属性 】 选 项 
卡 ， 如 图 5- 109 所 示 。 
(可 二 将 总 绘图 标准 
设置 为 【GB】， 单 击 〖【 确 
定 】 按 钮 。 
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5.3.2 插入 视图 





1. 插入 标准 三 视图 


(SEO 党 规 的 工程 视图 为 标准 的 三 视 
图 ， 选 择 【 插 入】 |【 工 程 图 视图 】 |【 标 
准 三 视图 】 菜 单 命令 ,弹出 【模型 视图 】 
属性 管理 器 ， 如 网 5- 110 所 示 。 
(SEO 单 击 必 【确定 】 按 钮 继续 。 





图 5-110 【模型 视图 】 

















(SS 搬入 完 标准 三 
视图 后， 如 图 5-111 
所 示 。 








图 5-111 标准 三 视图 
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方向 (oO 
厂 生成 允 视 图 加 
标准 疯 图 ， 











lS 

的 | 图 | 品目 
回 

更 多 视图 ， 


口 * 上 直 二 等 角 灿 测 
口 * 左 右 二 等 单机 测 























慷 入 选项 
选项 (N) 
“入 徊 


图 5-112 视图 属性 








(可 本 将 实体 视图 改 
为 工程 视图 ， 单 击 图 中 的 
主 视图 ， 将 弹出 【模型 视 
图 】 属 性 管理 器 ， 如 图 
5- 112 所 示 。 

(下 可 二 在 【方向 】 沈 
项 组 中 单 击 国 【下 视 】 按 
钮 ， 在 【显示 样式 】 选 项 
组 中 单 击 圆 【 隐 藏 线 可 
见 】 按 钮 。 







































































图 5-113 三 视图 工程 图 








(人 SEO 单 击 光 【确定 】 
按钮 继续 ， 隐 藏 线 可 见 后 
的 视图 如 图 5-113 所 示 。 
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5.3.3 设置 工程 图 显示 比例 





全 俩 用 公关 系 比 例 IR 
全 使 用 图 纸 比 例 | 卓 
全 使 用 自 定 党 比例 | 


售 高 品质 上 
上 草稿 品质 IF 


图 5-114 工程 图 比例 设置 





(SEO 单 击 图 中 的 主 视 
图 ， 弹 出 【工程 视图 】 属 : 
管理 硕 ， 如 图 5- 114 所 示 。 


























图 5-115 显示 比例 为 1 1 的 工程 图 


(SEO 为 选 【使 用 自 定 
义 比 例 】 设置 数值 为 
【1 :11〗， 设 置 完 成 后 的 工程 
图 视图 如 图 5-115 所 示 。 
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5.3.4 绘制 剖 视 图 





1. 绘制 主 视 图 阶梯 剖 视 图 





图 5-116 确定 剖 切 面 


(Eim 单 击 Command 
Manager 工具 栏 的 【草图 】 选 项 
卡 ， 在 \ 【直线 】 下 拉 菜 单 中 选 
择 | 【中 心 线 〗 利用 中 心 线 绘 
制 五 条 相连 的 线段 ， 使 得 其 中 三 
条 线 平 行 ， 并 分 别 穿 过 不 同 的 
孔 ， 如 图 5-116 所 示 。 





























剖面 视图 E-E 


ss 


信息 从 
单 击 图 形 区 域 以 艳 置 新 视图 。 


A | 。 反 转 方向 山 


三 自动 反 转 
SF 


[文档 字体 器 


图 5-117 剖面 视图 选项 卡 设 定 





( 候 E 风 说 全 cul 键 ， 选 择 刚 
刚 绘制 的 五 条 线段 ， 单 击 Com- 
mand Manager 工具 栏 的 【 视 
布局 】 选 项 卡 ， 单 击 3 【剖面 视 
图 】 按 钮 ， 弹 出 【 齐 面 视图 】 对 
话 框 ， 勾 选 【 自 动 打 剖面 线 】 选 
项 ， 单 击 【 和 确定】 按钮 。 此 时 会 
弹出 【剖面 视图 】 属 性 管理 需 ， 
将 【标号 】 改 为 A， 勾 选 【 反 转 
方向 】 选 项 ， 如 图 5- 117 所 示 。 
































图 5-118 阶梯 前 视图 位 置 的 确定 
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( 往 权 二 调整 阶梯 剖 视 图 与 主 
视图 的 位 置 关 系 ， 如 图 5-118 
所 示 。 
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(人 SEO 用 己 经 生成 的 
阶梯 剖 视 图 代替 左 视图 ， 








故 将 左 视 图 删除 ， 最 后 效 
果 如 图 5-119 所 示 。 





图 5-119 阶梯 谢 视 图 








2. 绘制 主 视图 局 部 剖 


人 SEE 参与 绘制 半 剖 图 大 同 小 异 ， 
单 击 Command Manager 工具 栏 的 
【草图 】 选 项 卡 ， 在 N+: 【直线 】 工 
具 与 入-【 样 条 曲线 】 工 具 的 帮助 
下 ， 将 右 视图 进行 局 部 前 的 部 分 框 
住 ， 图 框 大 小 及 形状 如 图 5-120 
所 示 。 
(SEO 按 住 Ctrl 键 ， 选择 刚刚 
绘制 的 曲线 ， 然 后 单 击 Command 
_ Manager 工具 栏 的 【视图 布局 】 选 
图 5-120 绘制 矩形 项 卡 ， 单 击 嘿 【 断 开 的 剖 视 图 】 按 
钮 ， 勾 选 【 自 动 打 剖面 线 】 选 项 ， 
单 击 【确定 】 按 钮 。 
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通过 搞 i\ 一 个 值 玛 许 树 一 切割 | 到 
人 断 开 的 剖 视 图 指定 深 





(可 二 人 左 视图 中 选 


择 一 条 隐藏 线 ， 确 定 剖 切 





齐 切 深度 


深度 如 图 5-121 所 示 。 





图 5-122 剖 视 图 


3. 消除 隐藏 线 


图 5-123 主 视图 属性 














(可 到 单 击 光 【确定 】 
按钮 继续 ， 生 成 如 图 5- 122 
的 剖 视 图 。 











(SEOI 单 击 主 视 网 ， 阐 出 【工程 图 视 
图 】 属 性 管理 器 ， 如 图 5- 123 所 示 。 
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(SEO 拖 动 滑 块 找到 【显示 样式 】 选 
项 组 ， 单 击 回 【 显 出 隐藏 线 】 按 钮 ， 单 击 
治 【 确 定 】 按 钮 ， 最 后 的 视图 如 图 5- 124 
所 示 。 

















“ 1 
1 
1 
1 
1 
1 


六 


图 5-124 消除 隐藏 线 后 的 视图 

















(SEO 依照 此 方法 绘制 主 视图 及 俯视 
图 其 余 各 处 的 局 部 剖 视 图 ， 完 成 后 如 图 
5- 125 所 示 。 








局 部 剖 视图 
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5.3.5 标注 零件 图 尺寸 
1. 使 用 自动 标注 为 工程 图 标注 








(Em 单 击 
Command Manager 工 
具 栏 的 【注解 】 选 项 
站 检 合 归属 庆 re 
有 特定 选择 插入 模型 项 目的 工 日 】 按 钮 ， 弹 出 【模型 
宕 a 项 目 】 属 性 管理 器 ， 如 
图 5-126 所 示 。 


(人 SEO 在 【来源 / 目 
标 】 选 项 组 中 选择 整个 
模型 ， 勾 选 【将 项 目 输 
本 出 到 所 有 视图 】 选 项 ， 


到 加 区 十 】 选 项 组 中 选 
在 【尺寸 】 选 项 组 中 先 


中 国 (为 工程 图 标注 )、 


( 没 为 工程 图 标注 )、 


vy 消除 重复 加 = i 
轩 (实例 \ 圈 数 计数 )、 
-126 【模型 项 目 】 属 性 管理 器 团 (异形 孔 向 导 轮 廊 )。 























vy EE 到 折 有 讽 
四 








(人 SEO 单 击 用 【 确 
定 】 按 钮 ， 标 注 后 的 工 
程 图 如 图 5- 127 所 示 。 

















图 5-127 标注 完 的 工程 图 
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2. 手工 为 零件 体 标注 孔 、 圆 弧 及 定位 尺寸 


芝 尺寸 


2 





| D08mm 
[ooomnm 


三 显示 括号 IH) 


30 土 0.02 





A 








图 5-128 手工 标注 


E 孔 的 尺寸 











第 5 章 工程 图 范例 ?+ - 口 x 


( Step01 单 击 Command Manager 
工具 栏 的 【注解 】 选 项 卡 ， 单 击 
如 【智能 尺寸 】 按 钮 。 

(SEO 单 击 杰 标注 的 孔 ， 标 注 
图 中 孔 的 尺寸 并 弹出 【尺寸 】 选 项 
卡 ， 将 【公差 精度 】 选 项 组 中 的 








【公差 类 型 】 更 改 为 【双边 〗， 设 置 
【最 大 变量 】 为 0.08mm, 【最 小 变 
量 】 为 0.00mm， 然 后 单 击 洲 【 确 
定 】 按 钮 ， 如 图 5- 128 所 示 。 
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人 SS 依 四 
此 方法 ， 将 图 中 
需要 标注 的 孔 、 
40 加 弧 及 公差 一 一 
进行 标注 ， 完 成 
如 图 5-129 所 示 
的 效果 。 


























在 空白 处 标注 未 加 标注 表面 的 通用 表面 粗 
糖度， 在 【符号 】 栏 中 选择 【 蔡 止 切削 加 
工 ])， 其 他 设 定 成 默认 值 ， 然 后 单 击 
党 【确定 】 按 钮 完成 表面 粗糙 度 标 注 ， 如 
图 5- 130 所 示 。 
























































j 表 面 粗糙 度 标 注 








一 248 








吏 soupworks zol4 上 第 S 章 工程 图 范例 ?3- -已 x 


5.3.7 标注 基准 特征 及 形 位 公差 
1. 标注 零件 图 的 基准 特征 








( Step01 单 击 Command Manager 工具 栏 
的 【注解 〗 选 项 卡 ， 单 击 男 【基准 特征 了 
按钮 。 
(本 单 击 要 进行 标注 的 构造 线 ， 如 
图 5- 131 所 示 。 


























所 示 。 


机 (SEO 完成 标注 后 的 效果 如 图 5- 132 

















图 5-132 基准 特征 符 4 











kstep01 | 单 击 Command 
Manager 工具 栏 的 【注解 】 选 项 
卡 ， 单 击 四 【 形 位 公差 】 按 钮 。 
(人 SEOO 单 击 要 进行 标注 的 直 
线 ， 如 图 5-133 所 示 。 





























图 5-133 单 击 标注 的 边界 线 
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i 





形 位 公差 


加 到 加 DG 加 瑟 回回 
符号 公差 1 辆 公差 2 ”主要 
一 国 | Bo DBL 


OO 

















[on | ] 组 舍 框 闻 ) 











(SEO 在 【属性 】 对 话 框 里 
输入 如 图 5-134 所 示 的 内 容 ， 单 
国王 丰 消 击 【〖 确 定 】 按 钮 完成 形 位 公差 的 
设置 ， 效 果 如 图 5-135 所 示 。 












































5- 134 











图 5-135 形 位 公差 








5.3.8 加 注 注释 文字 








~24 v 677mm |ABI 
(GE 单 击 ”Command 
Manager 工具 栏 的 【注解 】 选 
项 卡 ， 单 击 A 【注释 】 按 钮 。 
技术 要 求 (人 SEO 选择 注释 所 添加 的 
位 置 ， 设置 字体 大 小 为 24， 
输入 图 中 所 示 文 字 。 单 击 
标注 ， 如 图 5-136 所 示 。 


1、 时 


寺 效 处 理 
2、 未 注 茵 角 为 R2 | 


图 5-136 输入 注释 








— 2S0 








spun 第 5 章 三 程 图 范例 2- -已 x 








( Step03 至 此 ， 
工程 图 已 绘制 完 
毕 ， 如 图 5-137 
所 示 。 





1、 时 效 处 理 
2、 示 注 辐 角 为 R2 











到 5-137 绘制 完 的 工程 攻 














如 何 建立 蜗杆 零件 图 


本 例 将 生成 1 个 蜗杆 《〈 见 图 5-138) 的 零件 图 ， 如 图 5- 139 所 示 。 
Cl nk 所 









mm 






























































错 杆 外间 尘世 


绩 丁 林 训 

















TT 六 击 中 








































































































| 
TU 
— | 
现 
EE 
ed 所 | 5 区 友人 这 各 | 第 于 几 同 奖 寺 有 | 
于 En EE 
E3 人 
fs 加 
— 是 EE 
图 5-139 蜗杆 零件 图 
主要 步骤 如 下 : 


1) 建立 工程 图 前 的 准备 工作 。 
2) 插入 视图 。 








2Z5 


252 





于 soupworks zol4 目 SolidWorks 2014 机 械 设计 从 基础 到 实 训 3 - 口头 


3) 完善 蜗杆 的 特征 绘制 。 
4) 绘制 蜗杆 的 其 他 视图 。 
5) 标注 尺寸 。 

6) 生成 蜗杆 参数 表 。 














具体 步骤 见 下 文 。 
5.4.1 建立 工程 图 前 的 准备 工作 
1. 打开 零件 


启动 中 文 版 SolidWorks 软件 ， 选 择 【 文 件 】 |【 打 开 】 菜 单 命令 ， 在 本 书 配套 光盘 中 打 
开 “ 模 型 文件 \ 第 5 音 \ 5.4\ 蜗杆 .sldprt” 文 件 。 

2. 新 建 工程 图 纸 

选择 【文件 】 | 【新 建 〗 菜单 命令 ， 弹 出 【新 建 SolidWorks 文件 】 对 话 框 ， 单 击 【 高 
级 】 按 钮 ， 可 选 SolidWorks 自 带 的 图 纸 模 板 ， 如 图 5- 140 所 示 ， 选 取 A3 图 纸 格式 。 


FFE 文件 | 


模 柏 | Tutoral| 

















图 图 转 





多 


gb_part gb_assembly 
















| 














图 5-140 模板 选取 


5.4.2 插入 视图 





1. 插入 模型 视图 


> 4 (村 远 择 【插入 】| 【工程 图 
视图 】|【〖 模 型 】 菜 单 命令 ,弹出 
mx 【模型 视图 】 对 话 框 。 单 击 【 浏 览 


3 按钮 ， 选择 【蜗杆 】 文 件 ， 如 图 
口 ] 不 装载 障 意 的 零 部件 5- 1 4 1 所 示 





文件 各 如 ， 际 秆 
文件 类 型 0) [5oliavon os 文件 Gt ldprt; + sad 





图 5-141 浏览 对 话 框 
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哆 工程 图 视图 4 
wp 


EY 人 SSE 网 单 击 汉 【 确 定 】 按 钮 继 


续 ， 在 弹出 的 【工程 图 视图 】 属 1 
标准 讽 图 ， 管理 器 中 ， 在 方向 选项 卡 单 击 【 右 


= 视 】 按 钮 ， 如 图 5- 142 所 示 ， 在 图 
ey 纸 上 选 择 适 当 的 位 置 单 击 ， 放 置 


图 图 品目 视图 ， 
加 


图 5-142 确定 视图 方向 












































(SEO 崩 括 入 完 模型 视图 后 ， 如 网 5- 143 
所 示 。 





( 答 醒 哆 将 实体 视图 改 为 工程 视图 ， 单 


击 图 中 的 主 视图 ， 将 弹出 【工程 图 视图 】 

NN 局 性 管理 器 ， 在 【显示 样式 】 选 项 组 中 音 
人 击 圆 [隐藏 线 可 见 】 按 钮 ， 单 击 沱 【确定 】 
按钮 继续 ， 隐 藏 线 可 见 后 的 视图 如 图 5- 
144 所 示 。 




















(本寺 择 【文件 】|【 打 
隐藏 的 树 项 目 开 】 羔 单 命令 ， 打开 【蜗杆 】 
添加 到 库 6) 文件 。 

到 | 打开 工程 图 0 (EE 站 Configuration- 
评论 Manager,， 单 击 右键 ， 选择 


EE 【添加 配置 】 菜 单 命令， 如 图 
泳 加 梧 置 ... (EK) 
5- 145 所 示 。 


区 档 属 性 .. ， 虑 ) 


图 5-145 添加 配置 
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[: 添加 配置 了 ] 
ve (在 党 出 的 


配置 尾 性 【添加 配置 】 属 性 管理 
配置 名 称 (): 器 中 ， 输 入 配置 的 名 
| 蜗杆 工程 图 称 ， 如 图 5- 146 所 示 。 


图 5-146 【添加 配置 】 属 性 管 



































人 SEO 单 击 友 【 确 
定 】 按 钮 完成 添加 配 
置 ， 如 图 5- 147 所 示 。 


Pe 一 是 工 各 [ 蜗杆 ] 
:过 黑 认 [ 昭 杆 ] 





图 5-147 添加 蜗杆 














人 SEE 点 选 并 激活 
新 添加 的 配置 ， 单 击 
Fearture Manager， 查 
看 此 时 设计 树 中 零件 名 
称 是 否 变 成 了 “蜗杆 工 
.= 村 质 村 指 定 》 程 图 *， 如 图 5-148 
图 于 148 Fearture Manager 设计 树 所 示 。 




















人 SEE 在 设计 树 中 
单 击 工程 图 中 不 需要 的 
特征 ， 并 在 箭头 旁边 的 





快捷 菜单 中 单 击 【 压 
| 缩 】 按 钮 ， 以 达到 隐藏 
ec 50 模 雪 ,大 | @r Q 、 的 目的 ， 如 图 5-149 
A BE 一 所 示 。 


oth-Cut—Swe 


Tooth Fattern 


:* 国 Se 





竺 和 证 “(Tooth-Cot-Sreep RH FD: ... 
评论 
如 2 子 于 至 
图 5-149 压缩 特征 
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(人 SEOI 正 缩 完成 后 ， 
在 工程 图 中 不 需要 显示 
的 特征 变 为 灰色 ， 如 图 
5-150 所 示 。 


四 中 80 模 娄 ， 大 节 距 新 开 线 20 度 (6 * 十 【保存 】 
人 基准 面 4 按钮 ， 完 成 对 配置 的 
直 故 Teth Cut Sweep FH FD: 54.0000mm 更 改 。 

hp Tooth Pattern, 
下 由 . 蚁 巴 台 - 拉 坤 1 
由- 太 书 便 - 拉 伸 2 
和 由 . 压 巴 台 - 拉 坤 3 
和 由 . 压 巴 各- 拉 伸 4 


图 5-150 ”Fearture Manager 设计 树 

















4. 更 新 模型 视图 





辆 | 辐 i 
他 工 程 图 视图 1 


a 人 SEO 切换 到 工程 视图 中 ， 单 击 图 中 


的 主 视图 ， 弹 出 【工程 图 视图 】 属 性 管理 
参考 配置 (R) 器 ， 在 【参考 配置 】 选 择 框 中 ， 选 择 【 蜗 
| 号 呈 村 工 程 图 v| 杆 工程 图 】 配 置 ， 如 图 5-151 所 示 。 


























图 5-151 更 改 工程 图 中 的 参考 配置 






































号] [二 (SEO 更 新 完 后 的 工程 图 如 图 5- 152 
所 示 。 


图 5-152 隐藏 特征 后 的 工程 图 
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5.4.3 ”完善 蜗杆 的 特征 绘制 


由 于 隐藏 了 蜗杆 的 螺纹 特征 ， 并 不 能 完全 地 表达 出 蜗杆 ， 需 手动 绘制 添加 齿 根 圆 、 分 度 
圆 等 特征 线 。 














(EE Command Manager 工具 
栏 的 【草图 】 选 项 卡 ， 在 \.【 直 线 】 下 


拉 菜 单 中 选择 【中 心 线 】， 在 图 中 齿轮 
的 部 位 绘制 两 条 分 度 圆 投影 ， 在 、-【 直 


0 线 】 下 拉 菜 单 中 选择 【直线 】， 绘 制 两 















































条 齿 根 圆 投影 ， 如 图 5- 153 所 示 。 














(SEO 根据 蜗杆 尺寸 特征 ， 单 击 
终 【 智 能 尺寸 】 进 行 标注 ， 确 定投 影 
准确 位 置 ， 如 图 5-154 所 示 。 





























图 5-154 确定 投影 准 


























5.4.4 ”绘制 蜗杆 其 他 视图 
1. 绘制 模型 视图 的 断裂 视图 





( 枉 可 机 单 击 要 进行 断 询 视图 的 工程 图 
迹 视 图 中 视图 1， 然 后 单 击 Command Manager 工 
具 栏 的 【视图 布局 】 选 项 卡 ， 单 击 久 【 业 
裂 视图 】 按 钮 ， 弹 出 【断裂 视图 】 属 性 管 
理 器 ， 如 图 5-155 所 示 。 

人 SEE 选择 【 竖 直 切断 】 选 项 ， 设 置 
【 颖 际 大 小 】 为 3， 并 在 【折断 线 样式 】 
下 拉 菜 单 中 选择 【直线 切断 】。 





从 
从 





图 5-155 【断裂 视图 】 属 性 管理 器 








— 25S0 











加 soupwonRks 2014 第 $ 章 ， 工程 图 范例 ? - -号 x 





(人 SEO 在 视 罗 上 合适 的 位 置 放置 
两 条 直线 ， 产 生 一 个 断裂 视图 ， 如 图 
5-156 所 示 。 














图 5-156 放置 断裂 线 





(入 可 本 分 别 在 螺纹 的 左右 生成 两 
| = 个 断裂 视图 ， 单 击 疡 【确定 】 按 钮 完 
图 5-157 断裂 视图 成 ,生成 的 断裂 视图 如 图 5-157 
所 示 。 






























































2. 绘制 模型 视图 的 局 部 视图 





(EE Command Manager 工 
具 栏 的 【草图 】 选 项 卡 ， 单 击 
加 【 圆 〗】 按 钮 ， 在 工程 视图 1 上 绘制 
图 5-158 ”绘制 加 一 个 圆 ， 如 图 5- 158 所 示 。 




















(SEO 选择 刚刚 绘制 的 圆 ， 然 后 
单 击 Command Manager 工具 栏 的 
【视图 布局 】〗 选 项 卡 ， 单 击 & 【局 部 
视图 】 按 钮 ， 弹 出 【局 部 视图 1】 属 
性 管理 器 。 

(SEO 选择 【使 用 自 定 义 比 例 】 
选项 ， 并 设置 为 2 :1 ， 在 工程 图 图 纸 
上 合适 的 位 置 单 击 放置 局 部 视图 ， 单 
生成 局 部 视图 击 【确定 】 按 钮 如 图 5-159 
所 示 。 



































3. 绘制 模型 视图 的 剖面 视图 





Step01 单 击 Command Manager 工具 栏 
的 【草图 】 选 项 卡 ， 在 入 【直线 】〗】 下 拉 荣 
a 单 中 选择 【直线 了 ， 然 后 过 主 视图 中 的 刍 
图 5-160 绘制 直线 位 置 处 绘制 一 条 直线 ， 如 图 5- 160 所 示 。 



































ZSI = 
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| 
| 
上 
于 


图 5-161 放置 剖面 视图 





4. 调整 视图 位 置 








| 候选 择 其 它 凶 ) 
| 缩放 /平移 /旋转 


最 近 的 命令 太 ) 





| 查看 “过程 图 视图 3 





鳃 性 视图 位 置 0) 
et (I) 








(SEO 选择 刚刚 绘制 的 直线 ， 然 后 单 

本 Command Manager 工具 栏 的 【视图 布 
选项 卡 ， 单 击 3 【剖面 视图 】 按 钮 ， 

【 齐 面 视图 】 属 性 管理 器 。 

人 SEX 国 义 选 【 反 转 方向 ]、 【部 分 剖 

面 】、【 自 动 打 剖面 线 】 选 项 ， 在 工程 图 图 

纸 上 合 适 的 位 置 单 击 放 置 剖 面 视 图 ， 单 击 

饭 【 确 定 】 按 钮 ， 如 图 5- 161 所 示 。 



























































(可 本 系统 默认 视图 对 齐 ， 在 剖 视 图 
C 一 C 上， 单 击 鼠标 右键 ， 选 择 【 视 图 对 
齐 】 | 【解除 对 齐 关系 】 菜 单 命令 ， 如 图 
5-162 所 示 。 




































































图 5-163 调整 位 置 后 的 视图 


5.4.5 ”标注 尺寸 
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. 标注 中 心 线 














图 5-164 标注 的 中 心 线 








(SEO 完成 解除 除 对 齐 关 系 后 ， 拖 动 视 
图 ， 调 整 视图 位 置 ， 如 图 5-163 所 示 。 








(GE 单 击 Command 
Manager 工具 栏 的 匣 | 【中 心 线 】 
按钮 ， 弹 出 【中 心 线 】 属 性 管理 
器 ， 单 击 竖 直 的 轮廓 ， 如 图 5- 
164 所 示 。 
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= 


图 5-165 标注 后 的 中 心 线 





2. 标注 中 心 符号 线 





击 圆 的 轮廓 线 





程 图 
心 线 





(Step01 单 击 Command Manager 工具 栏 
号 线 】 按 钮 ， 弹 出 【中 心 符 


的 图 【中 心 符 


第 5 章 工程 图 范例 ?3-- 口 x 


(SEO 标注 后 的 中 心 线 如 图 
5-165 所 示 。 
(SEO 以 此 类 推 ， 将 整个 工 


的 孔 / 轴 类 部 件 全 部 标 上 中 


o 





号 线 】 属 性 管理 器 ， 单 击 【 选 项 】 选 项 组 


中 的 图 【单一 
的 轮廓 线 ， 如 


中 心 线 符 号 】 按 钮 ， 单 击 圆 
图 5- 166 所 示 。 








C 
1:1 


图 5-167 标注 后 的 中 心 线 符号 


3. 手工 为 零件 标注 简单 尺寸 

















(SEO 标注 后 如 图 5- 167 所 示 。 




















注 ， 如 








(人 SEO 单 击 Command Manager 
工具 栏 的 【注解 】 选 项 卡 ， 单 击 
他 【智能 尺寸 】 按 钮 。 

(SEO 单 击 要 标注 的 图 线 ， 像 
实体 模型 标注 一 样 手 工 为 工程 图 标 





图 5- 168 所 示 。 
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4. 添加 基准 特征 
















































































放置 基准 特征 





图 5- 169 





5. 添加 形 位 公差 


符号 


























公 莽 1 











| 四 


| lo.025 


















































图 5- 170 





( Step01 单 击 Command Manager 
工具 栏 的 【注解 】 选 项 卡 ， 单 击 
加 【基准 特征 】 按 钮 ， 弹 出 【基准 
特征 】 属 性 管理 器 。 

人 SEE 国 在 【基准 特征 】 必 性 管 
理 需 的 【 设 定 标号 】 中 输入 “A”， 
在 图 纸 上 找 到 放置 基准 的 特征 的 
面 。 单 击 放置 ， 完 成 后 如 图 5- 169 
所 示 。 


























(SEO 单 击 要 标注 形 位 公差 的 
位 置 ， 单 击 Command Manager 工 
具 栏 的 固 【【 形 位 公差 3】， 弹 出 【 形 
位 公差 】 属 性 管理 器 。 

(本 网 在 符号 下 拉 菜 单 下 选择 
了 ,设置 公差 1 为 0.025， 勾 选 
【公差 2〗， 设 置 【主要 】〗 为 A 一 B， 
如 图 5-170 所 示 。 





























【 形 位 公差 】 属 1 


























图 5-171 形 位 公差 标注 








(SEO 在 工程 图 纸 上 调 整 位 置 ， 
单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 放 置 公 差 标 
注 ， 如 图 5- 171 所 示 。 
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6. 添加 表面 粗糙 度 
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(EEm 单 击 Command 


Manager 工具 栏 的 Vv【 表 而 粗糙 























度 符号 】 按 钮 ， 弹 出 【表面 粗糙 
度 】 属 性 管理 器 。 
SEE 在 【符号 】 选 择 框 内 


























5.4.6 生成 蜗杆 参数 表 





| 蜀 | 材料 明细 表 
-| 归 修订 表 
里 焊接 表 


图 5- 173 





选择 所 需要 的 符号 ， 并 在 【符号 
布局 】 选 项 组 内 填写 表面 粗糙 
度 ， 根 据 标 注 位 置 调整 角度 大 
小 ， 在 图 纸 上 需 要 标注 的 位 置 单 
击 放 置 表面 粗糙 度 符号 ， 单 击 
六 【确定 】 按 钮 完成 ， 如 图 5- 172 
所 示 。 


























(ET Command Manager 工具 栏 
的 [于 【表格 】 按 钮 ， 弹 出 下 拉 菜 单 ， 如 图 
5-173 所 示 ， 选 择 【〖【 总 表 】 菜 单 命令 。 





大 附加 到 定位 点 


Bl] 


行 [RQ 























(下 可 哆 弹 出 【表格 】 属 性 管理 器 ， 设 
置 【 行 】 为 【15】]，【 列 】 为 【3】， 如 图 
5- 174 所 示 。 
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B 上 























(SEO 单 击 光 【确定 】 按 钮 继续 。 填 写 
内 容 ， 生 成 参数 表 如 图 5-175 所 示 。 





名 向 剖面 


加 本 ee 207 
配对 闪存 





图 5-176 边框 








(可 本 生成 的 表 在 图 纸 外 ,需要 稍 力 
改动 ， 将 鼠标 移动 到 刚 生成 的 表格 上 ， 便 


可 出 现 如 图 5-176 所 示 的 边 让 








Es 








恒定 边 角 ， 


转轴 | 屋 
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(Step05 By 





图 中 边框 


图 位 





置 ， 弹 出 【材料 明细 表 了 





理 器 ， 如 图 5-177 所 示 。 


属性 管 

















轴 向 剖面 的 
沾 


直 


a 20° 
精度 等 级 | 蜗杆 8c6BAT10089-1988 


2 
中 心 距 | a | az | 


J nm 





民 偏 差 
是 
上 册 
-0. 207 
齿 宽 S 8.94 


图 5-178 和 外 边框 对 齐 的 参数 表 








(SEO 单 击 【表格 位 置 】 选 
项 组 中 的 【恒定 边 角 】 的 轩 【 右 


上 点 】 按 钮 。 


(TI 二 单 击 【确定 】 按 钮 继 
续 ， 生 成 的 表格 即 可 和 图 纸 外 边 
框 对 齐 ， 如 图 5-178 所 示 。 
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人 SEEO 国 用 鼠标 右键 单 击 要 更 
列 帘 C) [5qm 上 改 列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


【格式 化 】|【 列 宽 】 菜 单 命令 ， 


设置 列 宽 为 35mm， 如 图 5-179 
所 示 。 








图 5-179 输入 数值 35 











传动 类 玫 ZA 型 蜗轮 副 
师 杆 头 数 3 
负面 模 数 6 
蜗杆 螺旋 线 导 程 角 》 18°26’06” 
师 杆 旋 阿 旋 
轴 癌 剖面 的 齿 形 角 a 20° 




















精度 等 级 蜗杆 8cGB/T10089-1988 
中 心 距 207 
配对 蜗轮 图 号 


SI 依次 调整 行 高 度 ， 最 
峙 向 齿 距 捍 积 公关 0.034 


后 表格 如 图 5- 180 所 示 。 








向 瞧 距 极限 偏差 i. 0.020 





蜗杆 具 形 公差 i 0.032 





蝎 杆 负 向 齿 斥 9.42-0.398 





8.94-0.398 




















图 5- 180 



















































































(SEEDJI 至 此 ， 工 程 图 已 绘制 
完毕 ， 如 图 5- 181 所 示 。 












































| SE FRRf3 
7 






































二 
吉 




















绘制 完 的 工程 图 











于 soL/Dpworks 2014 第 5 章 工程 图 范例 ?3-- 己 x 





如 何 建立 球阀 装配 图 





本 例 将 生成 1 个 球阀 〈 见 图 5-182) 的 装配 图 ， 装 配 图 如 图 5- 183 所 示 。 























SS 


> 






D—D 
这 
>>> 


2 
二 二 AN 和 NN 
rpg NE 


图 5-183 球阀 装配 图 


2 
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主要 步 又 如 下 : 

1) 建立 工程 图 前 的 准备 工作 。 
2) 插入 视图 。 

3) 绘制 剖 视 图 。 

4) 标注 尺寸 。 

5) 生成 零件 序号 和 零件 表 。 
6) 插入 轴 测 图 。 

具体 步骤 见 下 文 。 


5.5.1 建立 工程 图 前 的 准备 工作 


1. 打开 零件 
启动 中 文 版 SolidWorks 软件 ， 选 择 【 文 件 】 | 【打开 】 菜 单 命 令 ， 在 本 书 配套 光盘 中 
打开 “模型 文件 \ 第 5 章 \5.5\ 球 阀 .sldasm” 文 件 。 

2. 新 建 工程 图 纸 











新 建 Seolidagerks 文件 





单一 设计 零 部 忻 的 3D 展现 








零件 和 /或 其 它 半 0 体 的 3D 排列 





























工程 制图 , 通 家 属于 地 人 件 或 法 查 H 体 











选择 【文件 】|【 新 建 】 菜 单 命 
令 ， 弹 出 【新 建 SolidWorks 文 
件 】 窗 口 ， 如 图 5-184 所 示 ， 单 
击 【 高 级 】 按 钮 ， 可 选 Solid- 














Works 自 带 的 图 纸 模板 ， 如 图 











5-185 所 示 ， 选 取 A3 图 纸 格 式 。 















































图 5-185 模板 选取 














地 soLipworks 2014 第 5 章 工程 图 范例 ?- - 已 藉 


5.5.2 插入 视图 








查找 范围 0): | 回环 贱 。 7| 人 句 启 [3 单 击 C 
(Em ‘ommand 


% 闲 昔 ,5LDPRT 装配 体 ,5LDASM 
韶 丁 .SLDPRT 


了 和 Manager 工具 栏 的 【视图 布局 】 
cy © 选项 卡 中 的 贺 【 模 型 视图 】 按 
sn ] 钮 ， 弹 出 【模型 视图 】 属 性 管 


六 类 型 名 [511mor 到 全 Wve yat v| [二 滑 | 9 


[EK | 这 
显示 居 虱 中 按 ) 理 关 。 
EET | | 鞭 人 - 吕 示 状 坊 -1 "| 


EN (本 可 网 单 击 【浏览 】 按 钮 ， 
































单 击 【 球 阀 】 文 件 ， 如 网 5- 186 
图 5-186 浏览 对 话 框 所 示 ， 

















(SEO 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 
弹出 【工程 图 视图 】 属 性 管理 
器 ， 在 【方向 】 选 项 组 中 选择 
[上 【前 视 】， 单 击 【 确 认 】 按 钮 ， 
如 图 5- 187 所 示 。 





























图 5-187 前 视 视图 








5.5.3 绘制 剖 视 图 





1. 绘制 剖 视图 


(Em 单 击 Command 
Manager 工具 栏 的 【视图 布局 】 
选项 卡 ， 单 击 吕 【 齐 面 视图 】 下 
拉 菜 单 ， 选 择 | 启 【【 旋 转 剖 视图 了 








按钮 。 
(SEO 此 时 光标 变 成 了 闪 ， 
在 主 视图 中 绘制 一 条 折线 ， 视 图 
将 由 此 线 放 开 ， 如 图 5-188 
所 示 。 





图 5-188 绘制 前 切线 
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图 5-189 剖 视 图 


2. 绘制 断 开 的 剖 视 图 
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(SEO 单 山 【 剖 面 视 网 】 对 











话 框 ， 勾 选 【 自 动 打 剖面 线 】 和 


【 反 转 方向 】 选 项 ， 单 击 【确定 】 
按钮 。 选 择 合适 的 位 置 放 置 视 
图 ， 训 视图 如 图 5- 189 所 示 。 








(GE 单 击 Command 


Manager 工具 栏 的 【草图 】 








选项 卡 ， 单 击 CJ【 样 条 曲 
线 】 按 钮 ， 绘 制 剖 面 视图 的 
边线 ， 如 图 5- 190 所 示 。 
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同上 由 的 章 视 固 - (5 下 单 击 主 视图 ， 弹 
出 【工程 图 视图 】 属 性 管理 
器 ， 在 【显示 样式 】 选 项 组 
中 ， 将 加 【消除 隐藏 线 】 改 


通过 二 六 一 个 悄 惑 选择 一 切 划 | 开 | 三 i ZE 见 】， 
的 实体 来 为 断 开 的 剖 视 图 指定 深 为 图 【隐藏 线 可 见 〗， 竺 击 
度 。 y 【确定 】 按 钮 继续 。 


(SEO 选中 绘制 的 样 条 
曲线， 单 击 Command 
Manager 工具 栏 的 【视图 布 
局 】〗 选 项 卡 ， 单 击 了 网 【 断 开 
“ E 开 的 前 视图 】 按 钮 ， 弹 出 【 断 

厂 预览 加 开 的 剖 视 图 】 属 性 管理 需 。 

[ 自动 加 周 | 面 些 册 ) 勾 选 【自动 加 剖面 线 】 选 

厂 不 包括 扣 件 旧 项 ， 单 击 【确定 】 按 钮 。 弹 
出 【 断 开 的 视图 】 属 性 管理 
图 5-191 【 断 开 的 剖 视图 】 属 性 管理 带 器 ， 如 图 5-191 所 示 。 















































(SEO 从 主 视 网 中 选择 
一 条 隐藏 线 ， 视 图 将 会 剖 切 
至 此 隐藏 线 的 深度 ， 如 图 
5- 192 所 示 。 

(5 本 单 击 w 【确定 】 按 
钮 继续 。 单 击 主 视图 ， 在 
【显示 样式 】 选 项 组 中 ,将 


辆 【隐藏 线 可 见 】 改 为 

















图 5-192 设置 剖面 线 深度 可 【消除 隐藏 线 】。 





D 














(6 单 击 网 [确定 】 接 
钮 继续 ， 生 成 的 剖 视 图 如 图 
5- 193 所 示 。 























图 5-193 生成 剖 视图 
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5.5.4 标注 尺寸 
1. 标注 中 心 线 








(人 SEO 单 击 Command Manager 工 
具 栏 的 由 【中 心 线 】 按 钮 ， 弹 出 【中 
心 线 】 属 性 管理 需 。 








(可 网 单 击 所 有 轴 类 零件 的 母线 
全 轮廓 ， 单 击 沪 【确定 】 按 钮 完成 ， 如 


SO 图 5- 194 所 示 。 
2 


图 5-194 标注 中 心 线 








2. 标注 中 心 符 号 线 





(Tm Command Manager 工具 栏 
的 {3【 中 心 符号 线 】， 弹 出 【中 心 符号 线 】 
属性 管理 器 ， 选 中 【选项 】 选 项 组 中 的 








【单一 中 心 线 符 号 〗 单 击 所 有 圆 形 的 
轮廓 线 ， 如 图 5- 195 所 示 。 
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(SEO 标注 后 如 图 5- 196 所 示 。 








( Step01 单 击 Command Manager 工 
具 栏 的 【注解 】 选 项 卡 ， 单 击 如 【 智 
能 尺寸 】 按 钮 。 
(SEO 单 击 要 标注 的 图 线 ， 像 实 
体 模型 标注 一 样 手 工 为 工程 图 标注 ， 
如 图 5- 197 所 示 。 

















手工 标注 








2 
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(SEO 为 装配 图 标注 大 概 的 几何 





尺寸 ， 如 图 5- 198 所 示 。 


SN 
个 SS 





CAN 
六 





bh NS 


图 5-198 标注 完 尺寸 的 工程 图 


























5.5.5 生成 零件 序号 和 零件 表 
1. 生成 零件 序号 








( Step01 单 击 Command Manager 工具 栏 
的 蓝 【 自 动 零件 序号 】 后 ， 弹 出 【自动 零 
件 序号 】 属 性 管理 器 ， 根 据 工程 图 的 布 
局 ， 选 择 国 种 【布置 零件 序号 到 右 】 选 
项 ， 生 成 零件 序号 效果 如 图 5- 199 所 示 。 



































NN 
< 


ee 3 2 RE 


8 


图 5-199 自动 序号 生成 
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2. 生成 零件 表 





阐 芯 





HX-SHCS 0.626— 
11xl.125x1.125-N 




















图 5-200 零件 表 


(Eim 单 击 Command 
Manager 工具 栏 的 国 【 表 格 】 按 
钮 ， 弹 出 下 拉 菜 单 ， 选 择 【 材 料 
明细 表 】 荣 单 命令 。 
(SEE 然后 单 击 主 视图 ， 阐 
出 【材料 明细 表 】 属 性 管理 器 。 
(SEO 为 选 【附加 到 定位 点 】 
选项 ， 单 击 竣 【确定 】 按 钮 继 
续 ， 生 成 表 如 图 5- 200 所 示 。 

















HX-SHCS 0.625— 
llx1,125x1,125-N 


图 5-201 选择 边框 


( 王 可 本 生成 的 表 在 图 纸 外 ， 
需要 稍 加 改动 ， 将 鼠标 移动 到 刚 
生成 的 表格 上 ， 便 可 出 现 如 图 
5- 201 所 示 的 边框 。 
(人 SEO 单 击 图 中 边框 框 住 的 
围 位 置 ， 弹 出 【材料 明细 表 】 
属性 管理 器 。 

(5 本 单 击 【表格 位 置 】 渤 
项 组 中 的 【恒定 边 角 】 的 匡 【 右 
下 点 】 按 钮 。 

























































































区 | 改作 引 签名 | 年 月 日 阶段 标记 | 重量 
六 0.973 





“图 样 代号 ” 














共 1 张 第 1 张 | 版 不 





图 5-202 ”和 外 边框 对 齐 的 零件 表 











(SEEOJ 单 击 有 【确定 】 按 钮 继 
续 ， 生 成 的 表格 即 可 和 图 纸 外 边 
框 对 齐 ， 如 图 5-202 所 示 。 
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3. 更 改 零 件 表 对 齐 样式 

















格式 化 列 帘 - ] 
分 割 jE 
排序 (MD) 行 高 度 (0) 


播 六 - 新 零件 (N) 锁定 行商 itD) 
另存 为 … (D) 整个 吉 iE) 


自 定 光 菩 单 (Nv) 


图 5- 203 右键 菜单 














阔 杆 





阀 区 





HX-—SHCS 0.625— 
llx1.125x1.125N 





























标记 | 处 数 | 分 区 | 更 改 文件 号 | 4 “图 样 名 称 ” 
i 多 














“同样 代 呆 ” 

















图 5-204 ”对齐 的 表格 





(SEO 用 鼠标 右键 单 击 要 更 
改 的 列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 【 格 式 化 】|【 列 宽 】 菜 单 命 
令 ， 如 图 5-203 所 示 ， 设 置 列 宽 
为 45mm。 


(人 SEXI 在 以 后 的 3 个 列 中 都 
执行 此 操作 ， 最 后 表格 如 图 
5- 204 所 示 。 





导 友 == 国 = 岛国 osmm 4 O03mm < 一 国 蕊 





(下 可 到 将 鼠标 移动 到 此 表格 























图 5- 205 【表格 工具 】 工 具 栏 

















任意 位 置 单 击 ， 弹 出 【表格 工 











具 】 工 具 栏 ， 如 图 5- 205 所 示 。 
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HKX-SHCS 0.625— 
11x1.125x1.125—N 


阀 杆 


























(SEO 单 击 国 【表格 标题 在 
上 ]】 按钮 ， 便 可 出 现 如 图 5- 206 
符合 国标 的 排序 。 
































“图 样 名 称 ” 











“同样 代 呆 ” 











共 ]! 张 第 ! 张 | 版 本 


图 5-206 排序 后 的 表格 











5.5.6 插入 轴 测 图 











Ne SM a ( Step01| 单 击 Command 
这 -次 Manager 工具 栏 的 【视图 布 
ee Eg 局 】 选 项 卡 ， 单 击 图 【模型 
ee J 视图 】 按 钮 ， 弹 出 对 话 框 。 


文件 关 型 加 )， [sliayerks 文件 fw sldprt 4 sldtn) | 


we ET 单 击 【 浏 览 】 按 钮 ， 在 弹出 


Tat 的 对 话 框 中 选择 【球阀 】 
如 图 5- 207 所 示 。 





























图 5-207 打开 文件 
交工 程 图 视图 1 
wp 
套 考 配置 (R) 





(SEO 单 击 【 打 开 】 按 
钮 ， 弹 出 【工程 图 视图 】 属 
性 管理 器 ， 在 【方向 】 选 项 
组 中 单 击 同 【等 轴 测 】 按 
钮 ， 如 图 5- 208 所 示 。 






























































口 * 上 下 二 等 单 轴 ; 测 
口 * 左 右 二 等 单 轴 测 | 

















图 5- 208 【工程 图 视图 】 
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> 


和 





(6 可 二 单 击 鼠标 左 刍 ， 
在 合适 位 置 放置 视图 。 至 
此 ， 工 程 图 已 绘制 完毕 ， 如 
图 5- 209 所 示 。 











4 


图 5-209 绘制 完 的 工程 图 











如 何 建立 气缸 装配 图 





本 例 生 成 1 个 气缸 装配 体 模型 ( 见 图 5-210) 的 装配 图 ， 如 图 5-211 所 示 。 








图 5-210 ”气缸 装配 体 模型 
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sielslslsials 
Fal llslels 










































































Ee ve 
[EL i 
加 




































































图 5-211 气缸 装配 图 


主要 步 又 如 下 : 
1) 设置 图 纸 格式 。 











2) 生成 左 视图 。 

3) 生成 全 痢 的 主 视 网 。 

4) 生成 俯视 图 。 

5) 生成 左 视 岁 的 局 部 放 视 图 。 
6) 生成 俯视 岁 的 局 部 放 视 图 。 
7) 生成 装配 体 的 零件 序号 。 


8) 标注 轴 和 和 孔 的 装配 尺寸 。 
9) 标注 水 平和 竖 直 尺寸 。 
10) 标注 圆心 距 。 
11) 标注 饮 孔 尺寸 。 
12) 标注 销 孔 尺寸 。 
13) 标注 通气 孔 注 释 。 
14) 添加 材料 明细 表 。 
具体 步骤 见 正文 。 


5.6.1 设置 图 纸 格式 
































1) 启动 中 文 版 SolidWorks， 选 择 【 文 件 】 | 【打开 】 荣 单 命 令 ， 在 本 书 配套 光盘 中 打开 
“模型 文件 \ 第 5 章 \ 5.6\ 装配 体 . sldasm” 文 件 。 
2) 以 系统 所 提供 的 工程 图 模板 ， 新 建 1 个 图 纸 格式 为 A3 横向 的 工程 图 文件 。 
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5.6.2 生成 左 视图 





人 让 二 | 


信息 从 


选择 一 零件 或 装配 体 以 从 之 生 
成 视图 ; 然后 单 击 下 一 步 。 











要 插入 的 零件 /装配 体 (E) 从 
打开 文档 : 


| 加 .| 
图 5-212 【要 插入 的 零件 /装配 体 】 选 项 组 














(GE 在 图 纸 格式 设置 完成 后 ， 在 左 
侧 弹出 【模型 视图 】 属 性 管理 器 。 
(SEO 在 【模型 视图 】 属 性 管理 器 的 
【要 插入 的 零件 /装配 体 】 选 项 组 中 已 有 所 
要 添加 的 零件 名 称 ， 如 图 5-212 所 示 。 














加 工程 图 视图 12 | 


回 | 
四 口 日 国 
同 四 
更 季 视 图 : 


中 * 上 下 二 等 角 轴 测 
口 * 左 右 二 等 前 轴 测 











输入 选项 
显示 并 态 (D}) 














显示 样式 9) A 
[到 | 加 | 同 回 | 回 ] 
比例 (A) 


从 使 用 图 纸 比 便 (E) 
合 使 用 自 定 兴 比例 侣 ) 


图 5-213 【方向 】 选 项 组 


























(SEO 单 击 鲜 【 下 一 步 】 按 钮 后 ， 阐 出 
【工程 图 视图 】 属 性 管理 器 。 如 图 5- 213 所 
示 ， 在 【〖 方 向】 选项 组 中 ,， 单 击 国 【上 
视 】 按 钮 添加 左 视图 。 在 【比例 】 选 项 组 
中 ， 勾 选 【使 用 自 定义 比例 】 选 项 ， 在 下 
拉 菜 单 中 选择 【用 户 定义 】»， 然 后 设置 比 
例 值 为 1 :5。 
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(SEO 在 图 纸 的 合适 位 置 单 击 鼠 标 左 
键 添加 左 视 图 ， 添 加 完成 后 的 左 视图 如 图 
5- 214 所 示 。 





图 5-214 生成 左 视图 








5.6.3 生成 全 剖 的 主 视 图 








(SE 配 图 的 左 视图 为 父 视 
生成 其 主 视 方 向 的 旋转 剖 视 图 。 选 择 
气 和 装配 图 左 视图 ， 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 
中 的 1 【中 心 线 】 按 钮 ， 绘制 相交 的 剖 切 
线 ， 如 图 5- 215 所 示 。 











到 5-215 绘制 痢 切 线 
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剖面 视图 























冲力 | 
晤 下 生 守节 用 间 析 害 用 下 部 
不 电 括 委 部 件 /其 特征 @) 
加 不 章 切 所 有 实例 
团 自动 打 剖面 线 
回 不 包括 扣 件 or 
国 显示 排除 的 扣 件 0 
回 反 转 方向 久 ) 



































[| 碎 E | | 取消 | | 帮助 H) | 


图 5-216 【剖面 视图 】 对 话 杠 人 SEO 殉 单 击 【 工 程 图 〗 工具 栏 中 的 
记 【【 旋 转 训 视 岁 】 按 钮 ， 弹 出 【前 面 视 
图 】 属 性 管理 器 ， 勾 选 【不 包括 扣 件 】 选 
项 和 【显示 排除 的 扣 件 】 选 项 后 ， 单 击 轴 
零件 ，【 剖面 视图 】 对 话 框 显 示 如 图 5- 
216 所 示 。 在 气 饶 装配 图 左 视图 的 左 侧 拖 
动 鼠 标 ， 单 击 鼠 标 左 键 ,将 旋转 训 视 图 放 
置 在 合适 位 置 ， 单 击 深 【确定 】 按 钮 ， 生 
成 旋转 前 视图 ， 如 图 5- 217 所 示 。 
























































图 5-217 生成 旋转 训 视 图 
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5.6.4 


生成 俯视 图 











v ©@ 





信息 从 





选择 一 零件 或 区 字 体 以 从 之 生 
成 视图 ， 然后 单 击 下 一 步 。 








要 插入 的 零件 /装配 体 {E) 从 








打开 文档 : 





| MO. | 


图 5-218 【要 插入 的 零件 /装配 体 】 选 项 组 


(SEO 在 图 纸 格式 设置 完成 后 ， 在 左 
侧 弹 出 【模型 视图 】 属 性 管理 器 。 
(SEO 在 【模型 视图 】 属 性 管理 器 的 
【要 插入 的 零件 /装配 体 】 选 项 组 中 已 有 所 
要 添加 的 零件 名 称 ， 如 图 5-218 所 示 。 



























































口 * 上 下 二 等 角 灿 测 
口 * 左 右 二 等 韶 轴 测 


: 可 
厂 预览 吕 
































个 使 用 图 纸 比 例 加 
会 使 用 自 定局 比例 上 


ls 辐 
广 -一 








图 5-219 【〖 方 向】 选项 组 





(本 二 单 击 昌 【 下 一 步 】 按 钮 后 ， 弹 出 
【模型 视图 】 属 性 管理 器 。 如 图 5-219 所 
示 ， 在 【方向 】 选 项 组 中 ， 单 击 国 【上 
视 】 按 钮 添加 俯视 图 。 在 【比例 】 选 项 组 
中 ， 勾 选 【 使 用 自 定义 比例 】 选 项 ， 在 下 
拉 菜 单 中 选择 【用 户 定义 】， 然 后 设置 比 
例 值 为 1 :5。 
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图 5-220 生成 俯视 图 








5.6.5 生成 左 视图 的 局 部 剖 视 图 








图 5-221 绘制 样 条 曲线 





断 开 的 齐 视 图 
“2 庙 


通过 连 六 一 个 情 或 庭 择 一 切 当 | 于 | 
人 断 开 的 章 视 图 指定 震 


深度 (ID) 
加 


es 136|00mm 
厂 预览 旧 
|w 自动 加 到 | 面 绪 册 
三 让 包括 扣 忻 [FI 
图 5-222 生成 左 视 图 局 部 剖 视 图 











(SEO 在 图 纸 的 合适 位 置 单 击 鼠 标 左 


键 添加 俯视 图 ， 添 加 完成 后 的 俯视 图 如 
5-220 所 示 。 











单 击 气缸 装配 体 左 视图 ， 单 击 【 视 图 布 
局 】 工 具 栏 中 的 园 【 断 开 的 前 视图 】 按 
钮 ， 在 激活 的 左 视图 中 绘制 一 条 封闭 样 条 
曲线 ， 如 图 5-221 所 示 。 弹 出 【剖面 视 
图 】 对 话 框 ， 勾 选 【 自 动 打 剖面 线 】 选 
项 ， 单 击 【 确 认 】 按 钮 ， 弹 出 【 断 开 的 剂 
视图 】 属 性 管理 器 ,设置 名 【深度 】 为 
136， 单 击 沪 【确定 】 按 钮 ， 生 成 左 视图 
的 局 部 剖 视 图 ， 如 图 5- 222 所 示 。 
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图 5-222 生成 左 视图 局 部 剖 视 图 ( 续 ) 


5.6.6 生成 俯视 图 的 局 部 剖 视 图 








图 5-224 生成 俯视 图 局 部 前 视图 
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单 击 气 包装 配 体 俯视 图 ， 单 击 【 视 图 布 
局 】 工 具 栏 中 的 加 【 断 开 的 剖 视 图 】 按 
钮 ， 在 激活 的 俯视 图 中 绘制 一 条 封闭 样 条 
曲线 ， 如 图 5-223 所 示 。 弹 出 【剖面 视 








图 】 对 话 框 ， 勾 选 【 自 动 打 剖面 线 】 选 
项 ， 单 击 【确认 了】 按钮， 弹出 【 断 开 的 痢 
视图 】 属 性 管理 器 。 设 置 仿 【深度 】 为 











100， 单 击 纵 【确定 】 按 钮 ， 


月 


E 成 左 视图 





的 局 部 痢 视 图 ， 如 图 5- 224 所 示 。 
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5.6. 7 


生成 装配 体 的 零件 序号 








凤 零件 序号 
2 就 


从 
要 控 序 排列 零件 序号 , 您 必须 
有 材料 明 婴 表 。 

四 


志 世 





| Dononmm 习 
用 户 定 %: 

| 10,160mm [= 
零件 序号 文字 : 


| 自 定义 属性 "| 





图 5-226 修改 零件 序号 值 





单 击 【注解 〗 工 具 栏 中 的 中 【零件 序号 了 


按钮 ， 单 击 生成 的 旋转 放 视 图 





中 的 要 标注 


的 零件 ， 弹 出 【零件 序号 】 属 性 管理 器 ， 


如 图 5-225 所 示 。 在 【零件 序 
拉 菜 单 中 选择 【 自 定义 属性 】 
将 序号 改 成 需要 设置 的 值 ， 如 





号 文字 】 下 
， 双 击 序号 
图 5- 226 所 





示 ， 单 击 次 【确定 】 按 钮 ， 生 成 零件 序 
号 。 零 件 序号 添加 完成 后 如 岁 5-227 


所 示 。 














图 5-227 生成 的 零件 序号 


5.6.8 标注 轴 和 孔 的 装配 尺寸 








图 5-228 生成 轴 的 装配 尺寸 














图 5-229 生成 轴 和 孔 的 装配 尺寸 
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生成 轴 的 装配 尺寸 。 单 击 【 注 解 】 工 具 栏 
中 的 站 【智能 尺寸 】 中 的 匡 【 坚 直 尺 寸 】 
按钮 ， 选 择 要 标注 的 轴 的 两 条 边线 ， 弹 出 
【人 尺寸 】 属 性 管理 右 。 在 【公差 /精度 
(p) 】 中 的 咏 【 公 差 类 型 】 选 项 下 选择 


【与 公差 套 














合 】， 在 国 【 孔 套 合 】 选 项 中 答 





A 
“m7”。 在 


他 】 选 项 中 的 【尺寸 字体 】 中 取消 【使 用 


在 凡 【 轴 套 合 】 选 项 中 输入 
【六 二】 属性 管理 咒 中 的 【其 














文档 字体 ]， 单 击 【 字 体 】 按钮， 弹出 


【选择 字体 
【3. 5】， 间 


】 窗 口 ， 选 择 【 仿 宋 】， 单 位 为 
距 为 【1】， 单 击 次 【确定 】 按 


钮 ， 生 成 轴 的 装配 尺寸 ， 如 图 5- 228 所 示 。 
孔 的 装配 尺寸 和 轴 的 装配 尺寸 标注 过 程 相 





似 ， 在 这 旦 








不 再 歼 述 ， 标 注 完 成 后 如 图 





5- 229 所 示 。 
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5.6.9 标注 水 平和 坚 直 尺 十 





单 击 【 注 解 〗】 工 具 栏 中 的 区 【智能 尺寸 了 
中 的 过 【水 平 尺 才 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 的 
轴 的 两 条 边线 ， 弹 出 【尺寸 】 属 性 管理 
器 ， 将 要 标注 的 尺寸 拖 动 到 合适 的 位 置 ， 
单 击 深 【 确 定 】 按 钮 ， 生 成 水 平 尺 寸 ， 如 
图 5- 230 所 示 。 单 击 【 注 解 】 工 具 栏 中 的 
四 【智能 尺寸 】 中 的 区 【 竖 直 尺寸 】 按 钮 ， 
选择 要 标注 的 轴 的 两 条 边线 ， 单 击 祖 【 确 
定 】 按 钮 ， 生 成 竖 直 尺寸 ， 尺 寸 标注 完成 
后 如 图 5- 231 所 示 。 
























































图 5-231 生成 水 平和 竖 直 尺寸 























单 击 【 注 解 〗】 工 具 栏 中 的 区 【智能 尺寸 】 
按钮 ， 再 单 击 要 标注 的 圆心 距 的 两 个 圆 ， 
弹出 【尺寸 】 属 性 管理 器 ， 在 【标注 尺寸 
文字 】 选 项 组 中 ， 单 击 中 【直径 】 按 钮 ， 
单 击 深 【 确 定 】 按 钮 ， 生 成 圆心 距 尺 十， 
如 图 5-232 所 示 。 





















































图 5-232 生成 圆心 距 尺 十 
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5.6.11 标注 铭 孔 尺寸 





11 贯穿 


G25T5 





单 击 【 注 解 】 工 具 栏 中 的 业 【 筷 标注 】 按 
钮 ， 单 击 要 标注 的 孔 ， 弹 出 【尺寸 】 属 ? 
| | 管理 器 ,将 尺寸 拖 动 到 合适 位 置 ， 血 




















【确定 】 按 钮 ， 生 成 狠 孔 尺寸 ， 妇 
5- 233 所 示 。 





图 5-233 生成 饮 孔 尺寸 








5.6.12 标注 销 孔 尺寸 








2-$5 销 筷 





单 击 【 注 解 〗】 工 具 栏 中 的 至 【和 孔 标 注 】 按 
钮 ， 单 击 要 标注 的 销 孔 ， 弹 出 【尺寸 】 属 
性 管理 器 ， 在 【标注 尺 十 文字】 选项 组 中 
输入 “2 一 <MOD--DIAM>> 二 DIM 二 销 














孔 配 作 ” 文 字 ， 单 击 哆 【确定 】 按 钮 ， 生 
成 销 孔 尺寸 ， 如 图 5- 234 所 示 。 





图 5-234 生成 销 孔 尺寸 
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5. 6. 13 标注 通气 孔 注 释 





2-95 销 孔 
LG25T5 





单 击 〖【 注 解 】 工 具 栏 中 的 A【〖 注 释 】 按 
钮 ， 单 击 要 标注 的 通气 孔 ， 弹 出 【注释 】 
匡 内 填 入 
“Rc3/8” 文 字 ， 单 击 六 【确定 】 按 钮 ， 生 
成 生成 通气 孔 注 释 ， 如 图 5-235 所 示 。 









































\Re3/8 








5.6.14 添加 材料 明细 表 





单 击 【 注 解 】 工 具 栏 中 的 
景 钉 M10 0005A 司 【 表 格 】 中 的 品 【 材 料 明 细 
DT 表 】 按 钮 ， 弹 出 【材料 明细 
一 表 】 提 示 框 ， 单 击 旋转 前 视 
图 ， 弹 出 【材料 明细 表 】 属 性 
管理 器 。 单 击 【确定 】 按 
钮 ， 生 成 材料 明细 表 ， 将 材料 












































明细 表 放 在 合适 的 位 置 。 单 了 
材料 明细 表 右 上 角 的 围 按钮 
2 选中 整个 表格 ， 单 击 理 【表格 
说 明 半 标题 在 下 】 按 钮 调整 表格 标题 
位 置 ， 生 成 材料 明细 表 ， 如 图 
图 5-236 生成 材料 明细 表 5- 236 所 示 。 





















































如 何 建立 车 床 尾 座 装配 图 

















本 例 生成 一 个 车 床 尾 座 的 装配 体 模 型 ( 见 图 5-237) 的 装配 图 ， 如 图 5-238 所 示 。 
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9 10 11 12 13 1415 16 17 18 











EFr | el 
FAP 
EN [WW 













RSSSSSSSESSN 


















图 5-238 车 床 尾 座 的 装配 








主要 步 又 如 下 : 


建立 工程 图 前 的 准备 工作 。 
添加 俯视 图 。 
添加 左 视图 。 
生成 全 剖 的 主 视图 。 
生成 左 视图 的 训 视 图 。 
绘制 局 部 放大 图 。 
生成 螺杆 和 螺母 的 截 
标注 水 平 尺寸 。 


1) 
2) 
3) 
4) 
0) 
6) 
7) 
8) 














j 剖 视图 。 











拆 去 手 轮 、 手 把 、 
片 等 零件 









I ! 交 中 
和 Et 
-| 一 18 多 
F PTFTH py 
Ut 9 
HNO 


第 5 章 工程 图 范例 ?3- -号 x 


车 床 尾 座 装配 体 模型 





键 、 螺 峰 、 块 


© 
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9) 标注 竖 直 尺寸 。 

10) 标注 孔 与 轴 的 配合 尺寸 。 
11) 标注 孔 的 尺寸 。 

12) 生成 零件 序号 。 

13) 添加 左 视图 注释 。 

14) 生成 材料 明细 表 。 

15) 编辑 图 纸 格式 。 

具体 步骤 见 下 文 。 


5.7.1 建立 工程 图 前 的 准备 工作 























(SEO 启动 中 文 版 
SolidWorks 软件 ， 选 择 
【文件 】 |【 打 开 】 菜 单 合 
令 ， 在 本 书 配套 光盘 中 打 
开 “ 模 型 文件 \ 第 5 章 \ 
5.7\ 装配 体 1. sldasm” 
文件 。 
(人 SEO 单 击 【文件 ] | 
【新 建 】 菜 单 命令 ， 弹 出 
【新 建 SolidWorks 文件 】 
县 | me | ms | 而 | 话 框 ， 如 图 5-239 所 
ER 示 。 单 击 国 【 工 程 图 】 
图 标 。 



































图 5- 239 【新 建 SolidWorks 文件 】 窗 口 











ETE EE: 
冲 称 [Nj: | 图纸 1 B= 下 一 视图 标号 MW: 所 


mis [| | i F 一 SSE 国 用 鼠标 右键 单 


I EE 击 图 纸 ， 选 择 【 属 性 】 莱 
WE 单 命令 ， 弹 出 【图 纸 属 
轩 表 性 】 对 话 框 ， 如 图 5-240 

所 示 。 勾 选 【 标 准 图 纸 大 

小 】 选 项 ， 勾 选 【 只 显示 

















[图 -jso,slddrt 浏览 器 … 


F 显示 图 纸 格式 ID 


广 自 定 X 图 纸 大 小 标准 格式 】 选 项 ， 单 击 





宽度 ;594.00mm 高 度 : 4 和 2000mm 








宽度 [WW 高 度 [3l; 





【A2 (LSO) 】 按 钮 ， 新 
ee i 建 1 个 图 纸 格式 为 A2 横 
向 的 工程 图 文件 。 





图 5-240 选择 图 纸 格式 
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i 兴 床 尾 诬 
TIT 用 单 击 【 确 定 】 
| 


| 














按钮 出 现 图 纸 如 图 


| [TH | | 着 || ?所 示 
写 修 。 


图 5- 241 


5.7.2 添加 俯视 图 





A2 图 纸 格式 


厂 生成 敬 视 图 站 


标准 讽 图 ， 








图 5-242 【方向 了 


选项 组 











( 枉 可 而 在 图 纸 格式 设置 完成 后 ， 在 屏 
幕 左 侧 弹 出 【模型 视图 】 属 性 管理 器 ， 在 
【要 搬入 的 零件 /装配 体 】 选 项 组 中 显示 已 
经 打开 的 装配 体 文件 。 

(SEO 单 击 多 【下 一 步 】 按 钮 后 ， 阐 出 
【模型 视图 】 属 性 管理 器 。 在 【方向 】 选 
项 组 中 ， 如 图 5-242 所 示 ， 单 击 团 【下 
视 】 按 钮 添加 俯视 图 。 
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(SEED 在 【比例 】 选 项 组 中 ， 义 选 
【使 用 自 定义 比例 】 按 钮 ， 在 下 拉 菜 单 中 
选择 比例 【1 交 】， 如 图 5- 243 所 示 。 





S73 





虹 座 的 俯视 区 











添加 左 视图 








到 5-245 无 手 轮 、 手 把 等 零件 的 装配 体 








(SEO 在 图 纸 的 合适 位 置 单 击 鼠 标 左 
键 添加 俯视 图 ， 添 加 完成 后 的 俯视 图 如 图 
5- 244 所 示 。 





(SEO 出 于 左 视 图 要 求 拆 去 手 轮 、 手 
把 、 键 、 螺 母 、 垫 圈 ， 因 此 需要 一 个 没有 
这 些 零 件 的 装配 体 ， 如 图 5-245 所 示 。 
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工程 图 视图 2 











(SEO 单 击 【视图 布局 】 工 具 栏 中 的 
图 【模型 视图 】 按 钮 ， 弹 出 【模型 视图 】 
属性 管理 器 ， 单 击 【浏览 】 按 钮 添加 本 书 
配套 光盘 中 “模型 文件 \ 第 5 章 \ 5.7\ 装 
配 体 2. sldasm” 文 件 ， 单 击 上 日 【 左 视 】 按 
钮 ， 添 加 装配 体 左 视图 ， 如 图 5- 246 所 示 。 
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5.7.4 生成 全 剖 的 主 视 图 





ET 

齐 面 范 转 | 
全 
王 不 包括 零 部 件 / 盘 特 征 上 日 



































夺 地 到 | 切 所 有 实 阅 四 
厂 自动 打 齐 面 线 铅 


厂 不 包括 扣 件 日 
局 层 寺 排 际 的 扣 御 是 
厂 反 转 方向 加 














图 5-247 剖面 线 及 【剖面 视图 】 属 | 











(SEO 单 击 【 视 图 布局 】 工 具 栏 
中 的 和 【剖面 视图 】 按 钮 ， 在 俯视 图 
上 绘制 出 一 直线 作为 视图 的 剖 视 面 ， 
退出 草图 状态 后 ， 弹 出 如 图 5-247 所 
示 【 剂 面 视图 】 属 性 管理 器 。 








Ai | 后 转 方向 山 


图 5- 248 ”剖面 视图 A 一 A 属性 








(SEOI 在 【剖面 视图 】 必 性 管理 
器 中 单 击 【和 确定】 按钮 ， 弹 出 【剖面 
视图 A 一 A】 属 性 管理 器 ,如 图 
5- 248 所 示 。 
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ER 


NN 


> Ess 


Ee 


"oa WN 2 (二 单 击 * 【确定 】 按 钮 ， 在 图 
| a 

纸 中 将 全 剖 的 主 视图 放 在 适当 的 位 

置 ， 如 图 5- 249 所 示 。 








ES 


E> 
ES 


全 剖 的 主 视图 
医 域 剖 面 绑 / 填 充 了 
2 亩 

尾 性 [pm 





个 剖面 线 同 i 
pe (SEEOII 取消 项 尖 的 剖面 线 。 双 




















全 EN 顶尖 处 的 剖面 线 ， 弹 出 【区 域 剖 面 线 
/填充 】 属 性 管理 器 ， 如 图 5-250 
所 示 。 








证 ET 
Ne 4 
厂 材质 当面 些 凤 
谢 用 刘 丫 ， 


-250 区 域 剖面 线 /填充 











(SEE I 在 【属性 】 选 项 组 中 取消 
勾 选 【材质 剖面 线 】 选 项 ， 青 勾 选 
【无 】 选 项 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 
取消 剖面 线 ， 如 图 5- 251 所 示 。 




















图 5-251 去 除 的 顶尖 剖面 线 








— 294 








哎 ,soupwoRks 2014 


ER 到 


EN | 区 >> 2 











去 除 部 分 零件 剖面 线 的 主 视图 


5.7.5 生成 左 视图 的 剖 视 图 








开 训 视图 的 闭环 曲线 
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(本 将 燥 杀 、 蝶 杆 、 

















手 轮 、 手 


把 、 垫 圈 、 螺 母 处 的 剖面 线 按照 上 述 
方法 去 除 。 去 除 部 分 剖面 线 的 主 视图 





如 图 5- 252 所 示 。 











(SEO 单 击 【视图 布局 】 工 具 栏 中 的 


【 断 开 的 剖 视 图 】 按 钮 ， 弹 出 





【 世 开 的 


剖 视 图】 属性 管理 费 。 使 用 草图 工具 绘制 














闭环 样 条 曲线 ， 如 图 5- 253 所 示 。 





YY 
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断 开 的 剂 视图 
ww 亩 
[下 


通过 连 六 .一 个 慎 或 诗 择 一 切 则 | 开 | 
人 


口 


人 220 
三 预览 旧 
|w 自动 加 齐 面 线 册 
三 不 包括 扣 忻 [FI 

















图 5-254 【 断 开 的 齐 视 图 】 属 性 











(SEO 绘制 好 闭环 曲线 后 ， 弹 出 【 齐 
面 视图 】 属 性 管理 器 。 勾 选 【 自 动 加 剖面 
线 】 选 项 ， 再 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 弹 出 
【 断 开 的 剖 视 图 】 属 性 管理 器 ， 设置 
x 【 剖 开 深度 】 为 222， 如 图 5-254 
所 示 。 















































图 5-255 左 视图 的 剖 视 图 





(全 可 二 二 除 左 视图 中 螺杆 的 剖面 线 ， 
处 理 后 的 左 视图 如 图 5- 255 所 示 。 
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第 5 章 工程 图 范例 ?+ - 口 x 





5.7.6 绘制 局 部 放大 图 





图 5-256 局 部 放大 的 区 域 


(2& 局 部 视图 c 








a 比 三 9 
人 个 使 用 父 关系 比例 辐 


个 使 用 图 纸 比 合唱 
CA | Cc 


从 俩 用 自 定 党 比例 品 
|Y 京 件 字体 吊 





局 部 视 国 (加 
万 完整 外形 铅 
ly 钉 住 位 置 加 
厂 名 评 才 面 续 图 样 比 
wl 





图 5-257 【局 部 视图 】 属 性 管理 器 


(SEO 天 单 击 【 视 网 布 局 】 工 
具 栏 中 的 G 【局 部 视图 】 按 钮 ， 
弹出 【局 部 视图 】 属 性 管理 需 。 
在 相应 的 位 置 绘制 一 个 如 图 
5-256 所 示 的 圆 ， 弹 出 如 图 5- 257 
所 示 【 局 部 视图 】 属 性 管理 需 。 
在 【比例 】 选 项 组 中 勾 选 【使 用 
自 定 义 比 例 】 选 项 ， 并 设置 比例 
数值 为 【1 :1】。 



































占 台 - 拉 伸 4 一 3 厘 














图 5-258 局 部 放大 图 








( 枉 可 本 将 放大 的 视图 放 在 适 
当 的 位 置 ， 如 图 5- 258 所 示 。 
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5.7.7 生成 螺杆 和 螺母 的 截面 剖 视 图 





(SEO 单 击 【视图 布局 】 工 具 栏 中 的 
全 【剖面 视图 】 按 钮 ， 在 主 视 图 的 螺杆 处 
本 绘制 出 一 条 剖面 线 ， 剖 面 线 绘制 好 后 弹出 
【剖面 视图 】 属 性 管理 器 。 在 【剖面 视图 】 
属性 管理 器 中 勾 选 【自动 打 训 面 线 】 选 
项 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 弹 出 【剖面 视 
图 】D 一 D 属性 管理 器 ， 设 置 如 图 5-259 
所 示 。 

注 : 剖面 视图 有 2 个 属性 管理 器 ， 先 弹出 
图 5-247 的 ， 之 后 弹出 图 5-259 的 。 
















































































[Y 只 显示 切面 NI 


图 5-259 前 视图 D 一 D 





(SEO 在 图 纸 中 将 如 图 5-260 所 示 剂 
视图 放 在 适当 的 位 置 。 





图 5-260 ”局 部 剖 视 图 
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人 No 


注 好 的 左 


标 


栏 中 的 您 【 智 
按钮 ， 弹 出 





工具 术 
选择 两 个 端点 之 后 


会 自动 出 现 尺 寸 ， 单 击 党 【确认 】 按 锂 
完成 如 图 5- 261 所 


注 
在 此 不 再 歼 述 ， 


示 
视图 如 图 5- 262 所 示 。 


梳 








单 击 【 注 解 】 


似 ， 





， 水 平 尺寸 
(SEO 其 他 水 平 尺寸 的 标注 步 又 与 上 


能 太 才 】 中 的 节 【 水 平 尺 才 了 
【上 故 才 】 属 性 管理 器 ， 


(ES 








> 


ON 


疾 长 SS NN CC 二 





图 5-261 生成 水 平 尺 寸 





图 5-262 左 视图 上 的 水 平 尺寸 标 注 


标注 水 平 尺 寸 
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5.7.9 ”标注 坚 直 尺 十 








“并 | 本 
| | 


SS 


SS 
Ne 了 
PA 
: 站 

SS 
| 
| 





单 击 【注解 】 工 具 栏 中 的 四 【智能 尺寸 】 
中 的 区 【 竖 直 尺寸 】 按 钮 ， 弹 出 【尺寸 】 
属性 管理 器 。 选 择 两 个 端点 之 后 会 自动 出 
现 尺 寸 ， 单 击 近 【确定 】 按 钮 ， 坚 直 尺 才 
标注 完成 ， 如 图 5- 263 所 示 。 


ks 
NN 


光 
纹 



































图 5-263 ”生成 竖 直 尺寸 








5.7.10 标注 孔 与 轴 的 配合 尺寸 











(SEO 单 击 【 注 解 】 工 具 栏 中 的 终 【 智 
能 尺寸 】 中 的 国 【 坚 直 尺寸 】 按 钮 ， 弹 出 
【 尺 才 】 属 性 管理 器 ， 选 择 如 图 5-264 所 




















切除 - 拉 伸 








Le 示 的 两 条 线段 


图 5-264 选择 两 条 线段 
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一 [-0015 


局 是 示 括号 加 
| ,2 [ 朗 必 | | 
| ,1a [区 件 | 区 | 


图 5-265 编辑 后 的 【公差 /精度 】 选 项 
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(SENOO 选择 两 条 线段 之 后 会 自动 出 现 
尺寸 ,在 【尺寸 】 属 性 管理 器 中 的 【公差 
/精度 】 选 项 组 中 的 党 【公差 类 型 】 中 选 
择 【 与 公差 套 合 】， 在 国 【 孔 套 合 】 中 选 
择 【H6]， 在 久 【 轴 套 合 】 中 选择 【h5】， 
单 击 吕 【线形 显示 】 按 钮 ， 如 图 5-265 
所 示 。 




















选择 字体 


字体 E]: 字体 样式 叫 ; 


相 体 
SommercialPiBET ”=| | 想 体 笠 体 


预 监 


AcapbbYyzz 


回 





图 5-266 【选择 字体 】 对 话 框 





200mm 
100mm 
FF 


和 


9 


10 
11 于 





| 
厂 删 际 涛 I 厂 下 划 线 山 























(可 本 在 【尺寸 ] 属性 管理 器 中 的 
【其 他 】 选 项 中 ， 不 勾 选 【使 用 文档 字体 】 
选项 ， 单 击 【 字 体 】 按 钮 编辑 字体 尺寸 ， 
弹出 【选择 字体 】 对 话 框 ， 如 图 5- 266 所 
示 ， 在 【字体 】 选 项 中 选择 【仿宋 】， 在 
【高 度 】 选 项 中 将 【单位 】 设 置 为 
【2. 0omm】， 单 击 【 确 定 】 按 钮 退出 窗口 。 
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(个 Tl 编辑 完成 后 ， 单 击 员 【确定 】 按 
生成 配合 尺寸 ， 如 图 5-267 所 示 。 
(SEO 其 他 的 配合 尺寸 标注 步骤 与 上 
述 步骤 类 似 ， 此 处 不 再 歼 述 。 





wn 
一 
< 
5 
工 
Q 
vv 
D3 


图 5-267 生成 配合 尺寸 








5.7.11 标注 孔 的 尺寸 








(SEOI 单 击 【 注 解 】 工 具 栏 中 的 终 【 智 
能 尺寸 】 中 的 辆 【水 平 尺寸 】 按 钮 ， 弹 出 
【尺寸 】 属 性 管理 器 ， 选 择 要 标注 的 孔 的 
两 条 边线 ， 如 图 5- 268 所 示 的 两 条 线段 。 








图 5- 268 选择 两 条 边线 





标注 尺寸 文字 GD 
le el 
<MWOD-DIAM=<DIM> 
(SEOD 选择 两 条 线段 之 后 会 自动 出 现 
尺寸 文字 】 选 项 组 如 图 5- 269 所 示 。 











[BJC eo) 
[号][ 隐 ] 匡 多 9 














图 5- 269 【标注 尺寸 文字 】 选 项 组 
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| = 本 = EA 


| 
4 WA 


图 5-270 ”生成 直径 尺寸 


5.7.12 生成 零件 序 


帆 
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(SEO 单 击 加 【直径 】 按 钮 ， 再 在 前 边 


添加 【2 * 】 字 样 ， 单 击 交 【确定 】 按 钮 ， 
生成 直径 尺寸 ， 如 图 5- 270 所 示 。 





(SEO 单 击 【 注 解 】 工 具 栏 
中 的 中 【零件 序号 】 按 钮 ， 弹 出 
【零件 序号 】 属 性 管理 器 。 单 击 
主 视图 中 需要 标注 的 零件 ， 出 现 
零件 序号 ， 放 置 在 合适 的 位 置 ， 
如 图 5- 271 所 示 。 

















会 


| Donmm 习 
用 户 定 交 : 


零 忻 序 号 妇 字 : 
| 项 上 数 "| 


图 5- 272 【零件 序号 】 选 项 


(SEO 标注 其 他 零件 序号 的 
步 又 跟 上 述 步 又 一 样 ， 由 于 有 些 
零件 自动 生成 的 序号 并 不 能 依次 
排列 ， 顺 序 较 乱 ， 可 双击 要 改动 
的 零件 序号 ， 再 次 弹出 【零件 序 
号 】 属 性 管理 器 ， 其 中 的 【零件 
序号 设 定 】 选 项 组 如 图 5-272 
所 示 。 
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图 5-273 修改 零件 序号 


(5 二 在 【零件 序号 设 定 】 
选项 组 中 的 【零件 序号 文字 】 下 
拉 菜 单 中 选择 【 自 定义 属性 】， 
双击 序号 将 序号 改 成 需要 设置 的 
值 ， 如 图 5-273 所 示 ， 单 击 
六 【确定 】 按 钮 生成 零件 
序号 。 
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SEE 
EAN EN 














| rb je 
NE TT | Pp 


民 | 
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SS 
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本 :本 本 mm 
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图 5-274 生成 的 零件 序号 


5.7.13 添加 左 视图 注释 








拆 、 手 把 、 刍 、 
螺 涉 、 归 片 等 零件 


图 5-275 生成 左 视图 注释 
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人 SEE 依次 生成 其 余 堆 件 序 
号 ， 主 视图 零件 序号 生成 后 如 图 
5- 274 所 示 。 











( 枉 酬 单 击 【 注 解 】 中 的 A【 注 释 】 按 
钮 ， 弹 出 【注释 】 属 性 管理 器 。 

(SEO 在 左 视 图 上 方 合适 位 置 双击 鼠 
标 左 键 后 ， 出 现 文字 编辑 框 ， 在 文字 编辑 























框 中 输入 文字 “ 拆 去 手 轮 、 手 把 、 键 、 螺 
母 、 垫 片 等 零件 ”， 单 击 近 【确定 】 按 钮 ， 
完成 左 视图 的 注释 ， 如 图 5- 275 所 示 。 




















地 soLpwoRks 2014 第 5 章 工程 图 范例 ?-- 己 % 


5.7.14 生成 材料 明细 表 





( Step01 单 击 Command Manager 工 
有 具 栏 的 [到 【表格 】 按 钮 ， 弹 出 下 拉 菜 
单 ， 选 择 【 材 料 明 细 表 】 荣 单 命令 。 
(SEO 单 击 主 视图 ， 弹 出 【材料 
明细 表 】 属 性 管理 器 ， 如 图 5- 276 
所 示 。 














图 5-276 材料 明细 表 



































(SEO 久 选 【附加 到 定位 点 】 选 
项 ， 单 击 受 【和 确定】 按钮 ， 生 成 明细 
表 如 图 5- 277 所 示 。 



































说 明 


图 5-277 生成 的 明细 表 





(入 可 本 生成 的 表 在 图 纸 外 ， 需 要 
稍 加 改动 ， 将 鼠标 移动 到 刚 生成 的 表 


格 上 ， 便 可 出 现 如 图 5-278 所 示 的 
边框 。 
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( 王 可 梧 单 击 图 中 边框 的 围 图标 ， 
弹出 【材料 明细 表 】 属 性 管理 器 ， 如 
图 5- 279 所 示 。 




















区 附加 到 定位 点 [I 





图 5-279 弹出 的 属 1 
































(SEO 单 击 【 表 格 位置 〗 中 的 

Es 【恒定 边 角 】 的 国 【 右 下 点 】 按 钮 。 
] 单 击 党 【确定 】 按 钮 ， 生 成 的 表格 即 
-一 -一 一 一 一 可 和 图 纸 外 边框 对 齐 ， 如 图 5-280 
所 示 。 




















图 5-280 ”和 外 边框 对 齐 的 零件 表 























注 放 /于 
14 垫 片 .sldprt (E) 


























人 SS 由 于 明细 表 过 多 ， 使 得 与 
本 es 在 一 起 ， 需 要 将 明细 表 分 
隐 营 所 选 由 割 。 单 击 需要 分 割 的 行 ， 单 击 右 键 ， 
人 : eo 【分 割 〗 |【 横 向 上 】 菜单 命令 ， 


即 可 将 明细 表 分 割 ， 如 图 5-281 
阵 呵 RE 下 
] 入 - 新 于 件 (R) 执 向 右 (O 〇 所 示 
EF 另存 为 .. (S) 


自 定义 菜单 (M) 






































图 5-281 分 割 明 细 表 
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(SEO 单 击 分 割 出 来 的 表格 的 
转 图 标 ， 弹 出 【材料 明细 表 】 属 性 
me 管理 器 。 单 击 【 表 格 位 置 】 中 的 【人 恒 
if mr | 定 边 角 】 的 国 【 右 下 点 】 按 钮 。 将 分 
割 出 的 明细 表 移 动 到 适当 的 位 置 ， 单 
击 巡 【确定 】 按 钮 ， 生 成 的 表格 即 可 
图 5 282 调整 好 的 明细 表 和 图 纸 外 边框 对 齐 ， 如 图 5- 282 所 示 。 













































































最 折 的 命令 (R) 








打开 14 垫 片 .sldprt (PP 
搬入 
选择 
删除 
隐 荒 








分 割 全 专 2 守 
i 是 (SEO 用 鼠标 右键 单 击 要 更 改 列 ， 


合并 表格 (O) ME 0) 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【格式 化 】| 
国宝 | disk 【 列 宽 】 菜 单 命令 ， 如 图 5- 283 所 示 。 
图 5 .283 设置 列 宽 设置 列 宽 为 4mm， 如 图 5- 284 所 示 。 











Be 





列席 人 


图 5-284 输入 列 宽 














( 答 可 到 在 以 后 的 3 个 列 中 都 执行 
此 操作 ， 最 后 表格 如 图 5- 285 所 示 。 





图 5-285 对 齐 的 表格 
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(可 而 将 鼠标 移动 到 此 表格 任意 
位 置 单 击 ， 弹 出 【表格 工具 】 工 
栏 ， 如 图 5-286 所 示 。 





态 图 习 0snm 4 ODamm < 团 国 二 
图 5-286 【表格 工具 】 工 具 栏 










































































(SEO 单 击 国 【 表 格 标题 在 上 】 按 
钮 ， 便 可 出 现 如 图 5-287 所 示 符 合 国 
标的 排序 。 























1 螺钉 
图 5-288 添加 零件 材料 

















(SEO 使 用 【注释 】 功 能 在 表格 
的 【说 明 】 一 栏 中 填 入 零件 的 材料 ， 
如 图 5- 288 所 示 ， 全 部 零件 说 明 完 成 
后 如 图 5- 289 所 示 。 





























3 


pw | | | | 
[ll el ll | www| wm | 


图 5-289 添加 材料 信息 
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5.7.15 编辑 图 纸 格式 





~ 22 > 667mm | SEE 在 图 纸 中 单 击 
右键 ， 选 择 【 编 辑 图 纸 格 
式 】 菜 单 命令 ， 使 用 【 注 
释 】 功 能 添加 工程 图 标题 
【车 床 尾 座 ]， 将 标题 文字 
| 格式 改 为 如 图 5-290 所 
图 加 证 是 是 是 于 于 示 , 单 击 以 【确定 】 按 
1 钮 ， 生 成 标题 如 图 5- 291 
所 示 。 

















共 张 第 张 | 版 本 
图 5-291 生成 标题 





天 一 入 拆 去 手 轮 、 手 把 、 键 、 螺 母 、 执 
1112 13 1415 16 17 18 片 等 零件 





FF 一 | 
I I 


一 
移 NNSSRRRRRANNNRN 


引 站 
6 
EE 








(Em 工程 图 
已 绘制 完毕 ， 如 图 5- 292 
所 示 。 








图 5-292 生成 车 床 尾 座 工 程 图 








< 量 : 帅 如 何 建立 机 用 虎 钳 装配 图 





本 例 将 讲解 1 个 机 用 虎 钳 “〈 零 件 模 型 如 图 5-293 所 示 ) 装配 图 的 制作 过 程 ， 如 图 5- 294 
所 示 。 
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图 5-293 机 用 虎 钳 模型 






D 一 D 





SS f= 语 训 下 


NE NS I ES ER SS 一 玫 
SN IN 
SS 

































图 5-294 机 用 虎 钳 装配 图 


主要 步骤 如 下 : 

1) 建立 工程 图 前 的 准备 工作 。 
2) 插入 视图 。 
3) 绘制 剖 视 图 。 

4) 标注 尺寸 。 

5) 生成 零件 序号 和 零件 表 。 
6) 保存 文件 。 

具体 步骤 见 下 文 。 
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5.8.1 建立 工程 图 前 的 准备 工作 
1. 打开 零件 





启动 中 文 版 SolidWorks 软件 ， 选 择 【 文 件 〗| 【打开 】 菜 单 命令 ,在 本 书 配 套 光盘 中 打 
开 “ 模 型 文件 \ 第 5 章 \5.8\ 机 用 虎 钳 . sldasm” 文 件 。 





2. 新 建 工程 图 纸 


新 建 Soliagorks 文件 


模板 | Tuteral | 


图 转 国 国 国 








gb_part gb_assembly 





选择 【文件 】| 【新 
建 】 菜 单 选项 ， 弹 
出 【新 建 Solid- 








三 预览 


畏 








Works 文件 】 对 
话 框 ， 单 击 【 工 程 
图 】 按 钮 ， 单 击 
【高 级 】 按 钮 ， 选 
择 SolidWorks 的 








图 5-295 模板 选取 


5.8.2 插入 视图 








开 和 轿 中 :| 口 -ee 机 用 大 氏 





图 5-296 打开 装配 体 








图 纸 模 板 ， 如 图 
5-295 所 示 ， 本 例 
中 选取 【gb _ a2】 
图 纸 格 式 ， 单 击 
【确定 】 按 钮 。 








(SEO 选择 【模型 视图 】 
| 浏览】 菜单 命令 ， 弹 出 
【模型 视图 】 属 性 管理 器 ， 





单 击 【浏览 】 按 钮 ， 在 【 打 
开 】 窗 口中 选择 【机 用 虎 
钳 了 了 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 
如 图 5-296 所 示 。 
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图 5-297 放置 主 视图 





(SEO 选择 合适 的 位 置 
单 击 鼠 标 左 键 ， 放 好 之 后 的 
视图 如 图 5-297 所 示 。 








图 5-298 放置 俯视 图 


(SEO 向 下 移动 鼠标 ， 
图 纸 上 会 显示 俯视 图 预览 刘 
果 ， 单 击 鼠 标 左 键 即 可 将 俯 
视图 放置 在 图 纸 的 下 方 ， 放 
置信 视图 如 图 5- 298 所 示 。 





图 5-299 放置 右 视 图 


I 往 右 移动 鼠标 ， 会 
显示 与 主 视图 所 对 应 的 右 视 
图 ， 单 击 鼠 标 左 键 确定 ， 放 
置 右 视图 如 图 5- 299 所 示 。 


(本本 最 后 单 击 【投影 
视图 】 属 性 管理 器 中 的 【 完 
成 】 按 钮 ， 可 完成 视图 的 
插入 。 























比 籼 (5s) 
介 使 用 辟 关系 比 代 [RR 








个 使 用 图 纸 比例 卓 
会 使 用 自 定 习 比例 上 





| 装饰 曙 壤 厂 显 簿 DD 从 | 








个 高 品质 (6 
人 草稿 品质 


图 5-300 设置 比例 后 的 图 形 























(本 拉 住 Ctrl 刍 ， 选 
择 三 个 视图 边框 ， 勾 选 【 使 
用 自 定义 比例 】 选 项 ， 然 后 
在 下 拉 菜 单 中 选择 [1 :1 了 的 
比例 ， 单 击 党 【确定 】 按 
钮 ， 最 后 如 图 5- 300 所 示 。 
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5.8.3 


绘制 剖 视 





1. 


绘制 主 视图 的 剖 视 图 


册 除 以 下 项 吗 ? 
工程 图 视图 1 { 命名 的 视图 ) 








口 以 后 不 要 再 癌 (D) 


图 5- 301 【确认 删除 】 窗 





(SEO 因为 主 视图 是 个 训 视 图 ， 
所 以 首先 删除 之 前 放置 的 主 视图 。 将 
鼠标 放 在 主 视 图 上 ， 单 击 即 选中 整个 
主 视图 ， 然 后 右键 选择 【删除 】 
项 ， 在 弹出 的 【确认 删除 】 窗 口中 
择 【 是 】 按 钮 ， 如 图 5- 301 所 示 。 





选 
选 








图 5- 302 ”绘制 章 切 线 


(人 SEOI 单 击 Command Manager 工 
具 栏 的 【视图 布局 】 选 项 卡 ， 单 击 
演 【【 剖 面 视图 】 按 钮 ， 弹 出 【剖面 视 








| 图 】 属 性 管理 器 。 





(SEO 比 时 光标 变 成 了 六 ， 在 俯视 
图 中 绘制 一 条 直线 ， 视 图 将 由 此 线 齐 
开 ， 如 图 5- 302 所 示 。 
















































































小 下 堆 家 
之 外 : 











区 














(SEO 退出 草图 绘制 状态 后 ， 阐 
出 【剖面 视图 】 窗 口 ， 勾 选 【 自 动 打 











和 赴 剂 切 所 有 实例 让 
动 打 剖面 贱 必 : 
不 包括 扣 件 F) 


回 显示 排除 的 扣 忻 0 
皮 转 方向 种 ) 







































































取消 帮助 (H) 


图 5-303 不 包含 的 扣 件 








剖面 线 】【 不 包含 扣 件 】 (同时 色 选 
显示 排除 的 扣 件 ) 和 【〖【 反 转 方 向 】〗 选 
项 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 选 择 不 包含 
的 扣 件 ， 在 俯视 图 中 选择 不 需要 前 切 
的 扣 件 ， 如 图 5- 303 所 示 ， 选 择 完成 
后 单 击 【确定 】 按 钮 。 
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图 5- 304” 主 剖 视 图 


2. 绘制 局 部 剖 视 图 





图 5-305 绘制 样 条 曲 

















(本 二 选择 合适 的 位 置 放置 视图 ， 














完成 的 主 剖 视图 如 图 5- 304 所 示 ， 单 
击 冯 【确定 】 按 钮 。 








(EE Command Manager 工 
具 栏 的 【草图 】 选 项 卡 ， 单 击 N.【 样 
条 曲线 】 按 钮 ， 绘制 剖面 视图 的 边 
线 ， 如 图 5- 305 所 示 。 


























图 5- 306 设置 剖面 线 深度 











(SEO 单 击 刚刚 绘 制 的 样 条 曲线 ， 
再 单 击 Command Manager 工具 栏 的 
【视图 布局 】 选 项 卡 ， 单 击 网 【 断 开 
的 剖 视 图 】 按 钮 ， 弹 出 【 剂 面 视图 】 
窗口 ， 勾 选 【 自 动 打 训 面 线 】 选 项 ， 
单 击 【 确 定 】 按 钮 继续 ， 弹 出 【上 断 开 
的 剖 视 图 】 属 性 管理 屁 。 

(SEO 从 主 视图 中 选择 一 条 隐藏 
线 ， 视 图 将 会 训 切 至 此 隐藏 线 的 深 
度 ， 如 图 5- 306 所 示 。 
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As 


一 KT 

(2 AY) 

SS EE 
| 一 | 


(本 单 击 w 【确定 】 按 钮 。 单 击 
主 视图 ， 在 【显示 样式 】 选 项 组 中 ， 
将 功 【 隐 藏 线 可 见 】 改 为 生成 贺 【 消 
除 隐 藏 线 了 单 击 党 【确定 】 按 钮 ， 
生成 的 局 部 剖 视 图 如 图 5- 307 所 示 。 




















图 5-307 生成 剖 视 图 





图 5-308 选 








whe (SEO 单 击 曝 钉 区 域 ， 如 网 5- 308 


i 所 示 ， 在 【 断 开 剖 视图 】 属 性 管理 器 
中 不 匀 选 【材质 剖面 线 】 选 项 ， 单 击 
【无 】 按 钮 ， 如 图 5- 309 所 示 。 

















站 剖面 关 (H) 
口 实 线 !5) 

















| | 材质 剖面 线 ti) 
用 可 











图 5- 309 【 断 开 的 前 视 医 
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(SEO 单 击 【确定 】 按 钮 ， 效 果 
如 图 5- 310 所 示 。 





图 5- 310 处 理 后 的 多 








(SEO 对 另 一 个 曝 钉 用 同样 的 方 
法 处 理 ， 最 终 效 果 如 图 5- 311 所 示 。 























图 5-311 最 终 效果 








3. 绘制 右 视 图 的 半 剖 视图 





Step01 单 击 Command Manager 工具 栏 
的 【草图 】 选 项 卡 ， 单 击 马 【中 心 矩 形 了 





按钮 ， 绘制 一 个 和 矩形， 如 图 5-312 所 示 。 





图 5- 312 绘图 剖面 视图 的 边线 
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断 开 的 章 视 图 了 
证 





(SEO 按 住 Ctrl 键 选中 矩 
TREE 形 的 四 条 边线 单 击 
| Command Manager 工具 栏 的 
ES 选项 卡 ， 单 击 
病 【 断 开 的 剖 视 图 】 按 钮 ， 弹 
出 【 剂 面 视 图 】 对 话 框 ， 色 选 
【自动 打 训 面 线 】 选 项 ， 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 弹 出 【上 断 开 的 
剖 视 图 】 属 性 管理 器 ， 设置 
到 【深度 】 为 65， 如 图 5- 313 
[自动 加 直面 线 册 | 所 示 。 

三 不 包括 扣 忻 IE] 














图 5-313 输入 谢 切 深度 





断 开 的 剂 视 图 了 


人 王八 ER 加 


(人 SEO 为 选 【 色 选 tg 
ee 【预览 】 选 
预览 效果 如 图 5- 314 人 


图 5-314 预览 效果 
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5.8.4 标注 尺寸 
1. 标注 中 心 线 





要 手工 插入 中 心 线 ， 选择 两 条 边 
绕 或 草图 线段 ,或 选 职 单一 回 柱 
面 、 回 锥 面 、 环 面 或 扫描 面 。 (人 SEO 单 击 Command Manager 工具 栏 
要 为 整个 视图 自动 插入 中 心绪 ， 的 皮 J【 中 心 线 】 按 钮 ， 弹 出 【中 心 线 】 属 
省 全 及 轩 这 人 性 管理 器 ， 如 图 5- 315 所 示 ， 不 勾 选 【 选 


择 视图 】 选 项 。 
厂 挝 泽 册 图 





图 5-315 【中 心 线 】 属 性 管理 器 





















































(SEO 单 击 选择 主 视图 ， 效 果 
5- 316 所 示 。 






































(SEO 用 同样 方法 处 理 俯视 图 和 右 视 
图 ， 单 击 腕 【确定 】 按 钮 完成 ， 最 后 效果 
如 图 5- 317 所 示 。 








图 5-317 标注 
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(人 SEO 单 击 Command Manager 工 
具 栏 的 车 中 心 符 号 线 按钮 ， 弹 出 
【中 心 符 号 线 】 属 性 管理 器 ， 单 击 
【选项 】 选 项 组 中 的 -=【 单 一 中 心 线 
符号 】 按 钮 。 

(可 本 单 击 所 有 圆 形 的 轮廓 线 ， 
图 5-318 ”选择 圆 的 轮廓 线 如 图 5- 318 所 示 。 





















































(人 ESEEOSI 标注 后 如 图 5- 319 所 示 。 
































图 5-319 标注 后 的 中 心 符号 线 














3. 标注 简单 尺寸 


( Step01 单 击 Command Manager 
工具 栏 的 【注解 】 选 项 卡 ， 单 击 

芒 【 智 能 尺寸 】 按 钮 。 单 击 要 标 
注 的 图 线 ， 像 实体 模型 标注 一 样 手 





工 为 工程 图 标注 ， 如 图 5-320 
所 示 。 








图 5-320 ”简单 尺寸 标注 














319 es— 





加 soupwonks 2014 着 SolidWorks 2014 机 械 设计 从 基础 到 实 训 ?~-D* 


( 枉 本 0 殉 标 注 孔 的 尺寸 。 单 击 
【注解 】 工 具 栏 中 的 人 区“ 【 管 能 尺 
寸 】 中 的 世 【水平 尺 寸 】 按 钮 ， 出 
现 【 尺 寸 】 属 性 管理 器 。 

(本 可 二 选择 要 标注 的 孔 的 两 条 
边线 ， 如 图 5-321 所 示 的 两 条 
边线 线段 。 





图 5-321 选择 边线 


标 广 尺 寸 交 字 国 A 
外 | 图 四 四 
ET 
(SEO 选择 两 条 线段 之 后 会 自 
L 动 出 现 尺寸 ， 在 【标注 尺寸 文字 】 
眉 国 目 选项 组 的 文字 最 前 面 添加 “2X”， 
如 图 5- 322 所 示 。 


DT Eg, 


图 5- 322 【标注 尺寸 文字 】 选 项 组 








人 SSE 国 尺 寸 标注 效果 如 加 
所 示 。 





图 5- 323 孔 标 注 效果 图 
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4. 标注 含有 配合 关系 的 尺寸 





(人 SS 孔 轴 配 合 . 单 击 0 
工具 栏 中 的 人 【智能 尺寸 】 按 钮 ， 出 
现 【 尺 寸 】 属 性 管理 咒 ， 然 后 选 
条 边线 ， 如 图 5- 324 所 示 。 




















图 5- 324 选择 边线 





地 尺寸 





(SEO 单 击 鼠 标 左 键 放置 尺寸。 
在 【尺寸 〗】 属 性 管理 器 中 的 【公差 / 
精度 】 选 项 组 的 总 【 公 差 类 型 】 中 选 
择 【 与 公差 套 合 】 选 项 ， 在 国 【 孔 套 
合 】 中 输入 “H8”， 在 加 【 轴 套 合 】 
ea f8”， 单 击 吕 【线形 显示 】 按 

， 编 辑 后 的 【公差 /精度 】 选 项 如 
5- 325 所 示 。 




















三 显示 括号 IH) 
二 FE "| 
ES "| 


图 5- 325 编辑 公差 
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(SEO 单 击 之 【确定 】 按 钮 即 可 ， 
效 细 5-326 所 示 。 























图 5- 326 孔 轴 配 合 效果 网 


























(SEO 其 他 的 配合 尺寸 标注 步 又 
与 上 述 步骤 类 似 ， 此 处 不 再 袭 述 ， 如 
图 5- 327 所 示 。 








图 5- 327 公差 配合 标注 








5. 特殊 尺寸 的 标注 





(SEO 选择 如 图 5-328 所 示 的 两 
条 边线 ， 然 后 在 【尺寸 】 属 性 管理 器 














【主要 值 〗】 选 项 组 中 勾 选 【有 覆盖 文字 了 
选项 ， 如 图 5- 329 所 示 。 
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地 尺寸 


a 


公差 /精度 (P) ” 
RD1@ 工 程 图 视图 4 
| 14.00mm [| 


[ 要 羡 数值 Il; 
主要 


[oral 


图 5-329 【尺寸 














(SEO 在 数字 文本 框 内 填写 “0 一 
70”， 最 后 标注 效果 如 图 5- 330 所 示 。 


























图 5-330 标注 
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1. 生 


成 零件 序号 


阵列 类 型 . 


轩 友 疝 呵 
[ 外 上 略 黎 个 实 司 四 
[x 播 六 磁力 绪 [M 
引线 附加 点 ， 

从 面向 

全 边线 |[E] 


回 形 
| 4 个 字符 "| 
间距 : 
| Donrmrm 寺 
用 户 定 和 : 
| 10,.160mm 请 
零件 序号 交 字 ， 


[ 厌 目 数 "| 


动 零件 序号 】 属 性 管理 器 





图 5-331 【 自 











(EE 单 击 Command 
Manager 工具 栏 的 只 | 【自动 零件 
序号 】 按 钮 后 ， 弹 出 【自动 零件 
序号 】 属 性 管理 带 ， 如 图 5- 331 
图 所 示 。 
(SEO 根据 工程 图 的 布局 ， 
选择 国 【布置 零件 序号 到 上 】 先 
项 ,在 【引线 附加 点 】 选 项 中 选 
择 【 面 了 【样式 】〗】 选 项 选择 【加 
形 〗】，【 大 小 】 选 项 为 【4 个 字 
符 】, 【零件 序号 文字 】 选 项 选择 
【项 目 数 】， 单 击 主 视图 和 右 视 图 
图 纸 。 




















NA 





NE 


N 


~ 


AN 
SSSS | 








TFT TTT fs 


外 一 = 
SS 


LOL 


-一 -一 Ts 


自动 零件 序号 生成 效果 


图 5- 332 





(全 单 击 交 【确定 】 按 钮 继 
续 ， 生 成 的 零件 序号 效果 如 图 
5- 332 所 示 。 
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2. 生成 零件 表 


图 5- 333 【材料 明细 表 】 属 性 














(人 SEO 单 击 Command Manager 
工具 栏 的 [加 【表格 】 按 钮 弹出 下 拉 
菜单 ， 选 择 【 材 料 明细 表 】 菜 单 命 
令 。 弹 出 【材料 明细 表 】 属 性 管理 
器 ， 单 击 主 视图 如 图 5-333 
所 示 。 














洋 
上 甩 








钳 














钮 对 





酒 动 钳 身 
丝 杆 





圆锥 销 





挡 盯 





滑动 片 











虹 钉 





图 5-334 零件 表 





oa lbb| 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 





(SEOO 单 击 光 【确定 】 按 钮 ， 生 
成 表 如 图 5- 334 所 示 。 








图 5- 335 





拖 动 表格 








(本 二 生成 的 表 没 在 正确 的 位 
置 ， 需 要 稍 加 改动 。 将 鼠标 放 到 材 
料 明细 表 的 左下 角 ， 出 现 如 图 
5- 335 所 示 的 界面 ， 然 后 将 其 拖 到 
与 之 对 应 的 位 置 ， 如 图 5-336 
所 示 。 
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图 5-336 拖 动 到 对 齐 位 置 























( Step04 Bd 鼠标 放 到 材料 明细 
表 的 右 下 角 ， 同 样 将 其 拖 到 右 下 角 
对 应 的 位 置 ， 如 图 5- 337 所 示 。 








于 O05mm 4H 003mm “ 要 一 国富 


(SEO 疹 鼠 标 移动 到 此 表格 任 











意 位 置 单 击 ， 弹 出 【表格 工具 】 工 
具 栏 ， 如 图 5-338 所 示 。 





























图 5-339 排序 后 的 表格 


— 326 





(55 本 单 十 国 【表格 标题 在 上 】 
按钮 ， 出 现 如 图 5- 339 所 示 符 合 国 
标的 排序 。 
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3. 添加 技术 要 求 文字 


0 = ( Step01 | 单 击 Command 
IE ‘5m |ABIU LB Manager 工具 栏 的 A【 注 
FEFFFT 一 释 】 按 钮 ， 选 择 合适 的 位 置 
单 击 鼠标 左 键 ， 出 现 如 
5- 340 所 示 的 窗口 。 





























技术 要 如 
几 梁 滤 ， 齐 光 汝 3 ， 不 癌 凶 下 、 y 了 
面 应 人 不 应 有 四 下 ， 丁 起 等 缺陷 (SEE35 殉 在 文本 杠 内 输入 


图 5-341 输入 技术 要 求 文字 ， 调 整 字体 大 小 ， 最 后 
效果 如 图 5- 341 所 示 。 





























2 ss 


可 AAA fm 
N 一 
lI hl 
4 Rb 
[~ 





( 候 本 本 此 ,工程 图 给 


制 完毕 ， 如 图 5- 342 所 示 。 








图 5-342 完成 的 工程 图 








2 7 一 一 
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5. 8.6 保存 文件 


1. 常规 保存 
单 击 工具 栏 的 圆 【保存 】 按 钮 ， 保 存 文件 。 
2. 保存 CAD 格式 工程 图 





保存 在 加 ): 局 case4 机 用 磺 钳 


(和 选择 【文件 ]| 【另存 为 】 
菜单 命令 ,弹出 【另存 为 】 对 话 
框 ， 如 5-343 所 示 。 
(SEO 在 保存 类 型 中 选择 
【 * . dwg】 选项。 

















到 5- 343 【另存 为 】 对 话 框 

















版 本 W: |R2000-2002 > 字体 四: |[ 羽 限于 AutocAD 标准 多 
讽 条 样式): | AutoCaD 标准 样式 ” 
自 定义 映射 Sobdworks 到 DXF/DWG 


| | (SEO 单 击 窗口 右 下 角 【 选 项 】 
Don | aaa em [EGR | . 

四 i 按钮 ， 弹 出 【输出 选项 】 对 话 框 ， 
Oana 如 图 5- 344 所 示 。 


社 条 的 战 输出 选项 


人 @ 钠 出 所 有 衬 条 的 吉 为 样 条 的 遇 Step04 可 以 选 择 输 出 AutoCAD 


ee 的 文件 版 本 ， 线 条 样式 建议 选择 
Sn AutoCAD 样式 。 单 击 【 确 定 】 按 
钮 后 ， 单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 即 可 存 


为 dwg 格式 。 
































中 5-344 【输出 选项 】 对 话 框 
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人 第 有 汉 阐 
oe a a | 仿 真 从 析 


SolidWorks 为 用 户 提 供 了 多 种 仿真 分 析 工 具 ， 包 括 静 力学 分 析 、 公 差分 析 、 成 本 分 析 、 
环境 影响 分 析 等 ， 使 用 户 可 以 在 计算 机 中 测试 设计 的 合理 性 ， 无 需 进 行 昂贵 而 费时 的 现场 测 
试 ， 因 此 有 助 于 减少 成 本 、 缩 短 时 间 。 


如 何 分 析 连 杆 的 应 力 


本 范例 将 分 析 一 个 3D 模型 表面 受到 10 000Pa 时 的 应 力 及 应 变 ， 模 型 如 图 6-1 所 示 。 














图 6-1 3D 模型 


主要 步骤 如 下 : 
1) 设置 单位 。 
2) 应 用 约束 。 
3) 应 用 载荷 。 
4) 定义 材质 。 
5) 运行 分 析 。 
6) 观察 结果 。 
具体 步骤 见 下 文 。 


Ew 


as 


一 370 EN 一 一 
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6. 1.1 设置 单位 





KSolidlorks SinulationIpress 人 SEO 启动 中 文 版 
SolidWorks 软件 ， 单 
击 【 标 准 】 工 具 栏 中 
欢迎 使 用 SolidWork 的 区 【打开 】 按钮 ， 弹 
olidWorks 、 

SimulationXpress e 出 【打开 】 对 话 框 ， 在 

本 书 配套 光盘 中 打开 
您 已 经 为 该 到 件 定义 了 .模型 文件 \ 第 6 章 、 
SimulationXpress 算 例 。 要 删除 此 算 富 让 首长 


eh 人 rT 


钮 ， 在 图 形 区 域 中 显示 
局 jj 选项 出 模型 。 
(SEO 选择 【 工 
上 ] 重新 开始 具 】| 【SimulationX- 
press】 菜 单 命 令 ， 弹 
站 jj 下 一 步 让 

[| 
【 SimulationXpress 】 
图 6-2 【SimulationXpress】 属 必 属性 管理 器 ， 如 图 6- 2 
所 示 。 












































Simnlationgpress 选项 要 (SEOS 在 【欢迎 了 
属性 管理 器 中 ， 单 击 
人 : 【选项 】 按 钮 ， 弹 出 


结果 位 置 红 ): [: :Mdocome 1\admini 1\locals 1\temp | ee 
【单位 系统 】 为 【 公 
制 ]， 并 指定 文件 保存 
的 【结果 位 置 ]， 如 图 
图 6-3 设置 单位 6-3 所 示 ， 最 后 单 击 
【确定 】 按 钮 。 
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6.1.2 应 用 约束 





olidiorks Simulationtpress 岛 








人 
El 





人 SEE 天 选择 【区 具 】 选 
警告 : 涡 有 去 且 的 面 被 视 为 完整 网 | 性。 
此 可 在 夹具 附近 引起 不 和 让 结果 。 例 项 卡 ， 出 现 应 用 约束 界面 ， 
如 : 如 图 6-4 所 示 。 


注意 :更 灵活 的 夹 县 类 型 可 从 
SolidWorks Simulation Professional 
中 使 用 。 


所 添加 夹具 





图 6-4 选择 【约束 】 选 项 卡 

















(SEO 单 击 【 添 加 丈 具 】 
按钮 ， 出 现 定义 约束 组 的 界 
面 ， 在 图 形 区 域 中 单 击 模型 
的 两 个 圆柱 面 ， 则 约束 固定 
符号 显示 在 该 面 上 ， 如 图 
6-5 所 示 。 
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全 
二 


警告 闪 有 夹具 的 面 被 视 为 完整 网 性 。 
人 
0: 


注意 :更 灵活 的 来 县 类 型 可 从 
SolidWorks Simulation Professional 
中 使 用 。 


园 济 夫 有 具 
团 病 绰 现 有 夹具 


局 下 一 步 


图 6-6 定义 约束 组 








(SEO 单 击 \ 思 【确定 】 按 
钮 ， 可 以 通过 【添加 夹具 】 
按钮 定义 多 个 约束 条 件 ， 如 
图 6-6 所 示 。 单 击 【 下 一 
步 】 按 钮 。 
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6.1.3 应 用 载荷 





Solidiorks Simulationipress 岛 


(SEO 选择 【载荷 】 选 项 卡 ， 
出 现 应 用 载荷 界面 ， 如 图 6-7 
要 在 您 的 委 件 上 模拟 承载 ， 您 应 用 力 、 和 
压力 ， 或 者 两 者 。 范 看 

(SEO 单 击 【添加 压力 】 按 


警告 :假定 这 些 载荷 为 均匀 且 具 有 常 钮 ， 弹 出 【压力 】〗 属 性 管理 器 。 
量 。 此 是 竺 包 意 思 = 





国 添加 力 
国 添加 EE 力 


图 6-7 选择 【载荷 】 选 项 卡 





























人 SSE 在 图 形 区 域 中 单 击 模 
型 的 内 侧 平面 ， 如 图 6-8 所 示 ， 






































勾 选 【垂直 于 所 选 面 】 选 项 ， 设 

上 | 置 压力 数值 为 【10000】， 单 击 
且 汪 全 六 【确定 】 按 钮 ， 完 成 载荷 的 设 
团 [un 司 置 ， 最 后 单 击 【下 一 步 】 按 钮 。 
出 [han 辐 Nim"z 


厂 反 向 















































图 6-8 设置 固定 面 
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6.1.4 定义 材质 





EE soldworks materials 属性 | 收藏 | 
EE 


a 和 
i 默认 库 中 的 材料 无 法 编辑 。 您 必须 首先 将 村 料 夏 制 到 自 定 愉 库 以 进行 编辑 





入 二 2 











已 定 ， 





数值 
21ev01 
028 

7 er010 
7700 
723825600 




















620422000 牛顿 hm'2 
1 38-005 机 

50 WAm 
比 息 460 Je 
材料 阳 尼 不 亦 示 话 田 


轩 关闭 加 | 看 计 器 | 本 加 WW， | 帮助 td 
图 6-9 定义 材质 






































人 Solidorks SimulationFp... 总 在 【材料 】 忆 入 
中 ， 可 择 
SolidWorks 预 置 的 材质 。 
这 里 选择 【合金 钢 】 选 
项 , 单 击 【应 用 】 按 钮 ， 
合金 钢材 质 被 应 用 到 模型 
上 ， 如 图 6-9 所 示 ， 单 击 
【关闭 】 按 钮 ， 完 成 材质 
措 派 给 此 零件 的 材料 是 : 2 。 】 


合金 外 按钮 。 


杨 氏 模 里 : 
2.1e+011Nim"2 


届 服 强度 : 
6.20422e+009Nim"2 

















国 王政 村 料 


国 下 一 步 


图 上 一 步 加 重新 开始 
图 6-10 定义 材质 完成 
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您 的 模型 已 求解 就 绪 ! 
您 可 以 使 用 默认 设置 求解 ， 或 者 调整 襄 
置 以 更 好 满足 您 的 需要 。 


国 ] 更改 设 定 选择 【运行 】 选 项 卡 ， 再 单 击 【运行 模 
拟 】 按 钮 ， 如 图 6-11 所 示 ， 屏 幕 上 显示 





丘 ] 运行 模拟 出 运行 状态 以 及 分 析 信 息 ， 如 图 6-12 
所 示 。 


图 6-11 【分 析 】 选 项 卡 


况 格 进展 
陪 格 化 : Hole3 


内 存 使 用 :306, 19BK 
已 用 时 间 :2s 


实体 网 属 在 进行 中 
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6. 1.6 观察 结果 
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| 35, 
2 载荷 
3 材料 
4 运行 
5 结 


6 二 化 
查 名 向 应 动画 | 尼 于 所 i i 
本 要 休 抑 和 ah 本 以 核实 上 用 了 正确 人 SEE 运行 分 析 完 成 ， 
变形 的 动画 将 自动 显示 出 
警 吉 如果 载 荷 和 夹具 不 正确 ， 分 析 的 变形 的 动画 将 自动 显示 出 


结果 将 不 会 精确 。 来 ， 如 图 6-13 所 示 , 单 
击 【 停 止 动画 】 按 钮 。 





加 播 让 动画 
回 售 上 动画 


零 忻 按 您 所 预期 而 变形 了 吗 ? 
国 证, 六 六 


羡 和 否 ,返回 到 载荷 计 县 


图 6-13 【结果 】 选 项 卡 





vor Nises [N/m 2) 
262, E15.4 
240, 741. 2 


| 218, 86E6.0 
196, 990. 8 (Got 【结果 】 选 
175 115.5 
153, 240.3 项 卡 中 , 单 击 【是 ， 继 
181, 365.1 续 】 单 选 按钮 ， 进 入 下 一 
109,489.9 个 页 面 ， 单 击 【 显 示 von 
"ld Mises 应 力 】 单 选 按钮 ， 
We 绘图 区 中 将 显示 模型 的 应 
pw 力 结果 ， 如 图 6-14 所 示 。 


113.7 
一 卡 到 电力 :620,422, D000.0 
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UREES [mm) 
.B45e-D0d 
.108e-00d 
. 371e-004 
.E34de-00d 


oooe | 天 汪 市 【中 示 从 
移 】 按 钮 ， 绘 图 区 中 将 显 
示 模 型 的 位 移 结果 ， 如 图 
6-15 所 示 。 


.23e-00d 
.ESEe-00d 
. 3d8e-00d 
. 211e-i0d 
.Td4e-DD0d 
.371e-005 


. DDOe-030 





图 6-15 位移 结果 





Solidiorks Simoalationtpress 


其 





(SEO 单 击 【在 以 下 
显示 安全 系数 (FOS) 的 
位 置 】 按 钮 ， 并 在 选择 框 
中 输入 10 000， 绘 图 区 中 
将 显示 模型 在 安全 系数 是 
图 显示 von Mises 应 力 10 000 时 的 危险 区 域 ， 
如 图 6- 16 所 示 。 


久久 信人 所 | 














局 显示 亿 移 





图 6-16 显示 危险 区 域 
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图 6-16 显示 危险 区 域 ( 续 ) 
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olidiorks Simulationtipress 襄 





| Be 
2 载荷 
3 材料 
4 运行 
5 结果 
上 优化 





悍 存 一 份 您 的 结果 的 报表 可 确保 该 信息 
| 久 项 目的 工作 习 当 存 


在 这 两 种 报表 方法 之 间 选 择 : 
国 生成 报表 


国 生成 eCrawings 区 忻 





图 6-17 单 击 【 生 成 报表 】 按 钮 











(人 SEX 在 【结果 】 选 
项 卡 中 ， 单 击 【 生 成 报 
表 】 单 选 按 钮 ， 如 图 6- 17 
所 示 ， 将 自动 生成 分 析 报 
告 ， 如 图 6-18 所 示 。 
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ationIpress Stady-! ~ Nicrosoft Yord aay 
Lx 编辑 EE) 视图 WD 插入 GD 格式 @) 工具 0 表格) 亩 口 @ 帮助 轴 。 Adaobe FIF@) Acrobat 注释 亿 证 入 需要 帮助 83 问题 -x 
这 加 | 所 及 |% 总 区 了 9- -| 本 | 加 国 !0x -| > 目 

;机 E 文 未 体 "1 vBZU- 办 吏 六 -| 吾 毒 汝 菌 j-|j=3 汪 府 府 | 岁 -人 -交合 目 





日 期 :2013 年 1 月 30 日 ; 
设计 员 : Solidworks" 
算 全 名 称 : -Simulationxpress Study" 


“Table.of Contents。 
说 明 


EE TE 


千 列 录制 个 订 扩 票 改写 中 文中 国 ) 


图 6-18 生成 分 析 报 告 








Solidiorks Simalationtpress 名 








1 赤 具 
2 载荷 
3 材料 
(本 关闭 报表 文件 ， 
6 优化 进入 下 一 个 页 面 ， 在 【您 
想 优化 您 的 模型 吗 ?】 提 
优化 您 的 设计 间 下 ， 勾 选 【『 否 ]， 如 图 
6- 19 所 示 。 











SimulationXpress 可 根据 您 的 模拟 结 
果 汶 您 的 SolidWorks 模型 中 的 大 部 分 
特征 识别 优化 尺寸 。 


您 想 央 化 您 的 模型 吗 ? 
妃 是 


P 理 


图 6-19 优化 询问 界面 
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olidiorks Simulationtpress 岛 





11 来 县 
2 载荷 
3 材料 (本 0 更 完成 应 力 分 析 ， 


4 运行 2 
'5 结果 如 图 6- 20 所 示 。 
| 四 
6 优化 
您 过 成 了 SimulationxXpreass 问 导 。 


图 6-20 应 力 分 析 完 成 界面 








如 何 分 析 热 块 的 公差 范围 





本 范例 将 分 析 一 个 装配 体 在 装配 后 的 公差 范围 ， 装 配 体 模型 如 图 6-21 所 示 。 


图 6-21 装配 体 模型 


主要 步骤 如 下 : 
1) 准备 模型 。 
2) 测量 。 

3) 装配 体 顺序 。 
4) 装配 体 约束 。 
5) 分 析 结 果 。 























— 340 








6.2.1 
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具体 步骤 见 下 文 。 
准备 模型 





器 Solidgorks Premina 点 dd-ins 插 件 
口 | Circuityyorks 

加 全 Featurewwaorks 

FB photowiaew 360 

pl scanTo3D 

口味 solidvyorks Design Checker 
solidwworks Motion 
,solidworks Routing 
solidvworks Toolbox 

广 时 solidworks Toolbox Brovwser 
口 和 solidvyorks Utilities 

AM Tolanalyst 


加 Solidgorks 插件 

加 Lutotrace 

EF solidwworks 2D Emulator 
VR solidwworks Forum 2014 
三 solidwworks MTS 

三。 solidworks Plastics 


旦 其 它 插件 


三 snlidwrnrks xps Driver 2N14d 


"1 可 I 吕 吕 ININi 吕 


启动 SolidWorks Motion 插件 


(6 可 机 启动 中 文 版 SolidWorks， 
单 击 【标准 】 工 具 栏 中 的 区 【打开 】 
按钮 ， 弹 出 【打开 】 窗 口 ， 在 本 书 配 
套 光 盘 中 打开 “模型 文件 \ 第 6 章 、 
6.2\ tol. sldasm” 文 件 ， 单 击 【 打 
开 】 按 钮 ,在 图 形 区 域 中 将 显示 
模型 。 

(可 吏 远 择 【 工 具 】| 【插件 】 菜 
单 命令 ， 弹 出 【插件 】 窗 口 ， 勾 选 
【TolAnalyst 选项 ， 如 图 6-22 
所 示 。 























图 6-23 选择 公差 分 析 标 签 





(SEO 单 击 钞 【标注 专家 管理 器 】 
标签 ， 属 性 管理 器 将 切换 到 公差 分 析 
模块 中 ， 如 图 6-23 所 示 。 
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6.2.2 测量 


单 击溃 【标注 专家 管理 器 】 标 答 栏 中 
本 的 区 【TolAnalyst】 按 钮 ， 弹 出 【〖【 测 
de 3 量 】 属 性 管理 器 。 在 【从 此 处 测量 】 
a | > 一 远 项 组 中 选择 绘图 区 中 模型 的 底面 ， 
| 上 在 【测量 到 】 选 项 组 中 选择 模型 的 顶 
面 。 按 住 鼠 标 左 键 并 拉动 到 合适 地 
点 ， 释 放 鼠 标 左 键 ， 屏 幕 上 将 显示 相 
应 的 测量 数值 ， 同 时 【信息 】 属 性 管 
理 器 中 将 显示 “测量 已 定义 。 从 可 用 
选项 中 作 选 择 或 单 击 下 一 步 ” 文 字 提 
图 6-24 测量 两 个 表面 示 ， 代 表 已 经 获得 测量 的 数值 ， 如 图 
6-24 所 示 。 





















































6.2.3 装配 体 顺序 














(人 SEO 单 击 [ 测 
从 愉 下 现下 区 二 朝 各 量 了 属性 管理 器 中 
的 国 【 下 一 步 】 按 
钮 ， 进 入 【装配 体 
顺序 】 属 性 管理 
器 。 在 绘图 区 中 单 
击 基 座 ， 代 表 首 先 











零件 应 按 要 沅 村 的 儿 辕 训 选 取 。 
零 性 的 | 固守 梅 虹 向 到 最 终 分 析 
结果 。 

















装配 基 座 ， 基 座 的 
名 称 也 相应 地 显示 
在 【 零 部 件 和 顺 
序 】 选 框 中 ， 如 图 
6- 25 所 示 。 





图 6-25 装配 基 座 











加 ,soupwoRks 2014 


第 6 章 仿真 分 析 ?-- 口 x 








ww 负 
信息 
1 选 职 基体 零件 。 


2 从 以 下 图 形 区 域 或 相 部 内 容 
的 








零件 应 按 要 闲 可 的 | 出 字 夺取 。 
零 忻 的 | 吴宇 棕 影 响 到 最 终 分 析 
结果 。 








A A 
[em | 


零 半 卫生 0 同宗: 








图 6-26 装配 顶 杆 


区 中 单 击 顶 杆 ， 表 
示 第 二 步 装 配 顶 
杆 ， 顶 杆 的 名 称 也 
相应 地 显示 在 【和 零 
部 件 和 顺序 】 选 杠 
中 ， 如 图 6-26 
所 示 。 

















和 的 站 汪 H 村 | 国 计 已 定 





公差 装配 体 会 


N88 | 基 座 1@tol 


零 音 B 寺 和 顺 膏 ， 














图 6-27 装配 上 梁 





区 中 单 击 上 梁 ， 表 
示 第 三 步 装配 上 
梁 ， 上 梁 的 名 称 也 
相应 地 显示 在 【和 零 
部 件 和 顺序 】 选 杠 
中 ， 如 图 6-27 
所 示 。 
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6.2.4 ”装配 体 约束 














(SEO 单 击 【 测 量 】 属 性 管 
理 器 中 的 国 【 下 一 步 】 按 钮 ， 进 
入 【装配 体 约束 】 属 性 管理 器 。 
在 绘图 区 中 单 击 选择 顶 杆 的 重合 
配合 为 国 ， 表 示 顶 杆 的 重合 配 
合 为 第 一 约束 ， 如 图 6- 28 所 示 。 























(人 SEO 在 绘图 区 中 单 击 选择 
上 梁 的 重合 配合 为 加， 表示 上 
梁 的 重合 配合 为 第 一 约束 ， 如 图 
6- 29 所 示 。 
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6.2.5 分 析 结 果 


区 Result 





单个 最 小 :最 术 促 进 值 尺 寸 可 
进行 收 羽 来 影响 最 终结 果 。 





万 证 全 和 (SEO 单 击 【 测 量 】 属 性 管理 器 中 的 
厂 浮动 扣 件 和 销 钉 图 【下 一 步 】 按 钮 ， 进 入 【Result】 属性 
公差 精度 : 管理 器 。 从 【分 析 摘 要 】 选 项 框 中 可 见 名 
: 义 误差 为 101， 最 大 误差 能 达到 102. 5， 
最 小 误差 为 99.5， 如 图 6- 30 所 示 。 




















99,5 
102,5 


他 Rss 是 小 ee 
k 


图 6-30 分 析 结果 





(SEO 在 【分 析 数 据 和 显示 】 选 项 组 


9 mT- 3 中 将 显示 出 误差 的 主要 来 源 ， 如 图 6- 31 


区 之 间距 高 2@ 顶 杆 - 所 示 。 
日- 国 基准 面 5 名 上 梁 -1 = 33 
.六 之 间距 离 2@ 上 梁 


图 6-31 【分 析 数 据 和 显示 】 选 项 组 
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如 何 分 析 令 金 的 成 本 


本 例 将 计算 一 个 饭 金 零件 的 成 本 ， 模 型 如 图 6- 32 所 示 。 











图 6-32 饭 金 零件 模型 


主要 步 又 如 下 : 

1) 设置 成 本 计算 选项 。 
2) 生成 报告 。 

具体 步骤 见 下 文 。 


6.3.1 设置 成 本 计算 选项 





SolidWorks Explorer... 
DriwveWorksihpress... 
DFMApYess... 
Simlatiomtpress... 

3 | 了 LoXpress. . . 
Costine [CY 





图 6-33 人 饭 金 成 本 计算 
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(GE 启动 中 文 版 
SolidWorks， 单 击 【 标 
准 】 工 具 栏 中 的 区 【 打 
开 】 按 钮 ， 弹 出 【打开 】 
窗口 ， 在 本 书 配 套 光盘 中 
打开 “模型 文件 \ 第 6 章 
\6.3A\ 饭 金 .sldprt” 文 
件 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 
在 图 形 区 域 中 将 显示 
模型 。 

单 击 【工具 】 中 的 
【 SolidWorks costing 】,， 
选择 【Costing】 菜 单 命 
令 ， 如 图 6-33 所 示 。 











吏 soupworks zol4 旧 第 6 章 仿真 分 析 ?2-- 己 x 


Costine 


osting 模板 


| sheetmetaltemplate_default[metr 到 | 


档 株 中 的 厚度 : 人 SEX 国 在 界面 的 右 冰 
| 加 弹出 成 本 计算 任务 窗 格 ， 


: 2,0000 之 米 高 如 图 6- 34 所 示 。 


DO usoy 雪 忻 
比较 -100% 


本 
当前 | vy yan = 
2 ei 


[0.00 UsD] 0 
[0.00 UsD] 
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Costiine 


Fe 本 

宫 称 : 

| 商用 地 半角 2 绞 理 (59 "| 
3= : 

模板 中 的 厚度 : 

| [2.0000 总 酒 "| 


; 2,0000 窗 米 


重量 ; 0,1111 千 这 


空白 大小 
ETE 
情 计 成 本 雪 忻 
15.98 UsD/ 赤 人才 
比较 


当前 医 [ 有 :9 
| ,gry 贺 


[11.02 UsD] 的 及 
[4.20 UsD] 26% 
[0.76 UsD] 5% 





图 6-35 设置 材料 


ws 的 
【材料 】 选 项 中 ,【 类 】 选 
择 【 钛 合金 了 , 【名 称 】 选 
择 【 商 业 纯 等 级 2 tt 
材料 成 本 为 99.21USD/ 
千克 ， 此 时 估计 的 零件 单 
位 成 本 发 生 了 变化 ， 如 图 
6- 35 所 示 。 
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空白 大 小 
区 域 至 成 本 ; 
坊 称 ; 


[5 之 米 所 


[Y 在 图 形 区 域 预览 
包 覃 百分比 : 
| 0.036 


县 终 区 域 : 12314.24 毫米 ^*2 








图 6-36 设置 坏 件 大 小 





(SEOU 在 任务 徐 格 的 

空白 大 小 】 选 项 中 ， 选 
【边界 框 ]， 在 【 偏 移 】 
选项 中 设 为 【5mm]】, 义 
选 【 在 图 形 区 域 预览 】， 
可 查看 到 毛坯 的 形状 ， 如 
图 6-36 所 示 。 

















”标注 /折扣 


| 占 总 成 本 的 百分比 % =| 


5 党 


15.98 Us 要 件 
比 入 


当前 医 [ 有 和 
之 | Uy 


[11,02 UsC] 
[4.20 UsD] 
[0,76 UsD] 5% 


秃 


图 6-37 设置 数量 和 厂价 以 及 涨 价 幅 度 


加 soupwonks 2014 明 第 6 章 仿真 分 析 ?3-- 号 x 


( 枉 可 二 在 任务 窗 格 的 
【数量 】 选 项 中 ， 将 【和 零 
件 总 数量 】 和 【批量 大 
小 】 都 修改 为 100，【 厂 
价 】 选 项 保持 不 变 ， 在 
【标注 /折扣 】 选 项 中 ， 选 
择 【〖【 占 总 成 本 的 百 分 
比 %】， 将 百分比 设 为 
5%， 如 图 6-37 所 示 。 














[0.20 USO] 


,, [L000 USD] 
,, [L000 UsD] 
., [1.00 UsD] 
-,., [L000 UsD] 
[0.00 UsD] 

EE: -AA 未 拒 抬 往 悦 成 本 出 
5 切割 路 径 1 [0.00 UsC] 


图 6-38 【costing manager】 





(全 设 定 完成 以 后 
单 击 图 形 区 域 空白 处 ， 任 
务 窗 格 消失 ， 此 时 界面 左 
端的 【costing manager】 
如 图 6- 38 所 示 。 
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(可 殉 用 鼠标 右键 单 
击 【 设 置 】 文 件 夹 中 的 
【 折 弯 设置 】， 选 择 【 应 用 
成 本 覆盖 了， 如 图 6-39 


， [L.00 UsD] 所 示 ， 
， [L.00 UsD] 


i re 边 怒 折 训 1 [1.00 UsD] 
图 6-39 ”应 用 成 本 覆盖 


























(本 玉 将 折 弯 设置 的 
[3ol]uso] 成 本 修改 为 0.30USD， 
该 设置 操作 将 变 成 斜体 ， 
-0 [OD USD)] 并 且 成 本 后 方 带 有 x* 标 


1 [00 UsD] 志 ， 如 图 6-40 所 示 。 
-， [Lo0uUsD 


[1.00 UsD] 








图 6-40 折 弯 设置 的 覆盖 成 本 


二 | 本 | 本 [ 委 [GT 





时 六 重山 
“脸皮 字 认可 [0.30 USD 人 SEE 打开 【 折 寺 】 


时 全 折 罗 文件 夹 中 的 【草图 折 弯 】， 


re 间 击 右键 ， 选择 【应 用 成 


- 志 医 人 本 加 盖 了 了， 如 6-41 
过 所 示 。 
[让 证 应 用 成 本 堪 盖 
A 和 无 成 本 
总 切割 路 径 1 [0000UsD] 





图 6-41 修改 成 本 
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[0.30 USD 


- [1.00 UsD] 
: 人 加 基体 折 膏 2 - ，,,[1,00 UsD] 
下 00 5D 
有 < 久 边 缚 所 弯 1- [1.00 Us5D] 

[0.00 UsDI 


[0.00 UsD] 


图 6-42 草图 折 弯 的 代替 成 本 


第 6 章 仿真 分 析 ?-- 口 x 


( 枉 引 将 草图 折 弯 的 
成 本 修改 为 2.00USD， 
该 设置 操作 将 变 成 斜体 ， 
并 且 成 本 后 方 带 有 * 标 
志 ， 如 图 6-42 所 示 。 








-入 笛 往 研 任何 成 本 由 
水 注 [0.00 VsD] 
冲 孔 [2.00 wsn] 
螺 乱 [3.00 Wsn] 
钻 孔 [2.00 wsn] 





应 用 成 本 需 盖 


图 6-43 选择 冲 孔 


(全 打开 【未 指定 
成 本 】 文 件 夹 中 的 【切割 
路 径 1】， 单 击 右键 ， 选 
择 【〖【 冲 和 孔 】»， 如 图 6-43 
所 示 。 








[ES 加 é 
贸 


[0.20 UsC] 
[0.30 UsDy] 


图 6-44 冲 孔 设置 


(入 可 酌 将 【切割 路 径 
1】 修 改 为 【 冲 孔 】， 该 设 
置 操作 将 转 到 【设置 】 文 
件 夹 中 ， 如 图 6- 44 所 示 。 
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[ 溢 衬 [0.00 UsDy 襄 米 ^* 习 了 | 


多 (6 单 击 疝 【 生 成 和 
wt sD 定义 操作 ]， 弹 出 【 自 定 
人 义 操作 】 属 性 管理 器 ， 设 
i 置 和 选择 如 图 6-45 所 示 。 





图 6-45 自 定义 涂料 操作 











[g 笠 [0.00 UsDy 宣 米 * 引 了 
全 所 有 面 
他 选择 面 


(SEO 单 击 贸 【生成 自 
定义 操作 】， 弹 出 【〖【 自 定 
义 操作 】 对 话 框 ， 设置 和 
选择 如 图 6- 46 所 示 。 


钢 设置 成 本 : 0.10U5D 
操作 成 本 : 0.16 UsD 
总 成 本 : 0a6 UsC 





图 6-46 自 定 义 涂 料 面 
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[0.10 UsD] 

[0.10 UsD] 

[0.20 USD] 

[0.30 USDC 

[4400 UsD] 人 SSE3 国 此 时 在 自 定 义 

md 操作 中 生成 了 两 个 自 定义 
Wi 加 基体 折 膏 2 - I [1L.00 UsD] 的 操作 ， 如 图 6-47 所 示 。 
i 党 用 疡 入? -2.00 USD 
下 挝 寿 [ 本 1- [1.00 USD] 


里 折 容 网 


. 门 拉 前 反 EE 何 成 本 


图 6-47 自 定义 操作 








6. 3.2 生成 报告 





怕 计 成 本 要 性 
65695.74 UsD 要 件 
此 得 线 


年 
当前 全 保 存 完成 后 ， 单 击 【 工 
ED 65.74 USD | 
ed 森 具 】 中 的 【SolidWorks costing】， 
| 选择 【 饭 金 成 本 计算 】， 再 次 弹出 
11.02 UsD 173% 【估计 成 本 零件 】 对 话 框 ， 单 击 
本 790% 图 【生成 报告 〗 按 钮 ， 如 图 6- 48 


[3.13 UsD] 5 所 示 。 


一 | 国 | 











图 6-48 单 击 生成 报告 按钮 
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[报告 发 布 迹 项 
文件 兴 型 ; 厦 ET 梧 
报告 路 径 ; ZKDW0 书 0 机 机 2014wsolidworkshl1 凡 真 分 析 \L4.5 交 | 
Ms: | Repor (SEO 生成 的 报告 会 自动 保存 


[发布 时 显示 报告 














到 与 零件 相同 的 目录 下 ， 如 图 6- 49 
所 示 。 





公司 信息 加 











报价 信息 四 





[类 布 | 了 帮助 | 


图 6-49 报告 选项 











上 如 何 分 析 连 杆 制造 对 环境 的 影响 


本 例 将 分 析 一 个 零件 对 环境 的 影响 ,该 零件 模型 如 图 6- 50 所 示 。 


局 ©® 





图 6-50 零件 模型 


主要 步 又 如 下 : 
1) 设置 环境 选项 。 
2) 生成 报告 。 
具体 步 又 见 下 文 。 


6.4.1 设置 环境 选项 


| - SolidWorks， 单 击 【 标 准 】 工 】 


一 


栏 中 的 区 【打开 】 按钮 ， 弹 出 
【打开 】 窗 口 ， 在 本 书 配套 光盘 
中 打开 “模型 文件 \ 第 6 章 \ 
6. 4\ 11.6. sldprt” 文 件 ， 单 击 











Solidiorks Explorer... 





Drivetorksipress... 
DFMipress... 
Sim atioripress... 


【打开 】 按 钮 ， 在 图 形 区 域 中 将 





了 LoXpress. . . 
Costine i) 














显示 模型 。 
单 击 【 工 具 】 中 的 
【Sustainability】 菜单 命 令 ， 如 图 


由 所 并 所 尖 





) | Sustainability... 


| 





图 6-51 Sustainability 荣 齐 











人 
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SolidgWorks Sustainability 


VA 


考 命 结束 和 


(Em 弹 出 【 SolidWorks 


= 区 Sustainability】 对 话 框 ， 如 图 6- 
52 所 示 单 击 【 继 续 】 按 钮 。 


在 确定 产品 对 环境 的 影 4 向 时 ， 生 证 周 期 评估 考虑 到 产品 的 生产 、 使 用 及 暴 终 处 置 。 此 其 至 包括 各 个 
段 之 间 运 辆 的 影 4 税 。 对 所 使 用 的 材料 和 材料 如 何 生产 的 决定 以 及 其 它 因 素 对 环境 产生 极 不 同 的 影 
响 。solidworks Sustainability 为 您 显示 这 些 呈 独 并 帮助 您 改进 您 的 设计 。 


厂 不 要 再 显示 。 





图 6-52 SolidWorks Sustainabili 








Sustainability 




















|EEE 到 | 


Recycled content: 18 % 





国运 办 
口 制造 日 寿 帝 结束 


使 用 持续 时 间 ， [100 “到 | 年 ”5| 








(二 在 界面 右 端 弹 出 
【Sustainability】 属 性 管理 需 ， 
如 图 6- 53 所 示 。 











先前 
从 [cm 二 


图 6-53 【Sustainabili 
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国 国 使 用 国运 辆 
口 制造 日 寿 帝 结 束 


使 用 持 号 时 间 : [ro 习 诈 于 (SI 在 【 Sustainability 】 


属性 管理 器 的 【材料 】 选 项 中 ， 
【类 了 选择 【 钢 】 【名 称 】〗 选 择 














【铸造 不 锈 钢 】， 在 【环境 影响 】 
选项 中 会 发 生 相 应 的 变化 ， 如 图 
6- 54 所 示 。 


图 6-54 设 定 材料 








一 下 350 有 一 一 
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Sustainability 


国 材料 。” 口 合用 ” ”国运 村 
口 制造 口 寿 命 结 于 


使 用 持续 时 间 ， [1.00 习 [ 年 “ 司 





ksStep05 | 在 【 Sustainability 】 
属性 管理 需 的 【制造 3 选项 中 ， 
区 域 选择 “亚洲 ”， 在 【环境 影 
响 】 选 项 中 会 发 生 相 应 的 变化 ， 
如 图 6- 55 所 示 。 

















图 6-55 设 定 制造 区 域 
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Sustainabilitr 


经 名 耐用 ， 


[#00 半年 =| 
处 理 ， 加 


夺 简 - 
参 [2.73 千瓦/ 小 时 rom | 


国 材料 。” 口 合用 ” ”国运 柠 

口 制造 日 才 污 结束 
使 用 持续 时 间 ， [1.00 习 | 年 “ 避 
在 【 Sustainability 】 
属性 管理 器 中 , 【经 久 耐 用 】 改 
为 4 年 , 【处 理 】 改 为 【 压 模 】， 
在 【环境 影响 】 选 项 中 会 发 生 相 
应 的 变化 ， 如 图 6-56 所 示 。 











图 6-56 设 定时 间 和 处 理 
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国 使 用 国运 辆 
口 制造 日 寿 帝 结 束 


使 用 持续 时 间 ， [00 习 [ 年 “本 
/ (Em 在 【 Sustainability 】 


而 3 
属性 管理 器 中 ，【 区 域 】 改 为 








【欧洲 】， 在 【环境 影响 】 选 项 中 
会 发 生 相 应 的 变化 ， 如 图 6- 57 
所 示 。 

















到 6-57 设 定 使 用 














人 SO 中 
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Sustainability 


rp 


国 材料 国 使 用 国运 策 


口 制造 口 寿 帝 结 于 
pa Er = 库 本 在 【 Sustainability 】 
io 加 属性 管理 器 的 【运输 】 中 ，【 方 











[E: 


碳 计量 式 】 改 为 【卡车 】, 【距离 】 设 为 
【26000km】， 在 【环境 影响 】 选 


项 中 会 发 生 相 应 的 变化 ， 如 图 
6- 58 所 示 。 














加 soupwoRks 2014 第 6 章 仿真 分 析 ? > -口头 





(SEOI 保 存 完成 后 ， 单 击 
国 【 生 成 报告 】 按 钮 ， 如 图 6- 59 
所 示 。 








丛 [m 了 图 呈 避 加 





图 6-59 单 击 生成 报告 按钮 





Sustainahilit7 输出 





ee 10GSESOI 生 成 的 报告 会 自动 保 


保存 玄 忻 到 : 存 到 与 零件 相同 的 目录 下 ， 如 图 


D000 机 械 \201solidvwwork%11 仿 真 分 析 \14.6\sustainabilityxpress' > 
6- 60 所 示 。 


a ww | ww | 


图 6-60 输出 报告 
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